
Elektroschlepper
TTE 30 

Zugkraft 3000 kg

Elektroschlepper
TTE 30

Zugkraft 3000 kg

Übersichtliches Armaturenbrett: Zündschlüssel, Check-Control-System mit Fehlerdiagnose und Betriebsstundenzähler-Funktion, Batterieentladeanzeige, 
Fahrtrichtungswechsel und Hupe.
Beleuchtungsanalge: 1 Frontscheinwerfer, geschützt in der Karosserie integriert, Standleuchte und Bremsleuchte. Rundumleuchte als Option. 
Der TTE 30 ermöglicht eine Bedienung im Stehen oder Sitzen. Eine höhenverstellbare und neigbare Stütze im Lendenbereich gewährleistet eine ergonomische 
Haltung. Einen optimalen Fahrkomfort bietet die auf Stoßdämpfern montierte Trittfläche. 
Es werden verschiedene Anhängevorrichtungen angeboten: mechanische Bolzenkupplung, Ringösenkupplung mit 3 Positionen oder automatische Ankupplung.
Annäherungstaster am Heck (VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS) mit Kriechgang-Funktion, für optimales Ankuppeln. Lenk- und Antriebsräder haben die gleichen 
Abmessungen. Die tief angesetzteTrittfläche ermöglicht einen schnellen und bequemen Zugang zur Fahrerposition.
Hinterachse: bildet eine Einheit mit Motor und Antrieb, parallel zur Hinterachse montiert. Die Hinterachse ist steif am Rahmen befestigt.
Elektrischer Asynchronmotor, bürstenlos, mit Motorgehäuse, ausgestattet mit Encoder, Temperaturfühlern und elektromagnetischer Standbremse, mit 
mechanischem Lösehebel. Drehstrommotor, bürstenlos, ausgestattet mit Encoder, Temperaturfühlern und elektromagnetischer Standbremse, mit mechanischer 
Entriegelung. 
Geschwindigkeitssteuerung über Mikroprozessor-Inverter mit Energierückgewinnung beim  Bremsen. Schnittstelle für Programmierkonsole (nicht im 
Lieferumfang).
Sensormatte und Sitzen integrierter „Bediener an Bord“ (Totmannschalter).
Feststellbremse, auf die 2 Hinterräder wirkende Trommelbremse, Bremsehebel wie beim Motorrad. 
Die voreingestellte elektrische Bremse wird beim Loslassen des Gasgriffes, beim betätigen der Bremse und bei der Fahrtrichtungsumkehr automatisch aktiviert. 
Feststell- und Notfallbremse, wird elektromagnetisch aktiviert.
Serienlackierung: RAL 7021/7035 grau; andere Farben auf Anfrage (optional). 
Die Fahrzeuge von SIMAI sind so konzipiert, dass ihre Bauteile standardisiert und zugänglich sind (modulare Bauweise). Alle Fahrzeuge von SIMAI werden nach 
der Maschinenrichtlinie gebaut und zeritfiziert und mit der CE-Kennzeichnung versehen

Kompakt und wendig, mit extrem kleinen Wenderadius.
Das „shock-resistant“ Fahrgestell aus robustem, lasergeschnittenen und 
elektrogeschweißten Stahl ermöglicht eine bessere Ausnutzung des hohen 
Drehstrommotor Drehmoments.
Bei diesem Schlepper die Batterie seitlich gewechselt werden
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Die Angegebenen Masse und Gewichte sind lediglich Richtwerte. Technische Änderungen, die der Verbesserung dienen, 

bleiben  ohne besondere Ankündigung ausdrücklich vorbehalten. Die Leistungen sind mit Fabrik neuem Fahrzeug, nach 

Abschluss der Einstellfahrten in unserem San Donato Milanese Werk, bei normalen Witterungs Verhältnissen ermittelt worden. 

Leistungsangaben und  Gewichte verstehen sich mit Standard Motor und Batterie (siehe Werte in Fettdruck) sowie 

Luftbereifung. Abweichende Ausstattung kann zu geänderten Werten führen.

Datenblatt nach VDI Richtlinien 2198 bezieht sich auf die technischen Daten des Standard-Gerätes.
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SIMAI S.p.A.

Nennzugkraft am Haken

Hersteller

Schalldruckpegel nach DIN 12053, Fahrerohr

Steuerung

Energieverbrauch (VDI-Zyklus)

Batterienennkapazität

Batteriespannung

Hydrolenkung, Leistung S2 60 min

Fahrmotor, Leistung S2 60 min

Typ Betriebsbremse vorn/hinten

Steigfähigkeit mit/ohne Last

Zugkraft am Haken ohne Last

Batteriegewicht

Betriebsbremse / Feststellbremse (I=Hydraulisch E=Elektromagn. M=Mechanisch)

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last

Zugkraft am Haken mit Last

Max. Zugkraft am Haken mit/ohne Last

Batterie nach DIN 43531 /35 /36 A, B, C, nein

Anhängerkupplung, Typ DIN

Wenderadius Innen

Wenderadius Vorne

Gangbreit Wende 90°

max. Steigfähigkeit mit/ohne Last

Wenderadius Hinten

Bodenfreiheit Mitte Radstand

Gesamtbreite

Gesamtlänge

Ladeflächenbreite

Überhanglänge

Ladeflächenlänge

Ladehöhe (min/max)

Höhe Schutzdach (Kabine)

Spurweite, hinten

Spurweite, vorn

Kupplungshöhe

Standhöhe

Räder, Anzhal vorn/hinten (X=angetrieben)

Reifengröße, hinten

Reifengröße, vorn

Bereifung: Superelastik(SE),Luft(Pn),Polyurethan(PE)

Sitzhöhe

Achslast ohne Last vorn/hinten

Achslast mit Last vorn/hinten

Eigengewicht

Radstand

Zugkraft

Tragfähigkeit

Lenkung

Antrieb

Typzeichen des Herstellers

-

69

Inverter AC

-

- / Trommel

I / E

Diagram sehen

Diagram sehen

0,1

Sitzen / Stehen

Elektrisch
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1/2X

15x4,5-8
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