
max : 7600 Kg

max : 12.21 m

max : 280 bar
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safe, sûr, segura

flexible, flexible, flexible

efficient, efficace, eficiente

powerful, puissant, poderosa

available, joignable, alcanzada

innovative, innovante, innovadora
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WIRTSCHAFTLICH, FLEXIBEL, STARK
Economical, flexible, strong-économique, flexible, forte-economica, flexible, fuerte

WERKZEUGE

Facilities - Equipements - Instalaciones

ABSTÜTZÜBERWACHUNG

(EAW) nach EN 12999

Elektr. Überwachung der Abstützweite und des Schwenkwinkels
Electr. monitoring of the stabilizing support wide and the slewing range
Contrôle électrique de l´écartement de stabilisatin et de l´angle de rotation
Control electrico de los estabilizadores y del angulo de rotación

Monitoring of the stabilizing support - Suivi de l´appui de stabilisation   
                     - Seguimiento del apoyo estabilización

Steinstapelzange
Brick Stack Grapples 
Pinces á Parpaings
Pinza

Greifer 
Grabber
Grappin
El garfio

Zusatzabstützträger
Additional outriggers
D`autres stabilisateurs
Adicional estabilizadores

Krangabel 
Pallet Fork
Fourches
Paleta Tenedor

Tools - Outils - Herramientas

- AVAILABLE & COST EFFECTIVE - 

Stüßfuß automatisch schwenkbar 
über Ritzel und Zahnstange

Support leg automatically slewed 
through rack and pinion

Béquille pivotée automatiquement 
par pignon et crémaillère

Pierna de apoyo pivotable 
automáticamente a través de 
piñón y cremallera

AUSSTATTUNG

STEUERUNG Control - Contrôle - Control

Seilwinde
Cable winch
Treul á Cáble
Cabrestante



ABMESSUNGEN
Dimensions - Dimensions - Dimensiones LADEKRAN AK 186.3
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AK 186.3

Hubarmstellung 10°/ Boom position  10°/ Faites tonner la position à 10°/Lance posición 10° Manuelle Verlängerung
Manual extension
L´extension mécanique
Extensiones manuales 

- Mass/Measurement/Des mesure/De medición in "m"
- Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad  in "Kg" 

Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas

LASTDIAGRAMME

AK 186.3
A1

Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas

LASTDIAGRAMME

AK 186.3

Hubarmstellung 10°/ Boom position  10°/ Faites tonner la position à 10°/Lance posición 10° Manuelle Verlängerung
Manual extension
L´extension mécanique
Extensiones manuales 

- Mass/Measurement/Des mesure/De medición in "m"
- Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad  in "Kg" 
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Schlauchkettenführung /
Hose chaine guide /
Guide de chaîne de tuyau 

Schlauchtrommelanbau, innenliegende Schläuche / 
Hose reel attachment, inner tubes /
Tuyau de �xation de bobine, des chambre à air

**


