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HIAB 200 C Nostokyky 20 tonnimetriä

Perustiedot
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HIAB 200 C Perustiedot

Vastuuvapaus

Hiabin nosturit on valmistettu tiukimpien turvallisuus- ja kestävyysvaatimusten mukaan ja ne on perusteellisesti testattu.Tämän mallin lujuuslaskelmat on tehty

DIN 15018-standardin mukaan. Hiabin sertifioitu laadunvalvontajärjestelmä on ISO 9001 -laatustandardin mukainen. Jotkut esitteissämme olevista tuotteista

voivat olla lisävarusteita.Tiettyihin sovellutuksiin tarvitaan viranomaisten lupa. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.

EU-maita varten valmistetut Hiab-nosturit on CE-merkittyjä ja ne täyttävät eurooppalaisen EN 12999 -turvastandardin.
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HIAB 200 C-5

Tekniset tiedot 200 C-1 200 C-2 200 C-3 200 C-4 200 C-5

Suurin nostokyky (kNm) 192 177 172 168 163

Ulottuma - hydrauliset jatkeet (m) 6,2 8,0 10,0 12,1 14,1

Ulottuma - mekaaniset jatkeet (m) - 14,2 16,3 18,5 18,4

Ulottuma / nostokyky (m / kg) 2,6 / 7000 2,5 / 7000 2,5 / 7000 2,4 / 7000 2,4 / 7000

4,5 / 4350 4,5 / 4000 4,5 / 3900 4,5 / 3800 4,5 / 3700

6,0 / 3250 6,0 / 2950 6,2 / 2850 6,0 / 2750 6,0 / 2650

- 7,8 / 2280 8,0 / 2150 7,8 / 2050 7,8 / 1950

- - 9,8 / 1700 9,8 / 1600 9,8 / 1500

- - - 11,8 / 1310 11,8 / 1200

- - - - 13,8 / 1020

Kääntökulma 406° 406° 406° 406° 406°

Korkeus kuljetusasennossa (mm) 2265 2265 2265 2265 2265

Leveys kuljetusasennossa (mm) 2451 2451 2451 2487 2489

Tarvittava asennustila (mm) 890 890 890 890 990

Paino - perusnosturi ilman tukijalkoja (kg) 1980 2120 2270 2400 2510

Paino - tukijalkavarustus (kg) 238 - 380 238 - 380 238 - 380 238 - 380 238 - 380


