2070 CX LP
2070 CX
2070 CXLPT
2070 CX T

WEIDEMANN

Wielladers, die de toekomst
tegemoetkomen.




Vermogen op hoog niveau.
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"h 4 " *Landbouw beweegt en inspireert weer ...
- . met opbrengsten, die de waardes garanderen
- met prestaties, die toekomst bieden
- met groei, die mogelijkheden verschaft.

Wanneer de mobiliteit van ons denken, de flexibiliteit van de machines en
de beweeglijkheid bij het dagelijkse werk optimaal samengaan, dan ontstaat
er een nieuwe kwaliteit: een verbondenheid, die.ohs gemeenschappelijk
verderbrengt. Al meer dan 50 jaar. :

& VOORUITKOMEN TELT: DOORDENKEN MOTIVEERT: VOORTZETTEN IS ZINVOL:
OPBRENGSTEN, DIE DE PRESTATIES, DIE TOEKOMST GROEI, DIE MOGELIJKHEDEN

WAARDES GARANDEREN. BIEDEN. VERSCHAFT.
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Laag gebouwd. Hoog gewonnen:

LowPosition (LP) heeft profiel.

LR, LPT

Vanaf de wortels de toekomst in: met ideeén voor vandaag
en morgen.

PR Wat oorspronkelijk als ,stalknecht® was gedacht, heeft zich
via de agrarische lader en de Weidemann Hoftrac® tot een
complete machinefamilie ontwikkeld: met een compacte
constructie, knikpendelkoppeling en maximale wendbaarheid.

Robuust bewegingssysteem met enorme hef- en
trekkrachten. De twee grote hydraulische cilinders
hebben reserves en het hele bewegingssysteem

is speciaal ontworpen voor korte en efficiénte
arbeidscycli. Ze kunnen het transportmateriaal
bijzonder snel laden en lossen.

De LP-constructie werd door Weidemann ontwikkeld om
een bijzonder geringe bouwhoogte te verkrijgen. Hierbij

is het oorspronkelijke Hoftrac®-idee met nieuwe en sterke
wielladerkwaliteiten gecombineerd.

Een werkplek waar u zich direct thuisvoelt. lets wat : : Geteste aanbouwapparaten, die zonder afstappen
u zichzelf zou moeten gunnen: een lage opstap aan : : verwisseld kunnen worden. De standaard hydraulische
beide zijden. Een comfortstoel, die aan uw gewicht : : vergrendeling en de geteste aanbouwapparaten maken
en lengte kan worden aangepast. En niet in de laatste : : uw 2070 tot een bijzonder flexibele en uiterst productieve
plaats: vrije ruimte en overzicht, waar u ook kijkt. : : multifunctionele machine om zowel binnen als buiten te

: : gebruiken.
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Veel voordelen
onder één dak:
Zowel/als in

plaats van en/of.

Waar is een compacte en sterke wiellader
verkrijgbaar die als Low Position model
(2070 LP) slechts iets meer dan 2 meter
hoog is, die als telescooplader bijna 700 kg
op 5 m hoogte brengt en als hoogwaardige
CX-uitvoering altijd het beste uiterlijk heeft?
Bij Weidemann. Waar anders?

Alleen wie aan de ,verplichte onderdelen® van

de basiseisen voldoet, kan ook in de ,vrije kuur*
buitengewoon presteren. In de 2070 is de hele
schat aan ervaring en het technische kunnen van
Weidemann in één machine samengebracht. Het
is mooi dat er zo veel eisen zijn, waaraan deze
machine met glans voldoet.

1 De joystick als robuuste en
doordachte machinebesturing.
Ergonomisch, praktisch, duidelijk:
met slechts één hand controleert
u de rijrichting en bestuurt u het
gehele bewegingssysteem van de
machine zonder vermoeid te raken.

2 Trapsgewijs verstelbaar
antiverblindingsscherm. Een
weldaad bij een laagstaande zon:
verblinding wordt voorkomen en
het zicht op het aanbouwapparaat
en de omgeving blijft behouden.
Een belangrijke veiligheidsfactor.

3 Onderhoud, service,
waardebehoud. Wie voor een
Weidemann kiest, profiteert ook
van de hoge beschikbaarheid
van de machine.

4 Motor, hydraulisch systeem en
elektra zijn makkelijk toegankelijk.
De standaard onderhouds- en
controlewerkzaamheden zijn snel
uit te voeren. U bespaart tijd en geld.

Massief en overhangend
contragewicht als bescherming
van de machine en ter
compensatie van hoge
hefgewichten. Door de uitkraging
is het volledige achtergewicht —
inclusief de verzonken ingebouwde
achterlichten — altijd optimaal
beschermd.

Met het stabiele beschermende Met de lage versie van het beschermende De cabine completeert de
cabinedak is de agrarische cabinedak is de machine nog maar geringe bouwhoogte van het
lader 2070 LP T slechts 2133 mm hoog en kan zo onder lage lage beschermende cabinedak.
2248 mm hoog. De ideale maat doorrijhoogtes doorrijden.

voor gebruik binnen en buiten.
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Er is aan alles gedacht:

Individuele machineconfiguratie. Compacte machine en uitstekende hefhoogten — een
Elke Weidemann wiellader is op maat gemaakt. : : toekomstzekere combinatie. Haakse laadarm, die ook

n " " LI} g
O n'tWI kke | I n u I't d e ra k't | k : U kiest motor, bestuurdersplaats, banden en ; : in hoge standen zicht biedt op het aanbouwapparaat en
L] H aanbouwapparaten naar behoefte en voorkeur. ] H het materiaal.

Het Hoftrac®-succesverhaal.
CX, CXT

Zijdelings kantelbare comfortcabine van de extra klasse. : Hydraulisch systeem en bewegingssysteem in Power : Ergonomische werkplek en de hoogste veiligheid Standaard twee hefcilinders en
Multifunctionele hendel, verwarming, ventilatie en volledig : : Dimension. Enorme hef- en trekkrachten. Hydraulisch : : voor de bestuurder. Beschermend cabinedak of korte werkcycli. Het hele bewe-
geveerde comfortstoel met veiligheidsgordel. Verstelbaar : : snelwisselsysteem voor verschillende aanbouwapparaten. : : cabine — de mens en zijn (veiligheids)eisen staan gingssysteem geprogrammeerd voor
stuurwiel. Achterruitverwarming. Massascheidingschakelaar. : : Standaard veelzijdigheid. 2 hefcilinders met een surplus : : bij Weidemann voorop. het hoogste rendement: ze kunnen

aan vermogen. het transportmateriaal bijzonder snel

laden en lossen.

\
e

= o] i .

Een professioneel pakket. Perkins of Deutz 4-cilinder : g : :

motor voor een rijsnelheid tot 20 km/h. Hydrostatische : : Aanbouwapparaatwissel zonder uit te stappen. : : Diepliggende zwaartepunt en de Weidemann

en slijtagevrije vierwielaandrijving. 100 % elektrisch- : : De standaard hydraulische vergrendeling en het : : knikpendelkoppeling. Stabiele stand, verbluffende
hydraulisch inschakelbaar sperdifferentieel op voor- : g grote aantal aanbouwapparaten zorgen voor : : beweeglijkheid en optimale tractie op elk terrein.
en achteras. ; : een zeer productieve flexibiliteit. : ;

10_11 WEIDEMANN WALK AROUND ﬁ



Een werkplek, die motiveert:
Welbevinden en prestaties.
Oorzaak en gevolg.

Massief en overhangend contragewicht
als bescherming van de machine en ter
compensatie van hoge hefgewichten.
Door de uitkraging is het volledige
achtergewicht — inclusief de verzonken
ingebouwde achterlichten — altijd

optimaal beschermd.

1 Werkplek met trillingsdemping.
Trillingen en schokken worden door de
machine opgevangen. Uw lichaam wordt
beschermd en u werkt altijd ontspannen
en geconcentreerd, ook als u langer
doorwerkt.

2 Hydraulisch voorgestuurde
werkhydrauliek. Ergonomisch,
. . . praktisch en duidelijk: met slechts één
Een Weidemann I_S mee_r dan een machine. hand controleert u licht en souverein
Hij is ook een klein thuis voor de bestuurder. de rijrichting en bedient u het volledige

bewegingssysteem van de machine.

De wielladers van de 20-serie worden meestal overdag N Elaon ity i otatlBr farch

urenlang gebruikt. Dit marathongebruik maakt voor hun niets De grote hoeveelheid beenruimte,
uit. Er wordt echter ook altijd aan de bestuurder gedacht: het overzichtelijk geplaatste combi-
o ; i instrument en de comfortabele
De bestuuder kan ,zijn Weidemann” zeer makkelijk besturen bestuurdersstoel zijn optimaal op elkaar

: | afgestemd. Een werkplek, die de mens
en bedienen zonder te veel vermoeid te raken. Comfort en O W

ergonomie zijn doordacht en getest. Dat maakt het werk A Rodiile TSI Wo e HEkapt

aanzienlijk lichter. Snelle, eenvoudige en directe toegang
. tot motor, hydraulisch systeem en

Mens en machine als zorgeloos power-duo. Dat zorgt voor elektrisch systeem om de dagelijkse

plezierig presteren. routine van controle en onderhoud

aanzienlijk te vergemakkelijken.
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De zekerheid van de traditie:
Kwaliteit is ondeelbaar.

Een idee, dat zichzelf altijd trouw gebleven is.

Uw Weidemann is specialist. Hij komt uit Duitsland, uit
een van de modernste fabrieken in Europa. En hij is meer
dan ooit, wat hij altijd al was: een veelzijdigheidstalent,
die in de landbouw groot geworden is. Praktisch, robuust
en met een lange levensduur.

Een helper, op wie u kunt vertrouwen zoals op een goede
buur. Dat is zijn productpersoonlijkheid. En zijn kwaliteit.

Weidemann factoren:

* Eenvoudige en
eilige handling door

multifunctionele hendel.

* Laag voorgedeelte
VOO vrij zicht op het
aanbouwapparaat.

* Kracht en rendement.
* Compacte constructie.

1 Inkippen: met veel kracht.
Perfect afgestemd

= PZ-bewegingssysteem.
& W= } @ De kracht en de snelheid van de
= - vooruitstuwing bij het laden en lossen

van de bak wordt altijd maximaal
benut: hierbij worden door korte
takttijden grote hef- en trekkrachten
ontwikkeld. Bovendien wordt door
dit systeem een parallelgeleiding
van de hefbomen over het gehele

—_— bewegingsbereik gewaarborgd.
H (] O

2 Uitkippen:
met hoge snelheid.
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Een module met systeem:
Altijd met de blik op de toekomst.

MERKENTROUW.

,Bij Weidemann past het een bij het
ander. En het geheel groeit mee —
helemaal naar behoefte en ontwikkeling.
Dan blijf ik toch trouw aan het merk!“

G. Wilson,
melkvee- en landbouwbedrijf

DE VOLLE KRACHT WORDT BIJ HET INCHEN MET HET
REM-INCH-PEDAAL OP HET HYDRAULISCHE SYSTEEM
VAN DE LAADARM OVERGEBRACHT.

202020

Gecombineerd rem-inch-pedaal. Het mechanische en hydraulische
remmen (,inchen®) met slechts één pedaal breng veel voordelen met zich

Comfort met veiligheid. Eenvoudig naar het aanbouwap-
paraat toe rijden, het vanuit de stoel hydraulisch opnemen
en bij permanent zichtcontact ver- of ontgrendelen.

Dit maakt werken aanzienlijk makkelijker.

De juiste samenstelling: Bewezen
techniek, grote prestaties met een
plezierfactor en ingenieuze aanpassing.

: : ; mee: de slijtage van de bedrijfsrem wordt aanzienlijk gereduceerd en u
De ont.W|kkeI|ngen in de Ia‘r‘\dbq.uw M =1 eep kunt de machine ook bij hoge lasten altijd betrouwbaar en nauwkeurig
uitdaging en vormen tegelijkertijd het denken in manoeuvreren.

kansen: met de 2070 staan alle mogelijkheden
tot uw beschikking. Hij kan als productieve
aanbouwapparaatdrager even goed worden
ingezet als de klassieke Hoftrac® met een Onderhoud, service, waardebehoud.

g ¥ h Wie voor een Weidemann kiest, profiteert
duidelijk surplus aan kracht en perspectief. a1tk v €6 s bess irarlield varm de

Dit model is waarschijnlijk daarom ook de machine. Elke dag. Met zekerheid.
eerste keus voor iedereen die zijn toekomst
niet alleen vormen wil, maar er ook van
profiteren wil.
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TECHNISCHE GEGEVENS 2070 CX50 LP 2070 CX80 LP 2070 CX50 2070 CX80 2070CX50 LP T 2070CX80 LP T 2070CX50 T 2070CX80 T
S MOTORGEGEVENS
'\?J Fabrikant Perkins Deutz Perkins Deutz Perkins Deutz Perkins Deutz
Motortype 404 D- 22 TD2011 LO4w 404 D- 22 TD2011 LO4w 404 D- 22 TD2011 LO4w 404 D- 22 TD2011 LO4w
. . . “ Cilinder 4 4 4 4 4 4 4 4
by Energ Ie |aa't We rkl ng Zlen 4 :!:ax. vermogen kW 35,7 55,1 35,7 55,1 35,7 55,1 35,7 55,1
ij tpm 2600 2300 2600 2300 2600 2300 2600 2300
Cilinderinhoud cm?® 2216 3619 2216 3619 2216 3619 2216 3619
Koeling Water Water Water Water Water Water Water Water
i ELEKTRISCHE INSTALLATIE
"‘ Bedrijfsspanning \" 12 12 12 12 12 12 12 12
Accu Ah 7 77 7 77 77 7 77 7
Ampeérage A 65 95 65 95 65 95 65 95
g GEWICHTEN
‘d Bedrijfsgewicht (standaard) kg 3270 3360 3630 3730 3750 3860 3970 4090
Hefkracht max. daN 3706 3706 3706 3706 4055 4055 4055 4055
Kipvermogen bak (conform ISO 8313)
Hefmast kg 2300 2413 2585 2688 2090 (1161) 2209 (1239) 2291 (1286) 2457 (1396)
horizontaal / machine recht
Hefmast kg 1879 1975 2118 2228 1760 (954) 1871 (1034) 1952 (1075) 2083 (1162)
horizontaal / machine geknikt
Kipvermogen palletvork (conform ISO 8313)
Hefmast kg 2058 2159 2110 2203 1775 (1037) 1864 (1114) 1953 (1176) 2092 (1274)
horizontaal / machine recht
Hefmast kg 1700 1776 1774 1853 1494 (858) 1605 (930) 1664 (977) 1775 (1061)
= horizontaal / machine geknikt
" VOERTUIGGEGEVENS
Rijsnelheid km/u 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28) 0 - 20 (28)
Brandstofinhoud | 55 615 55 55 75 75 75 75
= Hydrauliekolie | 65 65 65 65 65 65 65 65
‘E’ HYDRAULISCH SYSTEEM
Rijhydrauliek
Transportcapaciteit 1/min 104 128,8 104 128,8 104 128,8 104 128,8
Werkdruk bar 450 445 450 445 450 445 450 445
Werkhydrauliek
Transportcapaciteit I/min 49,4 51,75 49,4 51,75 49,4 51,75 49,4 51,75
" Werkdruk bar 210 210 210 210 235 235 235 235

'|.|"

0 it

0

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan.
De uitvoeringen en hun werkingswijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het
land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn
niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege
de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van
aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden gaarne uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden
wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van
bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder beveiligde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen
van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid
van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende
garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

Waarden in () uitgeschoven



SERIEMATIGE UITRUSTING
STANDAARDUITRUSTING

AANDRIJVING
Hydrostatische aandrijving op alle wielen

2070 CX
LP

2070CX

2070 CX
LP T

2070CX T

Planeetwielas PA1200

Cardanaandrijving

Banden 11.5/80 - 15.3 AS ET40 incl. omkeervelgen

Sperdifferentieel 100 % elektrisch-hydraulisch
inschakelbaar op voor- en achteras

HYDRAULISCH SYSTEEM

Enkelhandige besturing met open-center positie
rechts naast de stoel

Multifunctionele hendel

Drukloze retourloop

Hydrauliekoliekoeler

Hydraulische aansluiting voor DN12

Hydraulisch snelwisselsysteem
voor aanbouwapparaten

[ A AN AN )

e/ e e O |0

Daalremventiel

(¢}

o

Volledig hydraulische knikpendelbesturing

BESTUURDERSPLAATS
Beschermend cabinedak ROPS en FOPS-getest

Comfortcabine met verwarming en ventilatie,
zijdelings kantelbaar, ROPS/FOPS-getest

Ruitenwisser voor en achter

Comfortstoel met veiligheidsgordel volledig geveerd

Verstelbaar stuurwiel

Werklamp voor en achter

Brandstofindicatie

Bedrijfsurenteller

Verkeersverlichting compleet volgens TV keurmerk

Toelatingscertificaat voor wegverkeer

OlC|lee| e 0/ 0| 0

OlC|le e @ @ 0 0O

OVERIGE

Massascheidingschakelaar

Elektrische aansluiting voor

® Standaard
O Optie

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden. Informatie onder voorbehoud. Beslissend is uitdrukkelijk de contractuele overeenkomst.
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DRAAGLASTDIAGRAM kg 2070 CX50 2070 CX80 2070CX50 T 2070CX80 T
LP T LP T
a 515 558 586 637
b 672 725 756 813
897 963 999 1065
Toegestane draaglasten conform DIN EN 474-3.
Wiellader 2070 CX50 LP T met laadarmtype LS992 en standaard banden 11.5/80-15.3.
Wiellader 2070 CX80 LP T met laadarmtype LS992 en standaard banden 11.5/80-15.3.
Wiellader 2070 CX50 T met laadarmtype LS992 en standaard banden 11.5/80-15.3.
Wiellader 2070 CX80 T met laadarmtype LS992 en standaard banden 11.5/80-15.3.
Veiligheidsfactor 1,67 voor oneffen terrein, machine 45° geknikt.
BREEDTE / GEKEERD mm 2070CX LP 2070 CX 2070CXLP T 2070CX T
11.5/80 - 15.3 AS ET40 1415* / 1600* 1415* / 1600* 1415* / 1600* 1415* / 1600*
12.5/80 - 18 AS ETO 1630 1530 1530 1630
12.5/80 - 18 AS ET75 1380 / 1700 1380 /1700 1380 /1700 1380 /1700
15.0 /55 - 17 AS ET45 1490 / 1690 1490 / 1690 1490 / 1690 1490 / 1690
425 /55 - 17 AS ET45 1540/ 1740 1540/ 1740 1540/ 1740 1540 / 1740
12 x 16.50 EM ET45 1430 / 1620 1430 / 1620 1430 / 1620 1430 / 1620
15.5/55-18 EM ETO 1660 1560 1560 1560
15.5/55 - 18 EM ET60 1440 /1700 1440 /1700 1440 /1700 1440 /1700

X o)
3
Y
1 N
K|L|M K(L|M 7 )
— R A
N
o

AFMETINGEN mm 2070 CX LP 2070 CX 2070CXLP T 2070CXT
A  Totale lengte* 4956 4956 5297 (5776) 5297 (5776)
B  Totale lengte zonder bak 4126 4126 4487 4487
C  Asmidden tot bakdraaipunt 701 701 876 876
D Wielbasis 2020 2020 2120 2120
E  Achter-overhang 1296 1296 1296 1296
F Hoogte met beschermend cabinedak laag 2133 - 2133 -

Hoogte met beschermend cabinedak hoog 2248 - 2248 -

Hoogte met cabine 2133 2293 2133 2293
H  Zithoogte 1169 1330 1169 1330
J Totale werkhoogte* 3901 3901 4954 (4705) 4954 (4705)
K Max. hoogte bakdraaipunt 3222 3222 4277 4277
L  Overlaadhoogte* 2984 2984 3950 (4026) 3950 (4026)
M  Uitwerphoogte* 2444 2444 3465 3465
N  Reikwijdte bij M* 344 344 850 850
O  Schraapdiepte* 33 33 138 138
P Totale breedte 1415 1415 1415 1415
Q Spoorbreedte 1125 1125 1125 1125
S Bodemspeling 294 294 294 294
T  Maximale radius*® 3510 3510 3795 3795
U  Radius aan buitenrand 3219 3219 3325 3325
\' Binnenradius 1745 1745 1881 1881
W  Knikhoek 45° 45° 45° 45°
X  Terugrolhoek bij max. hefhoogte* 54° 54° 45° 45°
Y  Max. uitkipphoek* 40° 40° 32° 32°
Z  Terugrolhoek op bodem* 48° 48° 39° 39°

* Waarden met grondgraafbak 1500 mm

Waarden met () met palletvork

* Standaard banden



HOFTRAC® Max. motorvermogen Bedrijfsgewicht Max. kipvermogen bak Breedte standaard
1130 CX30 18,5 kW 1530 kg 776 kg 850 mm
1140 CX30 18,5 kW 1550 kg 798 kg 850 mm
1160 CC30 18,5 kW 1910 kg 905 kg 1044 mm
1160 CC35 24,4 KW 2060 kg 994 kg 1044 mm
1230 CX30 18,5 kW 1920 kg 1064 kg 900 mm
1230 CX35 24,6 KW 1950 kg 1126 kg 900 mm
1240 CX35 LP 24,4 kW 1840 kg 1118 kg 970 mm
1240 CX35 24,6 kKW 2080 kg 1158 kg 970 mm
1250 CC35 24,6 kW 2170 kg 1057 kg 1044 mm
1250 CX35 24,6 kKW 2290 kg 1262 kg 1044 mm
1250 CX35 cabine 24,6 kW 2550 kg 1562 kg 1044 mm
1350 CC45 31,4 kW 2550 kg 1689 kg 1044 mm
1350 CX45 31,4 kW 2700 kg 1972 kg 1044 mm
1350 CX45 cabine 31,4 kW 2870 kg 2083 kg 1044 mm
1370 CX50 35,7 kW 2780 kg 1997 kg 1044 mm
1370 CX50 cabine 35,7 kW 2880 kg 2120 kg 1044 mm
1770 CX50 35,7 kW 2740 kg 1687 kg 1120 mm
1770 CX50 cabine 35,7 kW 2950 kg 1856 kg 1120 mm
WIELLADERS

2070 CX50 LP 35,7 kW 3270 kg 2300 kg 1415 mm
2070 CX80 LP 58,0 kW 3360 kg 2413 kg 1415 mm
2070 CX50 35,7 kW 3630 kg 2585 kg 1415 mm
2070 CX80 58,0 kW 3730 kg 2688 kg 1415 mm
3070 CX60 LP 45,0 kW 4390 kg 2851 kg 1538 mm
3070 CX80 LP 58,0 kW 4390 kg 2851 kg 1538 mm
3070 CX60 45,0 kW 4660 kg 3009 kg 1580 mm
3070 CX80 58,0 KW 4660 kg 3009 kg 1580 mm
4070 CX80 LP 58,0 kW 5230 kg 3002 kg 1750 mm
4070 CX80 58,0 kW 5480 kg 3356 kg 1750 mm
4070 CX100 74,5 KW 5730 kg 3766 kg 1750 mm
8080 CX120 88,0 kW 8400 kg 5400 kg 2240 mm
TELESCOOPLADERS

2070 CX50 LP T 35,7 kW 3750 kg 2090 kg 1415 mm
2070 CX80LP T 58,0 kW 3860 kg 2209 kg 1415 mm
2070 CX50 T 35,7 kW 3970 kg 2291 kg 1415 mm
2070 CX80 T 58,0 kW 4090 kg 2457 kg 1415 mm
3070 CX60 LP T 45,0 kW 4910 kg 2634 kg 1538 mm
3070 CX80LP T 58,0 kW 4910 kg 2634 kg 1538 mm
3070 CX60 T 45,0 kW 5210 kg 2713 kg 1580 mm
3070 CX80 T 58,0 kW 5210 kg 2713 kg 1580 mm
4070 CX80 T 58,0 kW 5580 kg 3315 kg 1750 mm
4070 CX100 T 74,5 kW 5800 kg 3571 kg 1750 mm
T4512 CC35 22,6 kKW 2530 kg 1200 kg (laadvermogen) 15660 mm
T6025 CC70 50,0 kW 4730 kg 2500 kg (laadvermogen) 1960 mm

Niet alle hier vermelde of afgebeelde machines zijn in alle landen leverbaar of toegestaan.

Hoogwaardige poedercoating.

Eerlijke kwaliteit door en door.
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@ WEIDEMANN

Wij zien het als onze voortdurende taak om onze beloftes met
betrekking tot producten en dienstverleningen na te komen:

betrouwbaarheid, vertrouwen, kwaliteit, reactiesnelheid,
flexibiliteit en innovatie.

De compacte machines van het merk Weidemann leveren
hun prestaties ook daar, waar andere moeten passen. Onze
producten overtuigen door kwaliteit, kracht, betrouwbare
hydraulische systemen, compacte afmetingen, innovatieve
techniek, hoogste productiviteit en betrouwbaarheid.

Weidemann GmbH
MuUhlh&duser Weg 45-49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Duitsland

Tel. +49(0)5633 609-0
Fax +49(0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de
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