DANE TECHNICZNE PRODUKTU KOPARKA 340 Z WYSIEGNIKIEM
PROSTYM

USA  Metryczne

Model silnika C9.3B

Moc silnika - I1SO 14396 234 kW
Srednica cylindra 115 mm
Skok tloka 149 mm
Pojemnos¢ skokowa g
Predkos¢ obrotowa silnika - jazda 1800 r/min
Predkos¢ obrotowa silnika - praca 1550 r/min
Gléwny uklad - maks. natezenie przeplywu 558 I/min (147 gal/min)
Cisnienie maksymalne - osprzet 35000 kPa
Maksymalne cisnienie — osprzet — tryb udzwigu 38000 kPa
Maksymalne cisnienie - jazda 35000 kPa
Maksymalne cisnienie - obrét 29400 kPa
Predkos¢ mechanizmu obrotu 8.75 r/min

Maksymalny moment obrotu 144 KN'm



Masa 40200 kg

eksploatacyjna

Uwaga (1) 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stop i 10 cali) DB, lyzka ogolnego
przeznaczenia o pojemnosci 2,27 m3 (2,97 jarda3), diugie podwozie z
gasienicami 600 mm (24 cale) z potrdjna ostroga przeciwposlizgowa

Pojemnosc zbiornika paliwa 600 |

Uklad chlodzenia 401

Uklad oleju silnikowego 321

Naped mechanizmu obrotu 181

Zwolnica - kazda 8l

Uklad hydrauliczny - ze zbiornikiem 3731

Zbiornik oleju hydraulicznego 1611

Zbiornik DEF 801

Uwaga (1) 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stép i 10 cali) DB, lyzka ogdlnego

Wysokos¢ transportowa
- do szczytu kabiny

Dlugosé transportowa

Promien obrotu rufy

Przeswit przeciwwagi

przeznaczenia o pojemnosci 2,27 m3 (2,97 jarda3), diugie podwozie z
gasienicami 600 mm (24 cale) z potrdjna ostroga przeciwposlizgowa

3360 mm

11390 mm

3530 mm

1250 mm



Przeswit

Dlugosc¢ gasienicy

Dlugosc gasienicy do
srodka rolek

Rozstaw gasienic

Szerokosé transportowa

Wysokos¢ kabiny — z
konstrukcja FOGS

520 mm

5030 mm

4040 mm

2590 mm

3190 mm

3505.2 mm

Uwaga (2) Naktadki ogniw gasienicy o szerokosci 600 mm (24 cale)
Wysiegnik Wysiegnik prosty 6,9 m (22 stopy i 8 cali)

Ramie Zasigg R3.9DB 3,9 m (12 stép i 10 cali)

Lyzka Ogdlnego przeznaczenia o zwigkszonej pojemnosci
Maksymalna wysokosé sworznia 13.77 m

na koncu ramienia

Maksymalna masa na szczycie 4795 kg
ramienia
Uwaga (1) 340 SB z ramieniem R 3,9 m (12 stép i 10 cali) DB, tyzka

ogdblnego przeznaczenia o pojemnosci 2,27 m3 (2,97 jarda3),
dlugie podwozie z ggsienicami 600 mm (24 cale) z potréjna
ostroga przeciwposlizgowa

Maksymalna glebokosé¢ kopania 6650 mm



Maksymalna wysokos¢ 13770 mm
skrawania

Maksymalna wysokos¢ 10250 mm
wyladunku

Minimalna wysokos¢ wyladunku 3360 mm

Maksymalna glebokos¢ 6520 mm
wybierania z wykopu z plaskim
dnem o dl. 2440 mm (8 stép)

Maksymalna glebokosé¢ wykopu 5640 mm
o pionowej icianie

Sila kopania lyzki - 1ISO 210 kN

Sila kopania ramienia - ISO 144 kN

Zasieg maksymainy na poziomie 12350 mm

podloza

Lyzka Ogoblnego przeznaczenia o zwiekszonej pojemnosci
Ramie Zasi¢gg R3.9DB 3,9 m (12 stép i 10 cali)

Wysiegnik Wysiggnik prosty 6,9 m (22 stopy i 8 cali)

KOPARKA 340 Z WYSIEGNIKIEM PROSTYM WYPOSAZENIE
STANDARDOWE

UWAGA

Wyposazenie standardowe i dodatkowe moze ulec zmianie. Szczegétowe informacje mozna uzyskaé u
dealera Cat.

KABINA

Konstrukcja ROPS, zaawansowany pakiet wyciszajacy
Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczosci i przekatnej 254 mm (10 cali)
Podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym



SILNIK

Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco

Automatyczne sterowanie predkoscia obrotows silnika

Mozliwos¢ pracy do 2300 m (7546 stop) n.p.m. bez obnizania parametréw silnika
Mozliwos¢ chtodzenia wpodwyzszonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
Mozliwos¢ uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)

Filtr powietrza z podwodjnym wkiladem i zintegrowanym filtrem wstgpnym
Zdalne wylaczanie

Mozliwosc¢ zasilania paliwem biodiesel do stezenia B20

UKLAD HYDRAULICZNY

Uktad odzysku oleju z obwodu wysiegnika i ramienia

Sterowany elektronicznie gléwny zawor sterujacy

Tryb zwigkszonego udzwigu

Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego

Zawor zmiany kierunku przeplywu ttumiacy ruch obrotowy
Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu

Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajnosci

Dwie predkosci jazdy

Mozliwosé stosowania oleju hydraulicznego ulegajacego biodegradacji

PODWOZIE | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Ucho do holowania na ramie gtéwnej
Przeciwwaga 9,0 t (19842 funtéw)

WYSIEGNIKI | RAMIONA
Wysiggnik prosty 6,9 m (22 stopy i 8 cali)

UKLAD ELEKTRYCZNY

Bezobstugowe akumulatory 1000 CCA (2 szt.)
Scentralizowany odlacznik zasilania elektrycznego
Diodowe oswietlenie podwozia

TECHNOLOGIA CAT

System Cat Product Link

SERWIS | KONSERWACJA

Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
Porty S.0.S do planowego pobierania probek oleju

BEZPIECZENSTWO | ZABEZPIECZENIA

System zabezpieczen Caterpillar One Key

Zamykany na kluczyk schowek zewngtrzny/skrzynka narzedziowa
Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
Zamykana komora przewodu spustowego paliwa

Platforma serwisowa z plyta antyposlizgowa i wpuszczanymi srubami
Porecz i uchwyt na reke z prawej strony

Pakiet lusterek w standardzie

Sygnat dzwickowy/ostrzegawczy

Dodatkowy odtacznik silnika dostepny z poziomu podtoza



Tylne i boczne kamery
Zawor zwrotny opuszczania wysiggnika
Zawor zwrotny obwodu opuszczania ramienia

KOPARKA 340 Z WYSIEGNIKIEM PROSTYM WYPOSAZENIE
DODATKOWE

UWAGA

Wyposazenie standardowe i dodatkowe moze ulec zmianie. Szczegdtowe informacje mozna uzyskac u
dealera Cat.

SILNIK

Nagrzewnice bloku do rozruchu w niskich temperaturach
Wentylator z funkcja automatycznej zmiany kierunku obrotéw
Mozliwosé uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)

UKLAD HYDRAULICZNY

Smart Boom

Laczony 2-stronny obwéd pomocniczy z bezposrednim powrotem
Dodatkowy obwéd hydrauliczny sredniego cisnienia

Obwéd chlodzenia

Obwad szybkozlgcza dla funkcji Cat Pin Grabber i specjalne zlacze osprzetu CW

PODWOZIE | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Podwozie diugie

Podwozie diugie waskie

Naktadki ogniw gasienicy z potréjna ostroga HD 600mm (24 cale)
Naktadki ogniwa gasienicy z potrdjna ostroga 700 mm (28 cali)
Naktadki ogniw gasienicy z potrojna ostroga HD 850 mm (33 cale)
WYSIEGNIKI | RAMIONA

Ramie dlugie 3,2 m (10 stop i 6 cali)

Ramig diugie 3,9 m (12 stép i 10 cali)

SERWIS | KONSERWACJA

Gotowosc¢ do wykonywania obstugi zapobiegawczej (uktad Quick Evac™)
Elektryczna pompa do tankowania z automatycznym odcigciem

UKLAD ELEKTRYCZNY

Pakiet oswietlenia dookélnego premium

BEZPIECZENSTWO | ZABEZPIECZENIA

Widocznosé¢ 360°



