
442 Compacte graafmachines



Technische specificaties

442 
Gewicht 
Bedrijfsgewicht met ROPS-kap 7500 kg
Bijkomend gewicht voor stalen rupskettingen 250 kg
Bijkomend gewicht voor circulaire giek 400 kg
Motor 
Merk / Model Deutz / TD 2011 L04W (turbo)
Brandstof / Koeling Diesel / Water
Maximaal vermogen bij 2200 tpm (ISO 9249) 54,0 kW
Maximaal koppel bij 1600 tpm (SAE netto) 270 Nm
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 3,11 l
Boring / Slag 94 mm / 112 mm
Alternator 12 V — 55 A — open frame met interne 

regelaar
Startmotor 12 V — tandwielreductietype — 2,3 kW
Bedieningen 
Besturing Richting en snelheid bediend door twee 

servodrukgestuurde hendels of pedalen
Hydraulisch systeem 
Pomptype Door motor aangedreven zuigerpomp en één 

tandwielpomp
Zuigerpompcapaciteit 156 l/min
Tandwielpompcapaciteit 68 l/min
Debiet hulphydrauliek 100 l/min
Bedieningsklep Negen spoelen
Prestaties 
Uitbreekkracht met de lepelsteel 42600 N
Uitbreekkracht met bakcilinder 53200 N
Trekkracht trekstang 60500 N
Gronddruk met rubberen rupskettingen 30,34 kPa
Rijsnelheid laag 2,7 km/h
Rijsnelheid hoog 5,2 km/h
(K) Maximale graafdiepte 4250 mm
Zwenksysteem 
Giek verstelhoek links 63°
Giek verstelhoek rechts 65°
Zwenkkrans Enkele rij rollagers en kroon met 

binnenvertanding
Zwenkmotor Motor met axiale zuiger en veerbelaste 

schijfrem
Zwenksnelheid 10,0 tpm
Tractie 
Breedte rupsketting 450 mm
Aantal rollers per kant 1 boven, 6 onderaan
Klimvermogen >60°
Remmen 
Wegrem Veerbelaste rem met meerdere schijven die 

uitzet onder hydraulische druk
Zwenkrem Veerbelaste rem met meerdere schijven die 

uitzet onder hydraulische druk
Inhoud vloeistoffen 
Motorolie en oliefilter 10,0 l
Brandstoftank 130,0 l
Hydraulisch reservoir 110,0 l
Hydraulisch systeem met bak en 
lepelsteelcilinder ingetrokken, bak op de grond 
en dozerblad naar beneden

140,0 l

Werkbereik

Afmetingen
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