SPECIFICATIONS PRODUIT POUR 773E

Impériales Meétrique

Modéle de moteur 3412E Cat®
Régime moteur nominal 2000 r/min
Puissance brute - SAE J1995 530 kW
Puissance nette - SAE J1349 501 kW
Puissance nette - Cat 501 kW
Puissance au volant 501 kW
Puissance nette - 1ISO 9249 501 kw
Puissance nette - 80/1269/CEE 501 kw
Puissance nette : DIN 70020 681 PS
Nombre de cylindres 12
Réserve de couple 40 %
Alésage 137 mm
Course 152 mm
Cylindrée 271

Couple maximal 3434 Nm



Poids brut en ordre de marche cible

Poids du chassis

Poids de la benne

Classe de charge utile nominale (100 %)

Vitesse maximale, en charge

Capacité de benne: aras

Angle de braquage

Braquage - Diamétre de dégagement

Capacité de benne, SAE 2:1

Rayon de braquage, avant

Temps de levage

Temps d'abaissement

Marche avant 1

Marche avant 2

Marche avant 3

Marche avant 4

Marche avant 5

9.9 km/h

13.9 km/h

18.8 km/h

25.2 km/h

34.1 km/h

99300 kg

30200 kg

9210 kg

555t

62.2 km/h

26.6 m3

31°

25m

352 m3

22m

95s

12.5s



Marche avant 6

Marche avant 7

Marche arriére

Rapport différentiel

Rapport planétaire

Rapport de réduction total

Surface des freins, avant

Surface des freins, arriére

Normes de freinage

Débit de la pompe - Régime maxi a vide

Réglage du clapet de décharge - Relevage

Réglage du clapet de décharge, abaissement

Temps de levage de la benne - Régime maxi a vide

Temps d'abaissement de la benne - Position libre

Abaissement de la benne, régime maxi a vide

Aras

45,9 km/h

62.2 km/h

3.64:1

4.8:1

17.48:1

1395 cm?2

61269 cm?2

ISO 3450 : 1996

491 I/min

17225 kPa

3445 kPa

95s

125s

17.51s

26.6 m3



Capacité a refus 2:1 (SAE)

Capacité a refus 3:1

Capacité a refus 1:1

Essieu avant - A vide

Essieu avant - En charge

Essieu arriére - A vide

Essieu arriére - En charge

Course réelle du vérin - Avant

Course réelle du vérin - Arriére

Essieu arriére : oscillation

Chassis

Corps

Renfort standard

Essieu avant, a vide

Essieu avant, en charge

Essieu arriére, a vide

352 m3

324 m3

43.3 m3

47.3 %

333 %

52.7%

66.7 %

234 mm

149 mm

8.1°

30200 kg

9210 kg

3900 kg

47.3 %

333%

52.7%



Essieu arriére, en charge 66.7 %

Poids brut du véhicule 99300 kg

Réservoir de carburant 7001

Circuit de refroidissement 1221

Différentiel - Réducteurs 155 |
Réservoir de liquide de direction 341
Circuit de direction - Réservoir inclus 60 |
Circuit de levage/freinage - Réservoir inclus 307 |
Carter 68 |
Convertisseur de couple - Systéme de transmission 531
Convertisseur de couple - Frein - Réservoir hydraulique des vérins 1331
Convertisseur de couple - Systéme de transmission - Avec carter d'huile 721
Pneu standard 24.00-R35 (E4)

Normes ROPS/FOPS Normes conformes aux normes SAE ]1040 Mai94 et |SO 3471:1997



Normes acoustiques

Rayon de braquage - Avant

Rayon de braquage - Roues
avant

Normes de direction

Angle de braquage

Braquage - Diamétre de

dégagement

Hauteur, au sommet du ROPS

Longueur hors tout de la benne

Longueur intérieure de la benne

Longueur hors tout

Empattement

Essieu arriére - Partie arriére

Garde au sol

Hauteur de vidage

Hauteur de chargement - A vide

Conforme a la norme SAE J88 AVR95

22m

22m

Normes de direction conformes aux normes SAE)1511 FEV94 et
ISO 5010:1992

31°

25m

4000 mm

8535 mm

6400 mm

9120 mm

4191 mm

2782 mm

591 mm

676 mm

3773 mm

Profondeur intérieure de la benne - Maximale 1805 mm



Hauteur hors tout - Benne relevée

Largeur en ordre de marche

Largeur a I'axe central des pneus avant

Garde au sol de la protection moteur

Largeur hors tout du toit

Largeur extérieure de la benne

Largeur intérieure de la benne

Hauteur a I'avant du toit

Essieu arriére - Hauteur de déversement

Largeur a I'axe central des pneus jumelés arriére

Largeur hors tout des pneus

773E EQUIPEMENT STANDARD
FREINS -

Disque a étrier (avant)
Disque a bain d'huile (arriere)
Stationnement

Secondaires

CABINE, CADRE ROPS -

Sieége a suspension pneumatique de la série Contour Cat
Crochet a vétements

Porte-gobelet

Isolée et insonorisée

Prééquipement radio

Compartiment de rangement

Pare-soleil

Vitre teintée

INDICATEURS -

8787 mm

5076 mm

3275 mm

667 mm

4398 mm

3910 mm

3658 mm

4424 mm

591 mm

2927 mm

4457 mm



Indicateur de rapport réel

Pression d'air

Température d'huile de frein

Température du liquide de refroidissement
Carburant

Compteur d'entretien, électrique
Odometre

Indicateur de vitesse

Compte-tours

ECLAIRAGE -

Feux de recul

Plafonnier

Feux de détresse et clignotants, a DEL
Phares, halogénes avec gradateur
Feux stop et arriére, a DEL

RESERVOIRS (SEPARES) -

Frein/Palan
Direction
Transmission/convertisseur de couple

TRANSMISSION -

Powershift automatique a commande électronique avec limiteur de rétrogradation/passage en marche
arriére, neutralisation de marche au cours du vidage, dispositif antidémarrage, protection contre le
surrégime moteur, gestion des changements de direction, rapport maximal programmable, limiteur de
changement de rapport avec benne relevée, mode de passage des rapports économique et passage des
rapports avec contréle automatique de l'accélérateur



