CARATTERISTICHE TECNICHE DI 793F

USA  Metrico
Potenza lorda - SAE 1976 kW
J1995
Potenza netta - SAE 1848 kW
J1349
Modello motore Cat® C175-16
Velocita nominale 1750 r/min
Emissioni Consumi ottimizzati
Alesaggio 175 mm
Corsa 220 mm
Cilindrata 851
Nota (1) La potenza netta indicata e quella disponibile al volano con motore dotato

di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.

Nota (2) EPA Tier 4 Final/EU Stage V disponibile per i mercati applicabili.
Carico utile nominale 231t
Peso lordo nominale 386007 kg

della macchina

Peso del telaio (ZEE TS 15

Peso cassone 30700 kg



Nota (1)

Nota (2)

Nota (3)

Gamma pesi del

cassone

Rapporto al differenziale

Rapporto planetario

Rapporto di riduzione totale

Marcia avanti - 1

Marcia avanti- 2

Marcia avanti- 3

Marcia avanti- 4

Marcia avanti-5

Marcia avanti- 6

Retromarcia

Velocita massima - Carico

Consultate il produttore degli pneumatici per il carico massimo relativo

Peso del telaio con liquidi e combustibile pieni, attrezzature standard e
obbligatorie, paranco, gruppo di montaggio cassone, cerchioni e
pneumatici.

Vedere le indicazioni sul sovraccarico 10/10/20 per i dumper da miniera
Cat per i limiti di peso lordo massimo della macchina.

26.862-47.627 kg (59.220-105.000 Ib)

1.8:1

16:1

26.8:1

12.9 km/h

17.4 km/h

23.8 km/h

32.1 km/h

43.6 km/h

60 km/h

11.8 km/h

60 km/h



Pneumatici 40.00 R57

standard

Cerchioni e

Nota Cerchioni a sostituzione rapida a richiesta.

Nota (1) Gruppi ruote a durata estesa a richiesta.

Nota (2) Caterpillar raccomanda di valutare tutte le condizioni di lavoro e di rivolgersi al
produttore degli pneumatici per una scelta oculata e per conoscere le capacita
TKPH (TMPH).

Tipo Cilindri a olio/azoto autonomi, montaggio attacco-attacco,

Corsa cilindro effettiva -
Anteriore

Corsa cilindro effettiva -
Posteriore

Assale posteriore -
Oscillazione

Freni di servizio

attrezzature con doppia cerniera superiori e inferiori

130.5 mm

105.5 mm

+4.9 gradi

Sulle quattro ruote, in bagno d'olio, raffreddati a olio e a
inserimento idraulico

Superficie dei freni a disco in bagno 89817 cm?

d'olio anteriori

Posteriori - Superficie dei freni a 34500 cm?

disco in bagno d'olio

Standard

(Servizio e secondario): ISO 3450:1996



Freni di stazionamento Sulle quattro ruote, a dischi multipli, a inserimento a
molla e a disinserimento idraulico

Freno di carico Freni di servizio posteriori
Nota Sistema ABS (Anti-Lock Brake System) a richiesta con
gruppo CMD

Tipo

Portata della pompa - Minimo alto

Regolazione della valvola di massima pressione -
Sollevamento

Tempo di sollevamento cassone - Minimo alto

Tempo di abbassamento cassone - Flottaggio

Abbassamento cassone - Minimo alto

Superficie frenante - Anteriore

Superficie frenante - Posteriore

Standard

Doppi cilindri idraulici a due fasi con
ammortizzatore.

846 I/min

20370 kPa

19s

20s

175s

89817 cm?

34500 cm?

J-ISO 3450 JANS8S, ISO 3450:1996

Climatizzazione Climatizzatore (refrigerante HFC - 134A): 24.300 Btu/h

Riscaldatore/sbrinatore 38900 Btu/h



Nota Temperature ambiente fino a -30 °C (-22 °F) per |l
riscaldatore/sbrinatore e fino a 50 °C (122 °F) per il climatizzatore.

Standard struttura ROPS Il livello di pressione sonora a cui & esposto I'operatore, 76 dB(A), &
(1) conforme agli standard ISO 6394 e I1SO 6396.

Standard struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) & conforme ai criteri
(2) ISO 3471:1994.

Standard struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) & conforme

allo standard ISO 3449:1992 di livello Il.

Assale anteriore - A vuoto 48 %

Assale posteriore - A vuoto 52 %

Assale anteriore - Carico 33%

Assale posteriore - Carico 67 %

Araso 112-142 m3 (146-186 yd?3)

A colmo (SAE 2:1) 159-190 m3 (209-250 yd3)

Nota Contattare il dealer Cat locale per consigli sul cassone.
Serbatoio del combustibile 28391

Serbatoio del combustibile - A richiesta 4922 |

Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 234.7 |

Sistema di raffreddamento 1074 |



Basamento 312 |

Assale posteriore - Alloggiamento 984 |
Impianto dello sterzo - Serbatoio incluso 290 |
Sistema paranco freni - Serbatoio incluso 13151
Convertitore di coppia - Coppa della 102 |

trasmissione

Convertitore di coppia - Sistema della 209 |
trasmissione - Coppa inclusa

Nota (1) Serbatoio DEF disponibile solo per 'opzione
motore EPA Tier 4.

Araso 112,6-151 m3 (147-197,5 yd3)

A colmo (SAE 2:1)* 162-191 m3 (212-250 yd?3)

Nota (1) Contattare il dealer Cat locale per consigli sul cassone.

Nota (2) *1SO 6483:1980

Angolo di sterzata 36°

Diametro di sterzata - Anteriore 28.42m

Standard sterzo SAE J15111 OCT90, ISO 5010:1992

Standard struttura La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) per la cabina offerta da

ROPS Caterpillar € conforme ai criteri ROPS ISO 3471:1994.



Standard struttura La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) & conforme ai criteri
FOPS ISO 3449:1992 di livello II.

Standard di I livello di pressione sonora a cui € esposto I'operatore misurato secondo le

rumorosita procedure del ciclo di lavoro specificate nelle normative ISO 6394 e 6396 € 76
dB(A) per la cabina Caterpillar installata e sottoposta a manutenzione
correttamente e testata con sportelli e finestrini chiusi.

Standard di Potrebbe essere necessario indossare protezioni acustiche quando si lavora

rumorosita (1) su una cabina operatore aperta o una cabina non correttamente sottoposta a
manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un
ambiente rumoroso.

Peso operativo lordo della macchina 386.007 o0 390.089 kg (851.000 o 860.000 Ib)

793F ATTREZZATURA STANDARD
IMPIANTO ELETTRICO

Allarme di retromarcia

Alternatore senza spazzole, 150 A

Batterie, 210 A/ora, poca manutenzione, 12V (2)
Convertitore, elettrico 12 volt

Impianto elettrico, 24V, 10, 15e 20 A

Presa per avviamento con cavi di emergenza
Impianto luci

- Luci di emergenza e retromarcia

- Indicatori di direzione (LED anteriore e posteriore)
- Pianale di servizio/accesso scale anteriore

- Luci posteriori/di arresto (LED)

- Vano motore

- VIMS, luce blu (LED)

- Fari, con selettore fascio alto-basso

- Predisposizione stato luce rallentatore e freno

CABINA

Condizionatore con climatizzatore automatico
Alimentatore CC 12V (3)

Appendiabiti

Portabicchiere

Presa per collegamento diagnostico

Luce di cortesia a plafoniera



Predisposizione radio

- Convertitore 5 A, altoparlanti e cablaggio

Cabina con sistema antincendio

Indicatori

- Pannello indicatori: temperatura liquido di trasmissione, temperatura olio freni, temperatura liquido di
raffreddamento motore, livello combustibile, temperatura olio convertitore di coppia
- Indicatore guasti controllo motore elettrico

- Contaore elettrico

- Tachimetro

- Contagiri

- Indicatore livello DEF (Diesel Exhaust Fluid) (solo opzione Tier 4)
Riscaldatore/sbrinatore, 11.070 kcal (45.930 BTU)

Specchietti riscaldati, destro e sinistro

Paranco, controllo del cassone (elettrico)

Avvisatore acustico

Sistema di rilevamento oggetti integrato

Prese alimentatore non commutato radio Plug and Play 12 V

Cabina con struttura ROPS isolata e insonorizzata

Sedile, operatore, sospensioni ad aria

Cintura di sicurezza, operatore, tre punti, retrattile

Cintura di sicurezza, istruttore, due punti, retrattile

Accesso scale e pedana, 600 mm (23,6")

Volante, imbottito, inclinabile e telescopico

Vani portaoggetti

Vetri colorati

Indicatore marcia innestata

Centro messaggi VIMS con Advisor

Finestrino, Operatore, ad azionamento elettrico

Tergicristallo, controllo intermittente e flacone lavavetri condensatore A/C

TRASMISSIONE

Motore Cat C175-16

- Filtro dell'aria con pre-filtro (4)

- Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)

- Protezione dispositivo di avwiamento automatica

- Rilevamento pressione olio multi-punto

- Con turbocompressore (4)/Con postrefrigeratore

Sistema frenante

- Comando freno di rallentamento automatico, regolabile

- Motore di disinserimento freni (per traino)

- Protezione da velocita eccessiva del motore

- Materiale dei dischi dei freni a lunga durata

- A dischi multipli, raffreddati a olio (anteriori e posteriori)

- Di servizio, rallentamento, stazionamento, secondario: freno di stazionamento integrato con selettore
marce, secondario, emergenza

Opzione Tier 4: sistema post-trattamento motore: unita serbatoio elettronica pompa (PETU), modulo
emissioni pulite (CEM)



Cambio

- Powershift automatico a 6 velocita con controllo elettronico (ECPC)
- Esclusione retromarcia cassone rialzato

- Interdizione marcia cassone rialzato

- Cambio marcia con controllo del regime motore

- Gestione inversione di marcia

- Interdizione retromarcia e cambi marcia

- Modulazione frizione singola

- Convertitore di coppia con blocco

- Interdizione marcia in folle

- Interruttore di avviamento in folle

- Marcia superiore programmabile

Pre-lubrificazione/motore

Filtrazione/lubrificazione continua assale posteriore

Strategia avanzata controlli elettronici produttivita (APECS, Advanced Productivity Electronic Control
Strategy)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

Sistema di lubrificazione automatico con barile da 41 kg (90 Ib), arresto automatico e filtro grasso
Attacco rapido scarico aux

Attacco rapido sterzo aux (traino)

Protezione trasmissione

Impianto di alimentazione a rifornimento rapido, impianto DEF a rifornimento rapido (solo opzione Tier 4)
Filtro del combustibile con separatore dell'acqua

Blocco batteria a terra

Arresto motore a terra

Blocco dispositivo di avwiamento motore a terra

Blocco della trasmissione a terra

Porta dati VIMS a terra

Cambio olio basamento ad alta velocita

Filtri idraulici, 1.000 ore

Montaggio estintore portatile

Demarcazioni ad alta visibilita anti-slittamento accesso primario
Serbatoi (3 separati)

- Freni/paranco, sterzo/ventola, trasmissione/convertitore

Road Analysis Control (RAC)

Eiettori di pietre

Coperchio scatola batteria con rivestimento in gomma

Punti di servizio, a terra

Indicatori di livello dell'olio motore/idraulico

Iniettori di grasso SL-V

S+O-+Porte prelievo campioni Ss™

Sterzata supplementare (automatico)

Occhielli di ancoraggio

Punti fermi

Ganci di traino (anteriori)/perno di traino (posteriore)

Sistema di controllo della trazione



Blocchi protezione antivandalismo

Vital Information Management System (VIMS)

- Include VIMS Payload Monitor con MAX Payload e Speed Manager

- Si consiglia I'uso del cavo download 127-9797 e del software per PC JERD2175. Software supplementare
"VIMS Supervisor" YERA1403. Ordinabile separatamente. Computer non fornito.

ANTIGELO

Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

793F ATTREZZATURA A RICHIESTA
ATTREZZATURA A RICHIESTA

llluminazione extra

Rallentatore aggiuntivo per trasporti in discesa
Riscaldamento cassone

Sedile istruttore con sospensioni ad aria Cat Comfort
Antigelo/liquido di raffreddamento, protezione fino a -50 °C (-58 °F)
Indicatore di usura dei freni

Prefiltro aria in cabina

Attacco paraurti per traino centrale

Finestrino elettrico, lato destro

Sistema di avviamento elettrico

Arresto di emergenza

Riscaldatore olio e liquido di raffreddamento motore per avviamento in climi freddi
Temporizzatore di arresto ritardo motore

Gruppi ruote a durata estesa

Display carico utile digitale esterno

Centro di rifornimento rapido con Live S+O+S$™ e tastierino
Pacchetto quattro specchietti

Serbatoio del combustibile (4.920 L/1.300 gal)

Parafanghi serbatoio combustibile

Sedile dell'operatore riscaldato Cat Comfort

Gruppo catarifrangenti ad alta visibilita

Parafanghi serbatoio idraulico

Contachilometri sul mozzo (km e miglia)

Estintore portatile

Staffa comunicazioni in rilievo

Refrigeratore lubrificazione assale posteriore

Parasole anteriore retrattile

Protezione cerchioni

Cerchioni (813 mm/32")

Blocco dell'acceleratore

Pedana e corrimano per accesso alla cabina posteriore
Cunei di fermo ruota

WAVS (Work Area Vision System, sistema di visualizzazione dell'area di lavoro)
Lavoro in altezza

Avvisatore acustico officina



