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Модель 7/20 7/26E 7/31E 7/41 7/51 7/72

КОМПРЕССОР

Производительность воздуха на выходе - м³/мин. 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,8

Расчетное рабочее давление – бар 7 7 7 7 7 7

Максимальное допустимое давление – бар 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Установка предохранительного клапана – бар 10 10 10 10 10 10

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель Kubota Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar

Модель 3IRJ5N 3IRH2NS 3IRH8N 4IRH8N 4IRI8NE-2 4TNV98T-ZXNDP

Кол-во цилиндров 3 3 3 4 4 4

Частота вращения при полной нагрузке – об./мин. 3000 2800 2800 2800 2400 2350

Мощность – кВт (л.с.) 17,5 (23,5) 21,2 (28,5) 26,0 (34,8) 34,8 (47,0) 50,2 (67,3) 52,5 (70,4)

Электросистема – В 12 12 12 12 12 12

Охлаждение водяное водяное водяное водяное водяное водяное

Емкость топливного бака – л 26 50 50 40 50 112

Выходы воздуха – BSPT (Британский стандарт резьбы) 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 3 x ¾” 1 x 1¼”, 3 x ¾”

УРОВЕНЬ ШУМА

Полностью соответствует нормам
2000/14/ЕС   (2006) – LWA

97 98 98 98 98 99

ШИНЫ

Размер шин 155R13 155R13 155R13 155R13 155R13 185R14C

Количество колес 2 2 2 2 2 2

РАЗМЕРЫ (С ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ)

Длина (фиксированная высота) – мм 2611 2923 2923 3052 3457 3565

Длина мин./макс. (регулируемая высота) – мм 2695 / 2905 3213 / 3369 3213 / 3369 3322 / 3577 3537 / 3827 3806 / 4062

Ширина – мм 1272 1390 1390 1390 1520 1700

Высота – мм 1130 1235 1235 1369 1486 1545

Дорожный просвет – мм 205 220 220 250 250 250

Вес (нетто) фиксир. / регулир. – кг 430 575 / 590 595 / 610 673 / 706 870 / 920 1250 / 1290

Вес (раб.) фиксир. / регулир. – кг 445 615 / 630 635 / 650 706 / 739 905 / 955 1345 / 1385

РАЗМЕРЫ (НА РАМЕ)

Длина – мм 1443 1764 1764 1785 2128 2475

Ширина – мм 940 940 940 940 1070 1200

Высота – мм 930 1145 1145 1204 1230 1427

Вес (нетто) – кг 385 495 515 553 760 1196

Вес (рабочий) – кг 400 535 555 586 795 1296

Ходовая часть без тормоза – минус (кг) фикс./рег. 25 35 / 30 35 / 30 не возм. не возм. не возм.

При наличии генератора (опция) – плюс (кг) не возм. 53 53 53 53 53




