Caterpillar-Dieselmotor 3114T

Nennleistung nach DIN 70020 62 kW/84 PS
Schaufelfassungsvermagen .... 0 bis 1,3 m?
Maximales Einsatzgewicht

CATERPILLAR-RADLADER 910F
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Fahrerfreundlicher
Arbeitsplatz.

Von der Kommandozentrale des
neuen Cat-Radladers 910F aus
dirigiert der Maschinist mit ver-
bliiffender Leichtigkeit simtliche
Maschinenfunktionen.

Individuelle
Sitzeinstellung.

Die weitgehende Verstellbarkeit
des kirpergerecht geformten
Kontursitzes erlaubt eine persiin-
liche Anpassung an unter-
schiedlichste Fahrerstaturen.

Sicherheit, Komfort und Funktionalitat
pragen das Fahrerhaus

Feinfiihlige Lenkung.

Das vollhydraulische Lenksystem
reagiert spontan, aber trotzdem
sanft auf kleinste Lenkrad-
bewegungen. Die verstellbare
Lenkséule gestattet eine voll-
kommen entspannte Sitzposition,

Leichtgangige
Steuerhebel.

Ladeschaufel und andere Anbau-
gerite lassen sich bei minimalem
Kraftaulwand dullerst feinfiihlig
steuern. Ein einziger Hebel schaltet
gleichzeitig alle Gidnge und Fahrt-
richtungen.
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Caterpillar Dieselmotor 3114T

Mit der besonders wirtschaftlichen Einsteck-
Abgasturboaufladung bringt es der Einspritzpumpen
Cat-Vierzylinder-Motor auf eine
Nennleistung von 62 kW (84 PS) nach
DIN 70020.

Die Hochdruck-Einspritzanlage mit
Einsteck-Einspritzpumpen fiir jeden
Zylinder bewirkt eine exzellente
Kraftstof{zerstdubung und eine voll-
stindigere Verbrennung. Daraus
resultiert ein iiberdurchschnittlich
niedriger Verbrauch,

- Aluminium-Silizium-
" Kolben

Turbolader i

Schwinghebelgefiihrte
Rollenstofial

Geschmiedete

Durch die elastische Motorlagerung Kurbelwelle

wird die Ubertragung von Vibra-
tionen und Laufgerduschen auf

Fahrerhaus und Maschine deutlich o
vermindert Weit heruntergezogenes
: Kurbelgehause

Tiefliegende Olpumpe

Cat Achsen und Bremsen

Die robusten HD-Antriebsachsen nehmen Durch eine geiinderte Zahngeometrie Infolge der pendelnd
die nassen, wartungsfreien Scheibenbremsen an Kegel- und Tellerrad wurde eine aufgehingten Hinter-
auf und kapseln sie vollstindig gegen dufiere wesentlich bessere Laufruhe der achse wird eine ausge-
Einfliisse ah. Achsen erreicht. zeichnete Stand-

g Im Vergleich zu fritheren Achsausfiihrungen Serienmiifige Lamellen-Selbstsperr- Slflw_"h(“? und_(}elandc—
konnte die Anzahl der Einzelteile erheblich differentiale in Vorder- und Hinter- gangigkeit erzielt,
reduziert und dadurch die Betriebssicherheit achse begrenzen den Radschlupf und
und Langlebigkeit weiter gesteigert werden. verringern den Reifenabrieb. Qg 3

Patentierte Gleitringdichtungen verhindern
zuverlissig unerwiinschten Olaustritt und
Schmutzeintritt.

Das Zweikreis- :
Bremssystem @
arbeitet
voll-hydraulisch. uel \
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Ladeschaufeln

Die aufwendige Schalenbauweise der
Caterpillar-Ladeschaufeln gewihr-
leistet hischste Festigkeit bei Aus-
nutzung der verfiigharen Ausbrech-
kraft, und das integrierte Uberlauf-
blech verringert die Materialverluste.

Eine grolle Auswahl an Schneid-
werkzeugen schiitzt das Schaufel-
messer vor friihzeitiger Abnutzung.
Das patentierte Caterpillar-Ecken-
schutzsystem verlingert die Lebens-
dauer der besonders verschleifi-
gefihrdeten Schaufelecken auf
ungefihr das Fiinffache.

Schaufelauswahl

A 1,3 m* Universalschaufel mit
Unterschraubmesser.

B 1,2 m* Universalschaufel mit
Anschraub-Zahnhaltern.
1,2 m* Erdbauschaufel mit
biindigen Anschweill-Zahnhaltern.

C 1,1 m* Universalschaufel mit
Eckenschutzsystem und
Unterschraubsegmenten.

D 1,0 m* Universalschaufel mit
Anschraub-Zahnhaltern.

* Die Auswahl der geeigneten Schaufel ist
abhangig von Ladegut, Schiittgewicht
und Einsatzbedingungen. Lassen Sie sich
von Ihrem Cat-Handler beraten.

Universalschaufel

mit Eckenschutzsystem und
Unterschraubsegmenten

1.50

1.40

1.30

1.20

Schaufelinhalt

1.10

1.00

1.0

1.2

1.4 1.6 1.8

Schiittgewicht (x 1000)

2.0

22

2.4 kg/ m*
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Kraftiibertragung

Getriebepumpe
Drehmomentwandler PUMP

Lastschaltgetriebe

Vorderachse mit

' Sperrdifferential
Dieselmotor
Hinterachse mit Sperrdifferential
Feststellbremse Gelenkwelle
Robuste und langlebige Komponenten

Dieselmotor: Lastschaltgetriebe: Achsplanetengetriebe:
* Vier Vorwiirts- und drei

Riickwirtsginge.

o Leistungsstarker High-Tech-
Dieselmotor 31147 fiir den Betrieb
mit unterschiedlichsten Kraftstoff-

* Innenliegende Anordnung mit
schwimmenden Bronzegleitlagern.

Bei voller Last schaltbare Ginge ¢ Dauerfeste Zahnriider aus

qualititen.

Sparsame und schadstoffarme
Direkteinspritzung mit Einsteck-
Einspritzpumpen.

Giinstiges Leistungsgewicht und
exzellentes Ansprechverhalten.
Hoher Drehmomentanstieg fiir

kraftvollen Durchzug unter voller
Last,

und Fahrtrichtungen mit Einhebel-
Bedienung.

Hydraulische Drucksteuerung
zum weichen Schliefien der
Kupplungen mit ruckarmen
Schaltiibergingen.

¢ Automatische Schaltung mit

Kickdown-Funktion (Sonder-
ausriistung).

gehidrtetem Verglitungsstahl.

Sperrdifferentiale:

e Lamellen-Selbstsperrdifferentiale

in beiden Achsen zur Begrenzung
des Antriebsradschlupfes.
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Zuverlassiger Antrieb.
Moderner Cat Dieselmotor 3114T mit
Turhoaufladung

Elektrisch gesteuertes Lastschalt:
gelriebe

Robuste Planeten-Antriebsachsen

Starke Ladeeinrichtung.
Z-Kinematik mit iiberragender
Ausbrechkraft

Gute Sicht auf den Arbeitshereich
Laderahmen-Konsole in aufwendiger
Vierplatten-Bauweise

Verwindungssteifer Hubrahmen aus
massiven Stahlblechen

Kraftvolle Hydraulik.

Starke Schaufelhydraulik mit hohem
Betriebsdruck

Praktische Einhebel-Steuerung fiir die
Ladeschaufel

Automatischer Hubendausschalter

und Schaufeleinsteller

Hochflexible Cat XT-3-Schliuche mit
leckilfreien Armaturen

Beispielhafte
Servicefreundlichkeit.
Keinerlei tagliche Wartungsarbeiten
Alle Kontroll- und Schmierstellen vom
Boden aus erreichbar

Serienméllige Priifanschliisse fir
schnelle Druck- und Temperatur-

messungen

Anmerkung: Die abgebildete Maschine kann
Sonderausristungen aufweisen
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Motor Achsen
Nennleistung bei 2400/min Planetenachsen mit innenliegenden Olbad-Scheiben-
Nach DIN 70020 ..overinrevvrmreersersrerseresnssesssnneneen. 02 KW/ 84 PS bremsen. Starr befestigte Vorderachse. Zentral gelagerte
nach DIN/ISO 3046-1 60 kKW /82 PS Hinterachse mit einem Pendelwinkel von +11° nach beiden

Seiten zur Verbesserung der Stabilitit und Traktion. Bis zu

1A EEC 801260 v ammninmimmms, 60 kW /82 PS

Caterpillar-Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotor 3114T mit Ab-
gasturboaufladung. Bohrung 105 mm. Hub 127 mm. Hub-
raum 4,4 Liter.

Caterpillar-Direkteinspritz-Anlage mit wartungsfreien Ein-
steck-Einspritzpumpen fiir jeden Zylinder. Oval geschlif-
fene, konische Aluminium-Silizium-Kolben mit drei Ringen
und Spritzilkiihlung. Mehrschicht-Kurbelwellenlager mit
Stahlstiitzschale. Geschmiedete Kurbelwelle mit durchge-
hiirteten Lagerzapfen. Pleuelstangen mit konischen Kolben-
holzenaugen. Druckumlaufschmierung mit Hauptstrom-
filter und Olkiihler. Trockenluftfilter mit Haupt- und Sicher-
heitspatrone.

Gegenstrom-Zylinderkopf mit Ansaug- und Abgaskriimmer
auf derselben Seite. Keine auflenliegenden Druckleitungen
am Motorblock. Kraftstoff, Ol und Wasser werden durch in-
nenliegende Kanile gefiihrt. GuRblock mit weit herun-
tergezogenem Kurbelgehiduse. Geschmiedete, induktions-
gehirtete Kurbelwelle mit fiinffacher Lagerung. Schwing-
hebelgefiihrte Rollenstéel und kurze Stollelstangen.
Ventile aus hochverschleiffestem und hitzebestindigem
Vergiitungsstahl.

24-Voll-Bordelektrik mit Drehstrom-Generator (55 A).

Getriebe

Elektrisch gesteuertes Lastschaltgetriche mit vier Vor-
wirts- und drei Riickwirtsgingen. Weiche Schaltiiberginge
durch hydraulische Druckmodulation. Praktische Dreh-
griffschaltung an der linken Seite der Lenksidule. Sicher-
heits-Startsperre bei eingelegtem Gang.

Einstufiger, einphasiger Drehmomentwandler.

Hichstgeschwindigkeiten in den einzelnen Gingen mit
Bereifung 15.5 R 25 XGLA:

1. 2. 3. 4,
Vorwiirts, km/h 6,6 124 224 34,0
Riickwirts, km/h 6,6 124 224 -

einem Pendelweg von maximal 330 mm bleiben alle vier
Rider in Bodenkontakt.

Schlupfbegrenzung durch serienmiflige Lamellen-Selbst-
sperrdifferentiale in beiden Achsen. Ruhig laufende
Kegeltriebe,

Achsgetriebe

Beidseitig am Differential angeordnete Planetensétze beste- am,
hend aus Hohlrad, Planetentriger mit Planetenrddern und -

Sonnenrad. Ins Achsgehiuse eingeprefite und gesicherte
Hohlrider.

Bremsen

Die Bremsanlage entspricht den Vorschriften geméll 1SO-
Richtlinie 3450-1985.

Betriebsbremse — Nasse Scheibenbremsen mit vollhy-
draulischer Betitigung und automatischer Nachstellung.
Asbestfrei und standfest. Getrennte Bremskreise fiir
Vorder- und Hinterachse, Zwei Bremspedale und zuschalt-
bare Getriebe-Neutralisierung. Kontrolleuchte fiir Olstand.
Feststellbremse — Mechanisch betitigte Trommelbremse
am Verteilergetriebe, auf alle vier Ridder wirkend. Warn-
leuchte und Warnsummer werden aktiviert, sobald bei an-
gelegter Bremse ein Gang eingeschaltet wird.

Notbremse — Zweikreissystem mit getrennten Kreisen fiir
Vorder- und Hinterrdder. Betitigung bei stehendem Motor
durch beide Stufen des Haupthremszylinders. Bei Ausfall
eines Kreises Versorgung durch den verbleibenden Kreis
mit zusitzlicher Unterstiitzung aus dem Lenkhydraulik-
systern.
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Lenkung

Zentrales Knickgelenk. Vorder- und Hinterréider laufen in
derselben Spur. Vollhydraulisches Lenksystem mit grof3-
dimensionierter Zahnradpumpe und Notlenkfunktion bei
Motorausfall. Leichtgingige und feinfiihlige Lenkrad-
drehung.  Hauptstromfilter.  Zwei  doppeltwirkende
Hydraulikzylinder mit 70 mm Bohrung,
Kleinster Wenderadius (ReifenauRenkante) ......4812 mm
Lenkeinschlagwinkel (nach jeder Seite) ......ccvvieennin35°
Pumpenforderstrom
bei 2400/min und 69 bar ..........c.ccvn.e.
Maximaler Betriebsdruck......cc.ocovveremrnee...

w00 T THiD
veeeeeenennnn. 186 bar

~Reifen
Standardbereifung: Radialreifen 15.5 R 25 XGLA.
Wahlweise:
Diagonalreifen 15.5 - 25, 8 PR (L-2)
Diagonalreifen 15.5- 25, 12 PR (1-2)

Schaufelsteuerung
Einhebelbedienung fiir Hub- und Kippkreis.

Hubkreis — Mechanisches Wegeventil mit vier Schalt-
stellungen  (Heben, Neutral, Senken, Schwimmen).
Automatischer Hubendausschalter, einstellbar von horizon-
taler Hubrahmenposition bis zur vollen Hubhéhe,

Kippkreis — Mechanisches Wegeventil mit drei Schalt-

stellungen  (Riickkippen, Neutral, Abkippen). Auto-
matischer Schaufeleinsteller mit vorwihlbarem Einstech-
winkel.

-
Ladehydraulik

Pumpenfsrderstrom bei 2400/min und 69 bar........85 L/min
Maximaler Betriebsdruck .....ccoooviiiiciinciiiiiiicnenn. 241 bar

Abmessungen der doppeltwirkenden Hydraulikzylinder
(Bohrung x Hub)

Hubzylinder ..o 89 x 659 mm
KADPZHAAEE. o emwaemmsermsmimmissmmios 102 x 400 mm

Hydrauliktaktzeiten mit Nennlast

HEDEM 1ottt n st st 53
Senken (leere Schaufel, Schwimmstellung)..................3,1

L e L

Hydraulische Schwingungsddmpfung (Sonderausriistung)
— Absorbiert die radladertypischen Nickschwingungen
durch einen Gasdruckspeicher im Hubzylinderkreis.
Bewirkt ein merklich verbessertes Fahrverhalten bei
schneller Strafenfahrt oder Load-and-Carry-Einsdtzen und
verringert den Materialiiberlauf.

Ladeeinrichtung

Hubrahmen mit Z-Kinematik fiir héichste Ausbrechkrifte,
Abgedichtete Gestidnge- und Schaufelbolzen mit langer
Lebensdauer und geringen Wartungsanforderungen. Lange
Schmierintervalle von 50 Betriebsstunden.

Uberrollschutz (ROPS)

Die serienmiRige Uberrollschutzvorrichtung erfiillt die
Anforderungen nach ISO-Richtlinie 3471-1986 sowie die
Steinschlagschutz-Anforderungen  gemil  ISO-Richtlinie
3449-1984.

Fahrerhaus

Das Caterpillar-Fahrerhaus entspricht bei richtigem Einbau
und mit geschlossenen Tiiren und Fenstern allen bei der
Herstellung giiltigen Lidrmschutzbestimmungen. Der
Schalldruckpegel am Fahrerohr betrigt 83 dB(A) gemil
“Richtlinie 86/662/EWG zur Begrenzung des Geriusch-
emissionspegels”.

Full- und Wechselmengen

Liter
KraftStofftank ... ..o 120
T ) R B 1 T el 1]
GOLTIEDE . ov e e ar s seaaseesn e tenesemeseee s s 23
Vorder-tind Hittetathse stz 16
Hydraulikanlage
A g T ) O .
(DIrEIERIS) commr R e
Hydrauliktank ......cccooovovoveeienierieccesenee e ceseseeeee e 36
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Abmessungen Spurweite Breite liber Reifen Bodenfreiheit
(ungefihre Angaben) 15.5 - 25 (L-2) 1727 mm 2151 mm 370 mm

15.5R 25 (L-2) 1727 mm 2175 mm 369 mm
15.5R 25 XGLA 1727 mm 2171 mm 378 mm
b
A
7
G u
H
v
r Y . r

A siehe Gesamtlange* G 2933 mm P siehe Bodenfreiheit* V siehe Gesamthohe*

B 2337 mm H 2998 mm Q 354 mm W 45°

C 1168 mm J 580 mm R siehe Reichweite bei 45 X 59,5°

D 1557 mm K siehe Schirftiefe Abkippwinkel* Y 1788 mm

E 370 mm L 44,1° auf Standebene T 3173 mm

F 1855 mm N 49,37 Transportstellung U 3372 mm

* siehe Betriehsdaten-Tabelle

Anmerkung: Die angegebenen MaBe gelten fir Maschinen mit Standard-Bereifung. ﬂ

Sonstige Spezifikationen
Anderung Anderung
des Einsatzgewichts der statischen Kipplast

kg kg
Reifen 15.5- 25, 12 PR (L-2) und Felgen 32 18
Reifen 15.5 R 25 (L-2) und Felgen 80 47
Reifen 15.5 R 25 XGLA und Felgen 172 99
Klimaanlage 38 32
Notlenkung 35 30
Notlenkung (TUV-abgenommen) 36 31
Kotflugel 137 143
Gegengewichte 254 434
Dreiventilhydraulik 21 10
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Betriebsdaten
Universalschaufel mit Eckenschutzsystem E:I:’::fi}
Z5hne Zahne/ Unterschraub- Anschweil-
Segmente messer Zahnhalter
Fassungsvermagen, gehauft m’ 1,0 1,'2_ 151 T 1,3 1.2_
Fassungsvermogen, gestrichen m’ 0.84 1,02 0,90 0,90 1,07 1,02
Schnittbreite mm 2320 2428 2320 22498 2401 2434
Schitthéhe bei max. Hubhéhe und 45“‘—Abkipp\a\f_inke\ mm 25650 2518 2550 2628 2598 2539
Reichweite bei max. Hubhéhe und 45‘-‘—Abk1p_)pwinke} mm 1012 1044 101; 950 981 1063
Reichweite bei 457-Abkippwinkel und 2130 mm Hubhéhe mm 1318 1331 1318 1298 1313 1363
Schirftiefe mm 96 96 115 1_15 115 96
G;samtiénge mm 5940 5985 5958 5858 5903 5984
Gesamthohe mit ganz angehobener Schaufel mm 4238 4327 4238 42% 4327 4327
_Wendekre'ls mit Schaufel in Transportstellung m 10,64 10,66 10.54 10,46 10,58 10,65
._Statische Kipplast, gerade** kg 4757 4806 4752 4778 4?24_ 4819
Statische Kipplast, 35" eingelenkt** kg 4311 4350 4298 4326 4271 4363
Ausbrechkraft* kN 734 68,6 B7.1 67,2 63,1 68.6
Einsatzgewicht kg 6914 6967 6982 6957 7009 6954

* Gemessen 102 mm hinter der Schneidmesserkante mit den Schaufelbolzen als Drehpunkt.

** Die angegebenen Werte gelten fiir Standard-Maschinen mit Standard-Bereifung einschlieBlich aller Betriebs- und Schmierstoffe sowie Fahrer.
Standsicherheit und Einsatzgewicht hangen von der angebauten Arbeitsausriistung ab.

Sonderausriistung

Ansaugluf-Vorwiarmung
Atherstarthilfe

Aulstiegleiter, rechts
Fahrtrichtungsanzeiger
Fremdstartanschlufd

Gegengewichte

Getriebeschutz

Hydraulikslkiihler

Hydraulische Schwingungsdiampfung

[nstrumentenabdeckung,
verschlielfbar
Klimaanlage
Kiihlwasser-Vorwidrmung
Ladeschaufeln
Lenksiulenverstellung
Motortlwannenschutz
Notlenksystem
Rundumleuchte

Schaltautomatik

Scheibenwischer-Intervallschaltung,
vorn

Spannungswandler, 24/12Volt

Tachometer

Vandalismusschutz

Zusatzhydraulik



Standardausriistung
Arbeitsscheinwerfer, Halogen
Balterieladekontrolleuchte
Betriebsstundenzihler, elektrisch
Bordwerkzeug
Bremsleuchten
Bremsil-Anzeige
Diagnosestecker
Drehstrom-Generator, 55 A
Druckliifter
Einhebel-Hydrauliksteuerung

Heizung mit Defroster
Hubendausschalter, automatisch
Hydraulikil-Schauglas
Kotfliigel, vorn/hinten
Kiihlwasser-Thermometer
Luftfilter-Wartungsanzeiger
MeRanschliisse
Motordldruck-Anzeige
Motordldruck-Kontrolleuchte
Reifen 15.5 R 25 XGLA

Fahrerhaus, schallgeddmmt Riickspiegel
Feststellbremskontrolleuchte Riickfahr-Warneinrichtung
Getriebeneutralisierung, zuschaltbar Schallddmpfer

Schaufeleinsteller, automatisch
Schliissel-Startschalter

Getriebedl-Thermometer
Handférderpumpe

Schwingsitz, verstellbar
Selbstsperrdifferentiale, vorn/hinten
Sicherheitsgurt
Sicherheilsglas, getont
Starterbatterien, 2 x 12V
Steuerhebel-Verriegelung
Tankanzeige
Trockenluftfilter
Uberrollschutzeinrichtung
Warnhorn
Wisch-Waschanlage,
Front-/Heckscheibe
Zugvorrichtung

Ilhr Cat-Handler

Jeder 910F-Radlader bekommt ab Werk etwas Entscheidendes
mit auf den Weg: die lebenslange Betreuung durch Thren
Caterpillar-Héandler.

Ob Sie Fragen zur Leistungsfihigkeit, zur Finanzierung oder
zum Service haben, Ihr Caterpillar-Handler gibt Thnen die
richtige Antwort. Und er hilft [hnen mit seiner Erfahrung bei
der Auswahl der geeigneten Arbeilsausriistung.,

Er informiert Sie ausfiihrlich iiber Maschinenkauf und -miete,
erteilt Ihnen fachlichen Rat bei allen Reparaturen und erliutert
Ihnen die grofziigigen Garantiehedingungen fiir Cal-
Produkte.

Ein Besuch bei Threm Cat-Héndler lohnt sich immer.

Technische Anderungen vorbehalten.

zeppELIN [

Zeppelin-Metallwerke GmbH
Zeppelinstrale 1-5

85748 Garching bei Miinchen
Telefon: (089) 32 000-0
Telefax: (089) 32 000-238

Unser Niederlassungsnetz.

~ Mitunseren iiber 40 Niederlassungen sind
0 wirnie weiter als 150 km von lhnen entfarnt

sich weitere in der Planungs- und Aufbauphase.

{tharreicht durch

CATERPILLAR

HGHE3818 (0893) ir

Wir sind immer in Ihrer Nahe:

Neben den hier gezeigten Niederlassungen befinden

L
BB o
G

o

LAt

®oren | 20Sunden-Notdienst
N (07 61) 6 20 30 60

© 1993 Caterpillar




