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Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Angaben unverbindlich, Geräte sind konform mit neuen
europäischen Sicherheits-Richtlinien
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Typ 75S

Fabrikat: ..........................KHD – Dieselmotor BF 4 L 2011
..........................................abgasminimiert, Öl-luftgekühlt
Typ: .............................................................. BF4L 2011 
Leistung: ......... eingestellt auf 50 kW (68 PS) bei 2300min-1
Zylinderzahl:     ............................................4 in Reihe
Hubraum: ....................................................3110 cm³
Trockenluftfilter mit elektrischer Anzeige

Hydrostatischer Fahrantrieb mit automotiver Steuerung, 
Regelfahrmotor, unter Last schaltbar
Leistungsregulierte, hydraulisch gesteuerte Fahrpumpe, 
Grenzlastregelung, Druckabschneidung, Allradantrieb. 
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, 
Arbeitsgang: ........................................... 0 - 8,5 km/h 
Straßengang: ........................................... 0 - 20  km/h

Knickgelenk, Hinterachspendelung ±10°, bei 
Schwenkvorgang erfolgt automatische Blockierung über 
Hydraulikzylinder. Starrachse vorn, Pendelachse hinten. Beide 
Achsen mit Planetenuntersetzung in den Radnaben und 100% 
Differentialsperre, elektrisch zuschaltbar.

1. Im Ölbad laufende Lamellenbremse per Brems/
 Inchpedal als Betriebsbremse
2. Verschleißarme Hilfsbremse durch Inchpedal, über
 hydrostatischen Antrieb auf alle vier Räder wirkend
3. Negativbremse (Federspeicherbremse) hydraulisch
 betätigt, als Feststellbremse mit Automatikfunktion bei
 Motorabschaltung.

Niederdruckreifen 16/70-20 EM 14 PR 
Sonderbereifung auf Anfrage

Zentrales Knickgelenk und Pendelhinterachse. Lenkeinschlag 
40° zu beiden Seiten. Wenderadius 
über Schaufelaußenkante: ................................ 4240 mm 
über Reifenaußenkante: ................................... 3700 mm 

Notlenkeigenschaft.

Robustes Schwenkhubwerk mit Parallelkinematik und 
seitlichem Schwenkbereich stufenlos bis 180°.
Schwenken-Abschaltung bei evtl. Gefahr der Reifenkollision, 
hydraulischer Notablaß für Hubwerk bei stehendem 
Dieselmotor. Hydraulische Vorsteuerung komplett, befestigt 
mittels Konsole am Sitzuntergestell, verstellbar. Einfache 

Handhabung durch Einhebelsteuerung mit Rastung für 
Schwimmstellung, automatische Mittelstellungsrückführung, 
Schalthebel für 3. Sektion (Hydr. SWE), außenliegend; 
Schalthebel für 4. Sektion (Hubwerkschwenkung), 
innenliegend; beide Schalthebel werden parallel zur 
Einhebelsteuerung mitgeführt, Verriegelung gemäß StVZO für 
Straßenfahrt.

Zahnradpumpe für Arbeits- / Lenkhydraulik und Prioritätsventil 
in Fahrpumpe integriert, 2 Hub-, 1 Kippzylinder und 2 
Schwenkzylinder doppelt wirkend. Betriebsdruck 230 
bar. Lastunabhängige Senkbremse. Alle Funktionen durch 
Sekundärventile abgesichert.
Lenkhydraulik - Betriebsdruck: 175 bar, 1 x Lenkzylinder 
doppelt wirkend. Fördermenge der Zahnradpumpe 62 l/min. 
Prioritätsventil bevorzugt Lenkung.

Fahrzeugspannung 12 Volt Batterie 1 x 12 Volt / 100 Ah 
Drehstromlichtmaschine 14 V I 80 A, Anlasser 
2,3 kW/12V

Schnellwechseleinrichtung, beidseitiger Einstieg. Parallel-
scheibenwischer vorn und hinten mit Endabschaltung. 
Scheibenwaschanlage, vorn und hinten. Deckenleuchte. 
Elektrische Tankanzeige. Beidseitig Rückspiegel. 
Verstellbarer Fahrersitz mit Sicherheitsgurt, rechte Armlehne 
ausgebildet als Konsole (verstellbar) mit integrierter hydr. 
Vorsteuerung. Einhebelsteuerung (Joystick) mit Schaltung 
für vor-/rückwärts,Rändelsteuerung für Schwenken und 
Differentialsperre. Motorölheizung mit Wärmetauscher und 
3-Stufengebläse, Heizleistung regulierbar, Umluft/Frischluft. 
Frontscheibenbelüftung. 3. Steuerkreis (Hydr. SWE), 4. 
Steuerkreis (Schwenken). Rückfahrscheinwerfer. Getönte 
Scheiben. Abschleppeinrichtung. StVZO -Abnahme, TBG 
- Abnahme. 

Palettengabel, Greiferschaufeln, Leichtgutschaufeln, 
Kehrmaschinen, Lasthaken und anderes Zubehör

Technische Angaben in mm mit Standardschaufel
Reifen 16 / 70 – 20 EM

Schaufelinhalt nach SAE:0,8 m³ 
Schaufelbreite:.............................................. 1950 mm 
Spurweite: .....................................................1510 mm
Laderbreite:.................................................. 1920 mm
Reißkraft: ....................................................4000 daN
Schubkraft:.................................................4312 daN
Kipplast gestreckt: ........................................... 3515 kg 
Kipplast geknickt: ............................................ 3100 kg
Kipplast geknickt bei seitl. geschwenktem 
Hubwerk 90°: .................................................1520 kg
Hubkraft in Bodenlage: ..................................3900 daN
Dienstgewicht: .................................................6000 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Angaben in mm mit Palettengabel
Reifen 16 / 70 – 20 EM, Gabelträgerbreite 1030 mm



ATLAS AR 75S
Schwungvoll arbeiten –
auch wenn es eng ist

Kabine
Komfortkabine mit bester Sicht auf das 
Anbauwerkzeug und die Arbeitsumg-
ebung. Optimierte Sicht nach vorne 
durch große Frontscheibe. Stauraum und 
Abstellfläche für Werkzeug und persön-
liche Utensilien.
Ein verstellbarer Fahrersitz sowie die stu-
fenlos verstellbare Lenksäule lassen sich 
auf alle Erfordernisse des Fahrers einstel-
len und garantieren ein ermüdungsfreies 
Arbeiten.

Hubwerk-Höhenabfrage
Die Hubwerk-Höhenabfrage erfolgt 
durch diverse Insoren am Hubwerk. 
Diese Insoren garantieren ein sicheres 
Schwenken und Senken des Hubwerkes.
Die hierdurch erfolgende Abschaltung 
des Senk- und Schwenkvorganges im 
Gefahrenbereich vermindert eine unge-
wollte Beschädigung der Bereifung.

Hubwerk und hydraulische
Schnellwechseleinrichtung
Dieser Radlader ist mit einer Parallelkine-
matik und serienmäßiger, hydraulischer 
Schnellwechseleinrichtung ausgerüstet 
für zügigen und problemlosen Wechsel 
der Arbeitswerkzeuge. Gleichzeitig ist 
eine optimale Parallelführung bei Palet-
tengabeleinsatz gewährleistet sowie eine 
sehr gute Ausschüttung bei Schaufelbe-
trieb.

ATLAS-Diagnose-System (ADS)
•Zentrales Display liefert prozessor-
  gestützte Echtzeitinformationen über 
  den Zustand der Maschine
•ADS meldet Störungen
  sowie anstehende Wartungsarbeiten
•Speicherung wichtiger Daten zur 
  Kundendienstunterstützung
•Verhinderung unbefugter Benutzung 
  und Diebstahl durch integrierte 
  elektronische Wegfahrsperre.

Motorrraum
Gute Zugänglichkeit für Wartung und 
Service durch quer eingebaute Antriebs-
einheit. Motorhaube mit großen Lüf-
tungsquerschnitten, zusätzliche Abluftöff-
nung in der Haubenoberseite für extre-
me Einsatzbedingungen. 

Technische Angaben mit Palet-
tengabel in mm
Gabelträgerbreite: 1030 mm

Technische Angaben 
mit Standardschaufel in mm

Reifen 16/70-20 EM

Basiselektrik
• Modernes übersichtliches Design
• Einfache Bedienung und Handhabung
• Kompakt und widerstandsfähig
• Optional Einbau einer Wegfahrsperre.

Reifen 16/70-20 EM.

Palettengabeleinsatz:
Statische Kipplast geknickt: 2400 kg
Hubkraft (bei 500 mm Lastschwerpunktabstand): 2710 daN
Nutzlast Standsicherheit 1,25 zum Verfahren von Lasten 
in ebenem Gelände (DIN 24094) 1920 kg
Nutzlast Standsicherheit 1,67 zum Verfahren von Lasten 
in unebenem Gelände (DIN 24094) 1437 kg
 
Achtung: 
Das Verfahren von Lasten darf grundsätzlich nur in Bodennähe erfolgen.
Nur ATLAS-Palettengabel einsetzen!

Standsicherheit entspricht DIN 24094 Maße und Daten in Standardausführung.
Angaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Bildliche Darstellungen müssen nicht der Standardausrüstung entsprechen.
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