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Leistung brutto : 205 kw (279 PS)
Drehmoment brutto : 1 000 Nm

Nutzlast : 23 200 kg



m_ Mercedes Benz 6-Zylinder
Reihenmotor, Turbolader,
Ladeluftkihler
Leistung brutto 205 kW (279 PS) bei 2 200 U/min
Leistung netto 198 kW (269 PS) bei 2 200 U/min
Drehmoment brutto 1 000 Nm bei 1 200 - 1 600 U/min
Drehmoment netto 970 Nm bei 1 200 - 1 600 U/min
Hubraum 6.37 Liter
Tankinhalt 340 Liter
Hilfshremse Abgasbremse
Ventilbremse (EVB)
Tertifikate
Reguliert OM 906 LA.E3A/1 entspricht
EU-Norm, Stufe Il A und EPA
TIER 3A
EEED A Motor montiertes,

vollautomatisches ZF
Planetengetriebe mit 6 Vorwarts-
und 1 Ruckwartsgang.
Hydrodynamischer
Drehmomentwandler mit
Wandler(berbrickung (lock-up) in
allen Géngen.

Drehmomentwandler

Modell 6HP592C Ecomat 2 Plus
Steverung Elektronisch Uberwacht
\JER

GEIRIEB

Hersteller VGR

Modell 13100

Ausfiihrun Dreireihig schragverzahnt.
Ausgangsdifferenzial  67/33 proportionales

Drehmoment, pneumatisch sperrba
im Stand oder wahrend der Fahrt

ITETID Hochfester geschweiBter

Stahlachskérper mit
Kegelradverzahnung
der Differenziale sowie
AuBenplanetenantrieb in
Schwerlast-Ausfiihrung.

Modell Bell 15T

BETRIEBSBREMSE Zweikreisbremsanlage,
vollhydraulisch betétigte
Scheibenbremse an allen Radern.

Maximale Bremskraft 164 kN

FESTSTELL- UND

NOTBREMSE Scheibenbremse mit
Federspeicherzylinder an der
Kardanwelle, pneumatisch Iésbar.

Maximale Bremskraft 396 kN

HILFSBREMSE Automatische Abgasbremse und

Ventilbremse (EVB)
Variabel einstellbarer Hydraulik-
Retarder

Maximale Verzégerung 442 kW (601 PS)

ReiLn
FEDERUNG
VORDERACHSE

RUNC
ERACH

Fordermenge
Druck
Filter

Drehungen Anschlag/
Anschlag

KNICKGELENKTER

MULDENKIPPER

Lenkwinkel

EM-Bereifung
23.5R25

Teilabhangig, mit 2 Ol/Stickstoff

StoBdémpfer, Stabilisatoren und | | Kippen

Querlenkern Senkzeit
Kippwinkel

Tandemschwingen gleichen DRUCK

|
die Belastung jeder Achse Uber ANLA m
Silentbldcke aus. Jede Achse
ist an das Chassis durch vier

gummigelagerte Querlenker

gekoppelt, um eine ideale Betriebsdruck
Vertikalbewegung zu erzielen.
Load-Sensing-System, mﬂ
eine fahrabhéngige, pannung
bedarfsstromgesteuerter Batterie
Notlenkpumpe ist im System Batteriekapazitiit
integriert. Auslegung Lichtmas-
184 I/min chine
25 Mpa
10 Mikrometer FAHR CHWIN
DIGKEITEN
Hydrostatisch betétigt, 1
zwei doppelt wirkende 2
Lenkzylinder mit fahrabhangiger | | 3.
Notlenkpumpe. 4.
5
4.1 6.
Riickwiirtsgang

+-45°

Zwei doppelt wirkende, einstufige
Kippzylinder

12s

6s

70°

Lufttrockner mit Heizung und
integriertem Uberdruckventil,
Feststelloremse und
Hilfsfunktionen

810 kPa

24V

2, wartungsfrei, geschlossen
2 X105 Ah

28V 80 A

8 km/h
13 km/h
22 km/h
31 km/h
44 km/h
53 km/h

8 km/h




LADEVOLUMEN & BODENDRUCK
BETRIEBSGEWICHT BODENDRUCK MULDENVOLUMEN
LEER kg LEER kPa kg/cm? |MULDE m?
Vorn 9,620 Vorn 92 0,94 Gestrichen 11
Mitte 4,420 | Mitte 43 0,44 |Gehauft 2:1 SAE 14
Hinten 4,360 | Hinten 4 0,42 |Gehauft 1:1 SAE 18
Gesamt 18,400 Gehauft 2:1 SAE
BELADEN BELADEN mit selbsttétiger Heckklappe 14,5
Vorn 12,860 | vorn 245 2,49
Mitte 14,400 | vitte 285 2,9 Nutzlast 23200 kg
Hinten 14,340 Hinten 285 2,9
Gesamt 41,600
STEIGFAHIGKEIT/ ZUGKRAFT
NVM GVM
18,400 kg 41,600 kg
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ANDARDAU

R \
Kabine

MDU Funktionen

* ROPS/FOPS-zertifiziert

e Steinschlagschutz fir Heckscheibe

e Kabine flir Servicezugang kippbar

¢ TUr gasfederunterstitzt

* Getdntes Sicherheitsglas

e Schiebefenster

¢ Rickspiegel — normal und Weitwinkel

¢ Sonnenblende

e Scheibenwischer mit Intervallschaltung und
Waschanlage

¢ Hoéhen- und neigungsverstellbares Lenkrad

¢ Individuell verstellbarer luftgefederter
Fahrersitz mit Beckengurt

¢ Wegklappbarer Trainer-Sitz mit Beckengurt

¢ HVAC Klimaanlage

¢ Rundumleuchte

¢ 12V Anschluss/12 V Zigarettenanzinder

¢ Aschenbecher

e Getrankehalter

e Staufach mit regulierter Temperatur

¢ |-Tip programmierbare Muldenkippzyklen

e Schallisoliert bis 72 dB(A) gemaB ISO 6396

¢ Radio mit CD-Spieler

® Speichermodul

¢ Drucklufthupe

¢ \Jom Fahrer wéhlbare, gelandeabhangige
Geschwindigkeitsregelung

¢ Kippzahler

¢ Anzeige Betriebsstunden

¢ Anzeige Tageskilometer

¢ Anzeige des aktuellen Gangs

¢ Kraftstoffverbrauch

¢ Diagnosefunktionen

¢ Einstellbare Intervallzeiten fur den
Scheibenwischer

¢ Einstellbarer Tacho flr unterschiedliche
Bereifung

¢ Auswahl metrische/britische MaBeinheit

Anzeigen

¢ Warnleuchten mit akustischem Signal

¢ Kihlwassertemperatur
¢ Motordldruck

¢ Getriebedltemperatur
o Kraftstoff

¢ Drehzahlmesser

e Batteriespannung

e Betriebsstundenzéahler
¢ Kilometerzahler

¢ Betriebsluftdruck

¢ Fahrabhangige Notlenkpumpe

¢ Muldenstitze

¢ Gelenksperre

¢ Integrierter Getrieberetarder mit sechsstufiger
Einstellmdglichkeit

(installiert ab Werk oder vor Ort)

¢ On-Board-Waage (OBW)

e Elektrisch verstellbare Ruckspiegel — einer pro
Seite

e Zentralschmieranlage Groeneveld

¢ Ausklappbare Sonnenblende

¢ Muldenheizung

¢ Selbstbetatigte Heckklappe

¢ Muldenauskleidung

e Fleetmatic Flottenmanagement System

e Fahrer-ID und Wegfahrsperre

¢ Arbeitsscheinwerfer vorne

¢ Arbeitsscheinwerfer

¢ Kraftstoffvorwarmung

¢ AuBenblende Windschutzscheibe

e Schutzgitter Scheinwerfer vorne

¢ Heckscheibenwischer

¢ Antennentrager

¢ Riickfahrkamera

* Wiggins Schnellbetankungssystem

¢ Reifendruck-Uberwachung

* Normen und Ausrustungen flr Maschinen kénnen je nach Region abweichen




6x6 KNICKGELENKTER
MULDENKIPPER

* Mit einem hocheffizienten Motor und Antriebsstrang
in Verbindung mit einem niedrigen Rollwiderstand
liefert der BELL B25D beste Verbrauchswerte

e Hochleistungsmotor mit erhéhtem Drehmoment und
langen Wartungsintervallen

e Kraftvoller hydravlischer Retarder erhéht die
Standzeit der Bremse bis um das 5-fache

e Lange Wartungsintervalle
o Hoher Fahrkomfort durch Ol/Stickstoffdampfer

e Luxuriose Kabine - seizf neve MaBstiabe in Sachen
Komfort, Léirmpegel und einfacher Bedienung

e Enger Wendekreis
e Einfacher Servicezugang
o Schnelle Umlauvfzeiten

e Geringer Bodendruck - wir fahren noch, wenn
andere schon stehen

BELL INTERNATIONAL: Tel: +27 (0) 35-907 9431

BB Tel: +33(0)5558923 56 ™= Tel: +49 (0) 6631 /91 13-0
o Tel:+34918796019 B Tel: +27(0) 11-928-9700

Bl Tel: +44 (0) 1283 712862

E-mail: sales@bellequipment.com » www.bellequipment.com

Alle Abmessungen in Milimeter, sofern nicht anders in Klammer angegeben.

Bedingt durch unsere Philosophie der sténdigen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, SIarke 1““3"333'90 Maschlnen-
technische Daten und Ausfiihrungen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. Die Abbildungen SIarker service Garan“ert

in der Broschtire kdnnen Zusatzausrlistungen zeigen.
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