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Einsatzbereiche
Die DHOLLANDIA Reihe der unterfaltbaren Hubladebühnen DH-R… kombiniert maximale 

Zuverlässigkeit mit sehr einfacher Handhabung. Dank der einfachen Steuerung und schnellen 
Einsatzbereitschaft eignen sich die DH-R… bestens für leichte Distributionstransporte und Lkw-Verleiher.

In der Fahrtposition ist die Plattform der unterfaltbaren Hubladebühne sicher unter dem Chassis des 

Fahrzeugs verborgen. Daher eignet sich diese Hubladebühne besonders für den Betrieb mit häufi gem 
Zugang zu Verladeplätzen, für gelegentliche Nutzung sowie für andere Situationen, in denen ein 
häufi ger, schneller und direkter Zugang zu den Hecktüren und zum Laderaum wichtig ist.

Die Reihe besteht aus drei Typen mit unterschiedlichen Merkmalen. Die DH-RC 750-1000 kg und die DH-RC20 1000-1500 kg 
arbeiten mit einem einfachen Hubzylinder. Die DH-RM 1000-2000 kg ist die größere der unterfaltbaren Hubladebühnen : sie hat 
einen breiten Hubarm und 2 Hubzylinder für höchste Plattformstabilität.

Grundausstattung
PLATTFORM
• Stahl- / Aluminium- oder Vollaluminium- Plattform mit rutschfester 

Oberfl äche (siehe Tabelle)

MECHANISCHE AUSSTATTUNG
• Automatische mechanische Bodenangleichung
• Mit Option S507 : Plattformneigung ist in jeder Position mit der externen 

Bedieneinheit einstellbar
• Torsionsfeder(n) zur Unterstützung beim Entfalten der Plattform

HYDRAULISCHE AUSRÜSTUNG
• Elektrische Sicherheitsventile integriert auf allen Zylindern
• Manuelle Notbedienung an allen Elektroventilen [2]
• Kolbenstangen aus hartverchromtem rostfreien Stahl
• Kompaktes schallgedämmtes Leiselauf-Aggregat

ELEKTRISCHE BEDIENUNG
• Außenbedienung im abschließbaren PVC Kasten [1]
• Ausführung ohne anfällige elektronische Komponenten

MONTAGE
• Angeschraubte Montageplatten für schnelle und einfache Montage
• Option S351 : Heckabschlußprofi l für den hinteren Fahrzeugboden ist optional 

erhältlich

FINISH - WARTUNG
• Hubladebühne entspricht den CE-Sicherheitsrichtlinien
• Alle Bolzen sind galvanisch verzinkt und chromiert
• Wartungsarme Lager mit Schmiermöglichkeit
• Finish der wichtigsten Stahlteile : Zinkphosphatierung, KTL Epoxy primer, 

Oberfl äche in Polyester Pulverbeschichtung
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■ 500 kg
■ 750 kg
■ 1000 kg
■ 1500 kg
■ 2000 kg
■ 2500 kg

■ 3000 kg
■ 3500 kg
■ 4000 kg
■ 5000 kg
■ 6000 kg
■ 7500 kg
■ 9000 kg

Ausführungsdetails

DH-RM 1500 kg - 1450 mm Stahl- /   
Aluminiumplattform mit dreiteiligem, 
festem Unterfahrschutz

DH-RC 1000 kg - 1280 mm 
Vollaluminiumplattform mit rundem 
Unterfahrschutz montiert an den 
Hubarmen

DH RM 1500 k 1450 S hl / DH RC 1000 k 1280

[1]

[2]



TYP DH-RC DH-RC20 DH-RM

Hubkraft 750 - 1000 kg 1000 - 1500 kg 1000 - 2000 kg

Plattform Vollaluminium Stahl / Aluminium
Vollaluminium als Option (S270)

Stahl / Aluminium
Vollaluminium als Option (S270)

Standardplattform-Abmessungen Länge : 1080 - 1280 mm
Breite : 2000 - 2200 mm

Länge : 1080 - 1150 - 1250 - 1450 mm
Breite : 2000 - 2200 mm

Länge : 1150 - 1250 - 1450 mm
Breite : 2000 - 2200 mm

Automatische Bodenangleichung Standard Standard Standard

Neigung der Plattform in jeder 

Position einstellbar

Erhältlich als Option S507 = Typ DH-RCC Nicht verfügbar, feste 
Plattformeinstellung

Erhältlich als Option S507 = 
Typ DH-RMC

Hydraulikausrüstung 1 zentraler Hubzylinder
2 feste Stützstangen für Plattformfaltung 
(DH-RC) oder 2 Hubzylinder (DH-RCC)

1 zentraler Hubzylinder
2 feste Stützstangen für 
Plattformfaltung

2 Hubzylinder
2 feste Stützstangen für Plattformfaltung 
(DH-RM) oder 2 Hubzylinder (DH-RMC)

Schnittstelle zwischen der Platt-

form und der Ladekante des 

Fahrzeugs

Standard : angepaßt für Montage mit 
Heckabschlußprofi l
Heckabschlußprofi l ist erhältlich als 
Option (S351)
Option S409 : Plattformüberhang für 
Montage ohne Abschlußprofi l (max. 
Dicke 60 mm)

Standard : angepaßt für Montageart 
Heckabschlußprofi l
Das Heckabschlußprofi l selbst ist 
erhältlich als Option (S351)
Option S409 : Plattformüberhang für 
Montage ohne Abschlußprofi l (max. 
Dicke 60 mm)

Angepaßt für Montage mit 
Heckabschlußprofi l oder 
ohne Abschlußprofi l (z. B. für 
Tiefkühlaufbauten mit maximaler Stärke 
am Heckprofi l von 60 mm)

Unterfahrschutz Runder Unterfahrschutz, auf den 
Hubarmen montiert
Halter für die Rücklichter sind als Option 
erhältlich (S361.L)

Runder Unterfahrschutz, an den 
Hubarmen montiert
Halter für die Rücklichter sind als Option 
erhältlich (S361.L)

Runder Unterfahrschutz, auf den Hubarmen 
montiert, oder fester dreiteiliger Unterfahrschutz
Halter für die Rücklichter sind als Option 
erhältlich (S361.L)

Abstand zwischen Hubarmen 600 mm, schmaler Armabstand 500 mm, schmaler Armabstand 1100 mm Standard, 1400 mm breiter 
Armabstand für Aufl iegerchassis

Lastschwerpunkt 600 mm 600 mm 600 mm

Eigengewicht (*) Ab 260 kg Ab 335 kg Ab 415 kg

(*) Anmerkung : diese Gewichte sind nur Richtwerte und können sich je nach LKW- und Hubladebühnen- Spezifi kationen ändern. Dhollandia behält sich das Recht vor, die technischen Spezifi kationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Wichtiges Zubehör (weitere Optionen sind ebenfalls erhältlich)

Technische Merkmale

S001 Fernsteuerung mit 
Spiralkabel

S006 4-Punkt Fußsteuerung in der 
Plattform montiert

S351 Heckabschlußprofi l für 
Fahrzeugboden

S090 LED Warnblinkleuchten auf 
der Plattform montiert

S423 Ausziehbare Stufen montiert 
an den Hubarmen

S215.M  Manuelle Abrollsicherung
S215.A Automatische 

Abrollsicherung
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Andere Anwendungen

DH-RC  750 kg Seitenmontage zur Be- und Entladung durch die Seitentüren des Aufbaus

DH-RB  500 kg Unterfaltbare Hubladebühne für höhere Bodenhöhen, z. B. für Personen- / Rollstuhl-Beförderung500 kDH RB U f l b H bl d büh fü höh Bodenhöhen z B für Personen / Roollstuhl Beförderung

DH-REK 1000 kg
Grundausstattung
• Die DH-REK ist eine Sonderausführung der serienmäßigen unterfaltbaren 

Hubladebühne, die für die Montage an der Seite von LKWs oder 
Sattelaufliegern angepaßt ist. Sie ermöglicht einfacheres Be- und 
Entladen schwerer Gegenstände oder schmaler Paletten durch

• Angepaßtes Hubwerk, geeignet für die Montage an der Fahrzeugseite 
und unter dem Aufbau

• 1 einfacher zentraler Hubzylinder, garantiert maximale seitliche 
Stabilität der Plattform

• 2 doppelwirkende Schrägstellzylinder
• Hydraulische, automatisches Bodenangleichung

• Erhältliche Plattformlängen : 1100 mm (Standard) & 1400 mm 
• Standardplattformbreite : 1400 mm
• Mindestplattformbreite : 1050 mm


