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Applications
La gamme de hayons repliables DHOLLANDIA DH-R... combine une fi abilité opérationnelle maximale 
à une grande facilité d'utilisation. Grâce à leurs commandes simples et leur mise en oeuvre rapide, les 
DH-R... conviennent parfaitement au transport de messagerie, et au marché de la location.

En position route le hayon rétractable est rangé sous le châssis en toute sécurité. Il permet des 
chargements à quais aisées et laisse un accès libre aux portes arrières de la carrosserie.  

La gamme se compose de 3 modèles aux caractéristiques diff érentes permettant des adaptations aisées 
à tous les types de véhicules. Le DH-RC 750-1000 kg et le DH-RC20 1000-1500 kg ont un entraxe de 
bras étroit et fonctionnent avec 1 vérin de levage. Le DH-RM 1000-2000 kg a un entraxe de bras large et fonctionne avec 2 vérins 
de levage pour une stabilité maximale du plateau.

Caractéristiques Générales
PLATEAU

• Plateau acier / alu ou tout alu à surface antidérapante (voir tableau)

FONCTIONNALITÉ - CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Inclinaison automatique mécanique au sol

• Avec l'option S507 : l'orientation du plateau est réglable à tous les niveaux 
depuis le boîtier de commande principal 

• Ressort(s) de torsion pour assister le déploiement manuel du plateau

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

• Électrovannes de sécurité sur tous les vérins

• Commande manuelle de secours pour toutes les électrovannes [2]
• Tiges de vérin en acier inoxydable chromées (INOX)
• Groupe hydraulique compact silencieux

COMMANDES ÉLECTRIQUES

• Commande extérieure dans un boîtier en PVC [1]
• Commandes sans composants électroniques

MONTAGE

• Flasques de montage boulonnées pour un montage facile et rapide
• Option S351 : traverse arrière pour le plancher du véhicule

FINITION - ENTRETIEN

• Matériel conforme aux Normes CE de Sécurité
• Tous les axes sont galvanisés et chromatés
• Bagues d'articulations à entretien réduit

• Finition des principaux composants en acier : phosphatation au zinc, 
 apprêt en KTL époxy, peinture fi nale en poudre polyester
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■ 500 kg
■ 750 kg
■ 1000 kg
■ 1500 kg
■ 2000 kg
■ 2500 kg

■ 3000 kg
■ 3500 kg
■ 4000 kg
■ 5000 kg
■ 6000 kg
■ 7500 kg
■ 9000 kg

Capacités de levage

[1]

[2]

DH-RM 1500 kg - 1450 mm plateau acier / alu avec 
barre anti-encastrement fi xe en 3 pièces

DH-RC 1000 kg - 1280 mm plateau tout alu avec 
barre anti-encastrement ronde montée aux 
bras de levage

DH-RM 1500 kg - 1450 mm plateau acier / alu avec DH-RC 1000 kg - 1280 mm plateau tout alu avec



TYPE DH-RC DH-RC20 DH-RM

Capacité de levage 750 - 1000 kg 1000 - 1500 kg 1000 - 2000 kg

Plateau Tout aluminium en standard Acier / aluminium
Tout aluminium en option (S270)

Acier / aluminium
Tout aluminium en option (S270)

Dimensions standards de plateau Longueur : 1080 - 1280 mm
Largeur : 2000 - 2200 mm

Longueur : 1080 - 1150 - 1250 - 1450 mm
Largeur : 2000 - 2200 mm

Longueur : 1150 - 1250 - 1450 mm
Largeur : 2000 - 2200 mm

Inclinaison automatique au sol Standard Standard Standard

Orientation du plateau réglable à 

tous les niveaux

Disponible en option S507 = type 
DH-RCC

Option S507 pas disponible, 
l'orientation du plateau est fi xe

Disponible en option S507 = 
type DH-RMC

Equipement hydraulique 1 vérin de levage central
2 stabilisateurs fi xes pour inclinaison de plateau 
(DH-RC) ou 2 vérins d'inclinaison (DH-RCC)

1 vérin de levage central
2 stabilisateurs fi xes pour l'inclinaison 
du plateau

2 vérins de levage
2 stabilisateurs fi xes de plateau (DH-RM) 
ou 2 vérins d'inclinaison (DH-RMC)

Interface entre le plateau et 

l'arrière du plancher de cargaison 

du véhicule

En standard adapté pour montage avec 
la traverse de plancher (Option S351)
Le plancher lui-même est disponible en 
option (S351)
Option S409 : talon de plateau adapté 
au montage sans traverse au plancher 
(épaisseur max. 60 mm)

En standard adapté pour montage avec 
la traverse de plancher (Option S351)
Option S409 : talon de plateau adapté 
au montage sans traverse au plancher 
(épaisseur max. 60 mm)

En standard adapté pour montage avec 
la traverse de plancher (S351) ou sans 
la traverse pour une épaisseur maxi de 
60 mm 

Barre anti-encastrement Barre anti-encastrement tournant avec 
les bras
Prévisions pour les feux arrière 
disponible en option (S361.L)

Barre anti-encastrement tournant avec 
les bras
Prévisions pour les feux arrière 
disponibles en option (S361.L)

Barre anti-encastrement ronde, montée 
aux bras de levage, ou barre anti-
encastrement fi xe en 3 parties sur le bâti
Prévisions pour les feux arrière 
disponible en option (S361.L)

Distance centrale entre les bras de 

levage

Centre de bras étroit, 600 mm Centre de bras étroit, 500 mm 1100 mm standard, centre de bras de 1400 
mm de large pour les châssis de remorque

Centre de gravité de la charge 600 mm 600 mm 600 mm

Indication du propre poids (*) A partir de 260 kg A partir de 335 kg A partir de 415 kg

(*) Les poids mentionnés sont indicatifs et peuvent varier selon l'exécution. Dhollandia se réserve le droit de modifi er les spécifi cations techniques sans préavis.

Options Principales (autres options sur demande)

Caractéristiques Techniques

O

C

S001 Commande à distance avec 
câble spiralé

S006 Commande aux pieds 
 4 boutons dans le plateau

S351 Traverse arrière de plancher

S090 Feux de sécurité sur le 
plateau

S423 Marchepied escamotable 
monté sur les bras de levage

S215.M  Arrêts containers manuels

S215.A Arrêts containers automati-
ques

S001 Commande à distance avec S006 Commande aux pieds

S351 Traverse arrière de plancher

S090 Feux de sécurité sur le

S423 Marchepied escamotableS215 M Arrêts containers manuels
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Autres applicationsA

DH-RC  750 kg Montage latéral

DH-RB  500 kg Hayon repliable T.P.M.R. pour planchers élevés, spécifi quement adapté au montage sur des autocars 

750 kgDH-RC Montage latéral

500 kgDH-RB Hayon repliable T PM R pour planchers élevvés, spécifiquement adapté au mov ontage sur des autocarson

DH-REK 1000 kg
Caractéristiques Générales
• Le DH-REK est une exécution spéciale du hayon repliable standard, 

plus particulièrement adaptée pour un montage latéral sur camions ou 
semi-remorques avec carrosseries frigorifi ques sans avoir à entailler le 
plancher.

• Bâti de hayon adapté, convient à un montage sur le côté et sous le 
châssis du véhicule

• 1 vérin de levage central, pour garantir une stabilité latérale maximale 
du plateau

• 2 vérins d'inclinaison double eff et
• Inclinaison automatique hydraulique au sol

• Profondeurs de plateau disponibles : 1100 mm (standard) & 1400 mm 
• Largeur de plateau standard : 1400 mm
• Largeur de plateau minimale : 1050 mm


