
La plataforma retráctil compacta DH-C ofrece una utilización fácil de
montar sin modificación alguna de la configuración original del
vehículo:

- El plato se pliega dentro de una cassette estanca situada debajo del
piso de la carrocería del vehículo permitiendo utilizar todo el
espacio útil del interior de la caja y una accesibilidad total a través
de las puertas traseras

- La plataforma DH-C va equipada con un plato plano de 15 mm de
grosor, facilitando el acceso sin pendiente.

- La plataforma DH-C es adecuada para cualquier tipo de furgón y
chasis V.U.L. con caja para una altura máxima de piso al suelo de 850
mm.

- Esta plataforma está disponible en dos versiones:
DH-C es la adecuada para el transporte y distribución de mercancías.
La plataforma para minusválidos DH-CH va equipada con opciones
adaptadas a la manipulación de sillas de ruedas

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Distribuidor:

Plato plano en aluminio con superficie antideslizante
Cassette fabricado en acero inoxidable (INOX)
Construida con dos brazos sólidos y dos cilindros de
elevación para una mejor estabilidad y fiabilidad
Grupo hidráulico en 12 o 24 volt. pre-montado al lado del
chasis de la plataforma dentro de la cassette para protegerlo
de la suciedad y del agua
Sistema de seguridad para evitar el uso por personas no
autorizadas
Plataforma probada y suministrada totalmente pre-montada
Mando a distancia eléctrico con cable
Mando sin componentes electrónicos
Material conforme a las directivas CE de seguridad

Accesorios supl. para la DH-CH para sillas de ruedas :
Bomba de seguridad hidráulica manual
Barandilla de seguridad en los laterales de la plataforma
Freno de silla con sistema hidráulico automático en el extremo de
la plataforma - opcion [S800]

Disponible opcionalmente para la DH-C y la DH-CH :
[S801] Despliegue automático de un puente de unión desde el plato de

la plataforma al piso de la carroceria

Características del plato :
Superficie útil DH-C : ................................... 1280 x 800 mm (P x A)
Superficie útil DH-CH : ................................ 1180 x 800 mm (P x A)
Grosor del plato : ................................................................... 15 mm

Medidas de la cassette estándar :
Profundidad x anchura : .......................................... 1100 x 1000 mm
Grosor total de la cassette : ................................................ 145 mm

Altura máxima de piso al suelo : ......................................... 850 mm
Peso aproximado de la DH-C : ...............................................130 kg
Peso aproximado de la DH-CH : ............................................145 kg
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