
Le hayon rétractable compact DH-C 300 kg offre une facilité d'
utilisation  maximale sans modification de la configuration originale
du véhicule utilitaire léger:

- le plateau est replié proprement dans une cassette étanche en
dessous du plancher du véhicule, permettant d' utiliser l' espace
utile d' origine à l' intérieur de la caisse, et gardant une accessibilité
totale aux portes arrières;

- le DH-C est équipé d' un plateau plat d' une épaisseur de 15 mm
seulement, facilitant l' accès au plateau sans pente;

- Il se monte sur presque tous fourgons d' origine et sur des chassis de
V.U.L. avec caisse, avec une hauteur de plancher maxi de 850 mm;

- ce hayon est disponible en 2 exécutions:
le DH-C   est la version de base pour la manutention de marchandise
(containers roulants, colis,...);
le hayon pour handicapés DH-CH est équipé d' options adaptées à
la manipulation de fauteuils roulants.

APPLICATIONS:

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Votre revendeur:

Plateau plat en aluminium avec surface anti - dérapante
Cassette de rangement en acier inoxydable (INOX)
Construction de bras solide avec 2 vérins de levage pour une
stabilité & fiabilité maximale
Groupe hydraulique en 12V ou 24V, prémonté au sein du bâti
du hayon dans la cassette à l' abri des saletés de la route et
des conditions climatiques
Sécurité contre l' usage par des personnes non-autorisées et
contre les dégâts techniques dans la position semi ou totalement
repliée
Hayon testé et livré prémonté
Commande électrique à distance avec câble spiralé
Commande sans composants électroniques
Matériel conforme aux Directives CE de sécurité

Inclus dans le DH-CH pour fauteuils roulants :
Pompe hydraulique à main
Barrières de sécurité sur les côtés du plateau
Arrêt automatique sur la pointe du plateau - option [S800]

Disponible en option sur le DH-C et le DH-CH :
[S801] Déploiement automatique sur la tôle de passage vers le

plancher du véhicule

Spécifications de plateau :
Surface utile DH-C : ............................. 1280 x 800 mm (P x L)
Surface utile DH-CH : .......................... 1180 x 800 mm (P x L)
Epaisseur du plateau : ................................................. 15 mm

Dimensions de la cassette standard :
Profondeur x largeur : .................................... 1100 x 1000 mm
Encombrement en hauteur : ........................................ 145 mm

Hauteur de plancher maxi : ......................................... 850 mm
Poids approx. du DH-C : ............................................... 130 kg
Poids approx. du DH-CH : ............................................. 145 kg
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