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Holzzerkleinerer JBM 624 ZDX

Holzzerkleinerer - Zapfwellengeräte auf Drehkranz

Für die Beseitigung von größeren

Schnittmengen und Stammstärken bis zu 165

mm sind diese Holzzerkleinerer hervorragend

geeignet.

Der Drehkranzaufbau ermöglicht eine ergonomische

Zufürhung des Schnittgutes zur Maschine.

Durch Zusatzeinrichtungen wie das ABS-System oder

zusätzliche Lärmdämmpakete wird die Maschine

optimal auf die jeweiligen Anforderungen ausgerüstet.

 

Leistungsdaten JBM 624 ZDX

Antriebsleistung 22,0 kW (30 PS) - 44,1 kW (60 PS)

Stammstärke 165 mm

Einzugsbreite 240 mm

Einzugswalze 2 gefräste Einzugswalzen

Einzug Hydraulisch

Schnittlängenverstellung Stufenlos hydr. verstellbar 0-20 mm

Schneidwerkzeuge Stufenlos einstellbar

Hackscheibe 670 x 35 mm

Einzugstrichter B = 1.050 x H = 1.030

klappbarer Einzugstrichter Sonderausstattung

Positionierung Einzugstrichter 270° schwenkbar

Hackscheiben - Wickelschutz Serie

Schaltbügel
Umlaufend und Sicherheitstechnik nach
DIN-EN 13525

Auswurf Voll schwenkbar nach GS Norm

Streuklappe Stufenlos verstellbar

Duo-Schmiersystem Sonderausstattung

Im Trichter integriertes hydr. angetr.
Förderband

Sonderausstattung

Nachzerkleinerung Sonderausstattung

Anti-Blockier-System Sonderausstattung

Silent-Auswurfpfeife Sonderausstattung

Auswurf-Verlängerung Sonderausstattung

Klappbare Auswurfpfeife Sonderausstattung

Sonderlackierung Sonderausstattung

Gesamtgewicht 1.080 kg (Standardausführung)
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