* Potencia bruta :
L40B - SAE J1995 71/97 kW/cv
L45B - SAE J1995 75/102 kW/cv

 Potencia neta :
L40B - SAE J1349 69/94 kW/cv
L45B - SAE J1349 73/99 kW/cv

* Peso operativo :
L40B-78-8/41t
L45B-83-89t

» Capacidad de la cuchara :
L40B-1,2-20m?®
L45B-1,4-25m®

* Motor diésel de alto rendimiento y bajo
impacto medioambiental : silencioso, de
baja emision y de consumo de combustible

reducido.

MORE CARE. BUILT IN.

CARGADORA DE RUEDAS COMPACTA VOLVO

1408, 1458

- Transmisioén hidrostatica con notables
ventajas :

* Facil de manejar debido al sistema de
transmision automatica.

* Mantiene una alta fuerza en la barra de
traccion incluso cuando esta en
funcionamiento el sistema hidraulico.

* Ventajosos frenos hidrostaticos, sin
desgaste y seguros.

* Potente sistema de cinematica TP que
permite un rendimiento excepcional con
horquillas para palés: Fuerzas de arranque y
de elevacion excepcionales y paralelismo
optimo del implemento.

» Bloqueo del diferencial al 100%
seleccionado por el operador en ambos ejes
para ofrecer traccion dptima.

« Sistema de acoplamiento rapido
hidraulico de serie : variedad de
implementos probados y contrastados para
una amplia gama de aplicaciones.

* Cabina disefiada para ofrecer comodidad:
« Sistema electronico de informacion.

¢ Mando multifuncion.



ESPECIFICACIONES A SEGUIR

Motor

Motor : Diesel turbo-alimentado, con inyeccién directa, cuatro cilindros
en linea, 4 tiempos, refrigerado por agua.

Filtros : 1. Perfiltro con ejector / 2. Filtro de aire seco con indicador en
la cabina / 3. Filtro de seguridad

L40B L45B
Motor D5DCFE3 D5DCGE3
Potencia bruta a 2200 r/min 2200 r/min
SAEJ1995 71 KW - 97 cv 75 kW - 102 cv
Potencia neta a 2200 r/min 2200 r/min
SAEJ1349 - DIN ISO 1585 69 kW - 94 cv 73 kW - 99 cv
Par maximo a 1700 r/min 1700 r/min
SAEJ1349 net - DIN ISO 1585 400 Nm 420 Nm
Cilindrada total 476 | 476 |
Diametro 108 mm 108 mm
Carrera 130 mm 130 mm
Sistema electrico

L40B L45B
Tension nominal 24V 24V
Tension de bateria 2x 12V 2x12V
Potencia de la bateria 2 x 74 Ah 2 x 74 Ah
Alternator 1540/55 W/A 1540/55 W/A
Motor de arranque 4,0 kW 4,0 kW

Transmision

Transmisién : Transmision hidrostética, utilizable a plena potencia,
tanto al cambiar de direccién (adelante/atras) como entre todas las
gamas. La maxima fuerza de empuje se realiza en ambas gamas.
Pedal de freno/super-reductora para control de la velocidad variable

de la maquina.

Palanca multifunciones para selecciéon de la direccion, del bloqueo del
diferencial y de la tercera funcion (opcional).

L40B L45B
Oscilacion maxima en las ruedas 310 mm 310 mm
Distancia interior entre ruedas 1760 mm 1760 mm
Angulo de oscilaciéon max. +10° +10°
Neumaticos estandar :
Tamafio 16.56-25 15.6-25
Llanta 12 x 25 12 x 25

Bloqueo de diferencial : Al 100%, accionado hidraulicamente, en

ambos ejes.

Bastidor : Bastidor delantero y trasero robustos de soldadura
mecanizada. Articulacién oscilante de 6ptima maniobrabilidad y

traccion.
Velocidad max. : Estandar Rapida
Primera gama, adelante/atras 6,0 km/h 6,0 km/h
Segunda gama, adelante/atras 20,0 km/h 13,0 km/h
Tercera gama, adelante/atras 35,0 km/h
Capacidades

L40B L45B
Motor 14,01 14,01
Depésito de combustible 130,01 130,01
Eje delantero 791 791
Eje trasero, incl. transmision 991 99|
Depdsito hidraulico, incl. 120,01 120,01

sistema hidraulico

Sistema de frenos

Freno de servicio : Sistema doble de freno disco de actionamiento
hidraulico con bomba de acumulador, actuando sobre las cuatro ruedas.
1. Freno/super-reductora hidrostatico. / 2. Freno central de friccion,
accionado a través del pedal de reduccion. En una primera etapa, hace
las funciones de una marcha super reductora, en una segunda etapa
acttia como freno. / 3. Version rapida : Pedal de freno/super-
reductora y pedal adicional, entrambos actuandos sobre los frenos
multidiscos en bafo de aceite.

Freno de estacionamiento : Freno central de tambor, a las cuatro ruedas.

Sistema hidraulico

Sistema hidréulico de tipo Load-Sensing que proporciona unicamente
la cantidad de aceite necesaria. Enfriamiento del aceite hidraulico
controlado por termostato. Valvula de control hidraulico : Distribuidor
hidraulico servocontrolado, de tres correderas de doble efecto, con
vélvula principal y véalvulas de choque.

1. Funcién de elevacién / 2. Funcién de basculacién / 3. Funcién
adicional para porta-implemento : Desconexién, conexién y neutro.
Filtro del aceite hidraulico : Filtro de succién y de retorno combinado
en un cartucho de 10 pum. El filtro puede reemplazarse sin vaciar el
depésito.

Bomba de pistones axiales:

L40B L45B
Caudal 106 I/min 106 I/min
a rpom de motor 2100 r/min 2100 r/min
Presion max. 23 MPa 25 MPa

Direccion

Direcci6n hidrostético Load sensing. Articulacién central con oscilacién
y efecto amortiguador. Bomba de direccién : Bomba de engranajes
controlado por vélvula principal. Cilindro de direccién : 2 cilindros de
direccién de doble accién

Direccion:

L40B L45B
Angulo de articulacion +40° +40°
Bomba de direccion:

L40B L45B
Caudal 435 |/min 435 I/min
a rpm de motor 2100 r/min 2100 r/min
Presion max. 17 MPa 17 MPa
Sistema de elevacion

L40B L45B
Sistema de elevacion P TP
Cilindros de elevacion 2 2
Cilindro de volteo 1 1
Tiempo de elevacion (cargado) 60s 60 s
Tiempo de descenso (vacio) 50s 50s
Tiempo de vertido 15s 15s
Tiempo de recogida 18s 18s

Niveles de ruido

La L40B cumple con la Directiva Europea 2000/ 14/CE de 2006 relativa
al nivel del ruido de maquinas de 102 dB(A) para este tipo de maquinas.
La L45B cumple con la Directiva Europea 2000/14/CE de 2006 relativa
al nivel del ruido de maquinas de 102 dB(A) para este tipo de maquinas.



ESPECIFICACIONES A SEGUIR L40B
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Datos en relacion con el tipo de cuchara Universal Materiales ligeros | 4 en 1 De alto L40B con sistema de eleva-
o volteo ci6n TP, portai. Z y neumati-
LAOB con cinematica TR, - @ @ @ @ @ cos 15.5-25
portaimplementos en TPZ y neuméticos 15.5-25 %5@
Capacidad, colmada w13 14 6 20 T 20 B 4900 mm
Densidad del material kg/m? [ 1800 1600 1400 1100 1900 900 C 92400 mm
Carga de vuelco estatica, recta (ISO / DIS) kg 5450 5400 5300 5150 5150 4500
Carga de vuelco, compl. girada 40° (ISO/DIS) kg | 4800 4750 4700 4550 4550 3950 D 415 mm
Capacidad hidraulica de elevacion, méx. kN 70,0 69,0 68,0 65,5 67,0 57,0
Fuerza de arranque kN| 660 625 575 475 705 = F 2930 mm
A Longitud total mm | 5795 5835 5910 6050 5740 6400 G 1080mm TPZQC
L Altura de elevacion, méx. mm | 4490 4550 4620 4740 4510 5490
V Ancho de la cuchara mm | 2250 2250 2250 2250 29250 2250 G 1020 mm TPV QC
al Radio de barrido mm | 9520 9550 9590 9700 9500 9890
T Profundidad de excavacién mm| 165 1656 165 160 150 165 J 3300 mm
H Altura de vertido, 45° mm | 2770 2745 2685 2550 2790 4010 K 3555 mm
M Alcance a max. altura mm 800 825 870 995 720 1340
N Alcance méx. mm 15660 1685 1630 1755 1480 2440 O bB7°
Peso operativo kg | 7820 7830 7820 7860 8010 8290
P 45°
Datos en relacion con el tipo de cuchara Universal Materiales ligeros | 4 en 1 De alto R 50°
volteo
L40B con cinematica TR,
portaimplementos en TPV y neumaticos 15.56-25 @ @ @ @ % @ S 68°
Capacidad, colmada m?® 1,2 14 1,6 2,0 1,1 2,0 U 255 mm
Densidad del material kg/m?® 1900 1600 1400 1100 1900 900
Carga de vuelco estatica, recta (SO/DIS) kg| 5250 5200 | 5150 5000 | 4950 | 4200 o Ve
Carga de vuelco, compl. girada 40° (ISO/DIS) kg | 4650 4600 4550 4400 4350 3700 Y 2160 mm
Capacidad hidraulica de elevacion, max. kN 65,5 64,5 5815) 61,0 61,5 52,0
Fuerza de arranque kN 61,0 56,0 1,9 435 60,0 = Z 3240 mm TPZQC
A Longitud total mm | 5850 5930 6000 6190 5860 6530
L Altura de elevacion, max. mm | 4520 4610 | 4680 4810 | 4540 | 5580 Z  E&il0nmi 1L
V Ancho de la cuchara mm | 2250 2250 2250 2250 2250 2250 a0 4440 mm
al Radio de barrido mm | 95560 9590 9630 9750 9550 9990
T Profundidad de excavacion mm 160 160 160 155 55 170 a3 2220 mm
H Altura de vertido, 45° mm | 2740 2680 2620 2490 2690 4110
M Alcance a max. altura mm | 845 890 940 1060 805 1435 a4 £401
N Alcance max. mm 1605 1650 1700 1820 1665 2570
Peso operativo kg | 7900 7930 7920 7960 8080 8390
Datos con horquillas para palés TPZ TPV
Centro de gravedad a 500 mm % ﬁ&
Carga de vuelco, completamente girada (SO / DIS) kg 4050 3750
Carga util segiin EN 474-3, 60/80% kg 2400/3200 2250/3000
Carga util 80%, posicion de transporte, 40° completamente girada kg 4000 3700




ESPECIFICACIONES A SEGUIR L45B
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Datos en relacion con el tipo de cuchara Universal Materiales ligeros | 4 en 1 De alto L45B con sistema de eleva-
o volteo ci6n TP, portai. Z y neumati-
L453 con cinematica TR, - @ @ @ @ @ cos 15.5-25
portaimplementos en TPZ y neuméticos 15.5-25 %5&
Capacidad, colmada w15 16 20 25 3 23 B 5030 mm
Densidad del material kg/m® [ 1800 1600 1300 900 1900 1000 C 9450 mm
Carga de vuelco estatica, recta (ISO / DIS) kg 6200 6100 5900 5750 5800 5250
Carga de vuelco, compl. girada 40° (ISO/DIS) kg | 5500 5400 5250 5100 5100 4650 D 410 mm
Capacidad hidraulica de elevacion, méx. kN 77,0 75,5 815 715 72,5 64,5
Fuerza de arranque kN| 660 630 495 435 60,5 = F 2930 mm
A Longitud total mm | 6000 6040 6230 6380 6080 6530 G 1030 mm TPZOC
L Altura de elevacion, méx. mm | 4690 4725 4840 5050 4560 5710
V Ancho de la cuchara mm | 2260 2250 2250 2250 2250 2250 G 970 mm TPV QC
al Radio de barrido mm | 9735 9760 9880 9980 9780 10080
T Profundidad de excavacién mm | 200 200 195 195 190 195 J 3396 mm
H Altura de vertido, 45° mm | 2810 2780 2645 2535 2735 4110 K 3650 mm
M Alcance a max. altura mm 830 860 990 1085 860 1330
N Alcance méx. mm 1650 1675 1805 1900 1675 2490 O bB7°
Peso operativo kg | 8330 8360 8340 8440 8510 8810
P 45°
Datos en relacion con el tipo de cuchara Universal Materiales ligeros | 4 en 1 De alto R 50°
volteo
L45B con cinematica TP,
portaimplementos en TPV y neumaticos 15.56-25 @ @ @ @ % @ S 68°
Capacidad, colmada m?® 14 1,6 2,0 2,5 1,2 23 U 255 mm
Densidad del material kg/m® [ 1800 1600 1200 900 1900 900
Carga de vuelco estatica, recta (SO/DIS) kg| 5900 5800 | 5650 5500 | 5500 | 4900 o Ve
Carga de vuelco, compl. girada 40° (ISO/DIS) kg | 5250 5150 5000 4850 4850 4350 Y 2160 mm
Capacidad hidraulica de elevacion, max. kN 72,6 71,2 69,5 67,5 67,5 60,0
Fuerza de arranque kN 62,0 578 48,1 428 55515 = Z 3330mm TPZQC
A Longitud total mm | 6060 6130 6320 6470 6210 6660
L Altura de elevacion, max. mm | 4700 4770 | 4900 5110 | 4620 | 6170 ZES i 00mmERIRVAGC
V Ancho de la cuchara mm | 2250 2250 2250 2250 2250 2250 a2 4590 mm
al Radio de barrido mm | 9770 9820 9940 10040 9860 10100
T Profundidad de excavacion mm 200 200 190 190 195 210 a3 2270 mm
H Altura de vertido, 45° mm | 2780 2720 2580 2470 2640 4190
M Alcance a max. altura mm| 895 935 1060 1160 | 940 1430 a4 +40°
N Alcance méx. mm | 1710 1750 1875 1975 1760 2620
Peso operativo kg | 8400 8450 8430 85620 8620 8910
Datos con horquillas para palés TPZ TPV
Centro de gravedad a 500 mm % ﬁ&
Carga de vuelco, completamente girada (ISO/DIS) kg 4630 4375
Carga util segin EN 474-3, 60/80% kg 2750/3700 2625/3500
Carga util 80%, posicion de transporte, 40° completamente girada kg 4000 4000




EQUIPAMIENTO DE SERIE

Motor

Motor diésel de inyeccion directa de
combustible

Filtro de combustible extra

Ayuda de arranque en frio

Filtro de aire seco

Sistema eléctrico
Alternator 55 A

Alumbrado :

Luces delanteras de carretera/cruce
asimétricas (halogenas)

Luces de trabajo (2 delanteras/1 trasera a la
derecha)

Luces de estacionamiento

Luces traseras

Luces de freno

Intermitentes

Intermitentes de advertencia

Faros de marcha atras

lluminacion de la cabina

Instrumentacién y controles :
Mando multifuncién

Toma de corriente de 24 V
Bocina

Intermitente de advertencia
Arranque de seguridad

Sistema electrénico de informacion :
Indicador analégico luminoso de :

Nivel de combustible

Temperatura del motor

Temperatura del aceite de la transmisién
Simbolos luminosos de color de :

Direccion (adelante/atras)

Intermitentes (izquierda/derecha)

Pre-calentador

Luces principales

Bloqueos de diferencial

Sistema de suspension del brazo de

carga(opcion)

Funcionamiento de la horquilla de carga

(opcién)

Simbolos luminosos (rojos) con sefial
acUstica de:
Freno de estacionamiento
Bloqueo del filtro de aire
Temperatura del aceite de la transmisién
Temperatura del motor
Presién del aceite del motor
Carga de bateria
Filtro de retorno

Teclado con simbolos y diodos luminosos
integrados de :
Luces de estacionamiento
Luces de trabajo (delanteras/traseras)
Limpiaparabrisas (detras)
Luz de advertencia giratoria (opcion)
Activacion y desactivacion del sistema de
suspension de brazo de la pluma (opcion)
Cierre y activacion del portaimplementos
Volvo (opcién)
Activacion de la palanca multifuncién para
cambio de direccién

Activacion de teclas de funcion doble con
indicador luminoso digital de :
Entrada y recuperacion de la informacién
de funcionamiento
Control de la funcién antirrobo

Transmisién

Transmisién hidrostatica

Bloqueo del diferencial al 100%
seleccionable por el operador

Neumaéticos 156.56-25

Sistema hidraulico

Sistema hidréaulico con sensores de carga

Bomba de pistén axial

Vélvula de control con sistema de tres
bobinas

3er circuito hidraulico

Cabina, Exterior

Cabina ROPS/FOP con elementos de
montaje flexible

Cabina con acceso por ambos lados

Puertas con cerradura

Cristales panoramicos tintados de seguridad

Limpiaparabrisas (delante/detras)

Lavaparabrisas (delante/detras)

Ventana deslizante en la puerta izquierda

Blogueo de puerta abierta

Espejos retrovisores externos
(derecha/izquierda)

Cabina, Interior

Asiento del operador ajustable en 4
posiciones

Columna de direccién ajustable

Cinturén de seguridad

Visera de proteccion solar

Calefaccion con filtro de aire y sistema anti-
vaho (delante/detras)

Ventilacion de la cabina

Preinstalacion para aire acondicionado

Guantera

Equipamiento de trabajo
Nivelador automatico de la cuchara
Portaimplementos hidraulico

Carroceria

Guardabarros (delante/detras)

Cap6 del motor con cerradura

Tapa del dep6sito de combustible con cierre
Tubo de escape vertical

Dispositivo de remolque

Ganchos de elevacion

Normas Internacionales para
Maquinaria y Produccion
Calidad: DIN/ISO 9001
Seguridad: Criterio CE
Directivas sobre Maquinas 98/37/CE
ROPS ISO 3471
FOPS ISO 3449
Peso operativo ISO 7131
Carga de vuelco / Carga (til:

ISO / DIS 14397-1
EMV (Compatibilidad Electromagnética)
89/336/CEE mas suplemento
Medio ambiente: DIN/ISO 14001
Insonorizacion: 2000/14/CE

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Equipo del motor

Pre-calentador

Filtro de aire con prepurificador (Turbo If)
Filtro de aire de aceite

Filtro de particulas de escape

Sistema hidraulico
Acoples hidraulicos para
3er circuito hidraulico
4° circuito hidraulico

Cabina

Acelerador manual

Vélvula reductora de accionamiento manual

Aire acondicionado

Radio

Luz de trabajo (1 luz posterior, izquierda)

Asiento del operador con suspensién
neumatica

Equipamiento de trabajo
Sistema de suspension del brazo de carga
Portaimplementos TPV

Medio ambiente
Aceite hidraulico biodegradable
Kit de bajo nivel sonoro

Seguridad
Sistema antirrobo
Protecciones para:
Luces delanteras
Luces de trabajo
Luces traseras
Luz de advertencia giratoria
Indicador sonoro de marcha atras



La maquinaria de construccién Volvo es diferente. Porque
cuenta con un disefio, una fabricaciéon y un servicio postventa
sin igual. La diferencia empieza en nuestra historia: 170 afios
dedicados a la ingenierfa nos han ensefiado a pensar, en primer
lugar, en los profesionales que utilizaran las maquinas. A pensar
en qué hacer para mejorar su seguridad, su comodidad y su
productividad. A pensar en el medio ambiente que todos
compartimos. El resultado es una gama de maquinaria que no
deja de crecer y una red de apoyo global con un compromiso
claro: ayudarle a hacer mas. Utilizar Volvo es motivo de orgullo
en todo el mundo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de lo
que hace diferente a Volvo - More care. Built in.

No todos los productos estan disponibles en todos los mercados. De acuerdo con nuestra politica de mejorar continuamente nuestros
productos, nos reservamosel derecho de variar, sin previo aviso, las especificaciones y diseiios de las mdquinas. Las ilustraciones no

siempre muestran las mdquinas en su version estandar.

VOLVO

Construction Equipment
www.volvoce.com

Ref No. 33 3 430 5594



