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L1500

Vibrations- Stampfer

Technische Dat

Verdichtungsdaten

- N Kies Sand Schluff Lehm  Unterbau Tragschicht
Anzahl der Ubergange 4 4 6 6 4 4
94%Mod 94% Mod 92% Mod 96% Mod 95% Mod 96% Mod
Proc Proc Proc Proc Proc Proc
|

. |11

02

03

04

05

06

Tiefe (m) Quelle:Dynapac Int. High Comp Centre
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Abmessungen LT500 6"
A 150 mm
B 395 mm
C 330 mm
D 680 mm
E 1.074 mm
Gewicht
Einsatzgewicht (CE) 60 kg
Nettogewicht 59 kg
Zugkraft
Geschwindigkeit hoch 17 m/ min
Geschwindigkeit niedrig 15 m/ min
Verdichtung

Vibrationfrequenz 11,50 Hz
Amplitude, mm (Hubhdhe) 50-60
StoBkrafte, kN/ Schlag 10
Motor
Hersteller Honda
Typ GX100
Treibstoff Petrol
Nennleistung 2,20 kW
Nennleistung @ 3.600 rpm
Nennleistung (veranschlagender Standard) SAE J1995
Kraftstofftankinhalt 2,501
Kraftstoffverbrauch / h 0,701

Finden Sie den Handler in Ihrer Nahe unter www.dynapac.de

Wir behalten uns das Recht vor, Daten, Mae und andere Informationen ohne vorhergehende Mitteilung zu &ndern. Fotos und lllustrationen zeigen nicht in jedem Falle die Standardversion der Maschinen.
Die Informationen dieser Publikation sind allgemeiner Natur und nicht verbindlich.
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