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QUADRANT 1150

Ballenmaße
Höhe 0,50 m
Breite 0,80 m
Länge 0,70–2,40 m

mit Ballensammelwagen max. 2,00 m
Leistungsbedarf ab 59 kW (80 PS)
Zapfwellendrehzahl 1000/min
Hauptgetriebe Ölbad-Kegelstirnradgetriebe
Hydraulikanschluss 1 x einfachwirkend

1 x doppeltwirkend
Anhängung Zugpendel
Pickup Aufnahmebreite 2,00 m

4 Zinkenträger
2 Querförderschnecken
Prallblech mit Niederhalter
Stützräder für Pickup

Zuführung Hochleistungs-Zwangseinzug mit Oberraffer
Presskolben Rollenkolben mit 65 Hüben/min
Presskanal zweiseitige hydraulische Einstellung 

der Ballendichte über Schlepperhydraulik,
zusätzlich manuelle Verstellung
der seitlichen Pressklappen

Rollenrutsche �
Bindung 4 CLAAS Hochleistungsknoter

mit elektrischer Fadenfehlanzeige
Reinigungsgebläse für Knoter

Garnkasten 16 Rollen Kunststoffgarn
Achse mit Druckluftbremsanlage bis 40 km/h
Bereifung 500/55-20 12 PR 

Maße
Höhe 2,33 m
Breite 2,64 m mit angebauten Stützrädern
Länge 6,20 m (Transport)

7,50 m (Arbeit)
Gewicht 3600 kg

� Serie
� Option

Zusatzausrüstung: Ballenausstoßer, Ballensammelwagen, ISOBUS Kabel

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben
und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstat-
tungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung
die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich,
um die Funktion deutlich zu machen und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die
jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.
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