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T500O0. EINE PERFEKTE MISCHUNG
VON BEWAHRTEM UND NEUEM

Die New Holland T5000-Traktoren bestechen durch eine ausgewogene Mischung von Bewéahrtem und

Neuem. Sie sind mit New Holland NEF Tier-lll-Turbomotoren mit Ladeluftkthler (76, 86, 97, 106 und 113 'PS) ! " hl_‘-'""r'
ausgestattet, den modernsten Motoren, die derzeit in dieser Leistungskategorie angeboten werden. i p iy
Das Produktangebot umfasst 5 Modelle fur Osterreich und 4 Modelle fur Deutschland mit WA T
unterschiedlichen Getriebeversionen: E e,
* 12x12 Shuttle Command™ .

20x12 Shuttle Command™ mit Super Creeper

12x12 Powershuttle

20x20 Powershuttle mit Super Creeper

24x24 Dual Command™ mit lastschaltbarer Wendeschaltung und Power Clutch

Der Innenraum der Kabine ist freundlich gestaltet. Bei allen Modellen wurde die Ergonomie
optimiert — mit dem Fahrer als Mittelpunkt. Hinsichtlich Komfort, Sichtbedingungen

und Bedienung setzen die T5000-Traktoren neue MaBstébe in ihrer Klasse.

Mit dem New Holland T5000 bleiben Sie an der Spitze.




EINE AUSSTATTUNG, DIE
IHREN ANFORDERUNGEN
ENTSPRICHT

KOMPAKTE ABMESSUNGEN

New Holland hat schon vor langem erkannt, welche

Vorteile es bringt, moglichst viel Leistung in einen @
moglichst kompakten Traktor zu packen. Traktoren, die 4 | MAXIMALE VIELSEITIGKEIT

fur Frontladerarbeiten geeignet sind und gleichzeitig Uber 6 | PRODUKTIVITAT UND LEISTUNG

genugend Zapfwellen- und Zugleistung verfigen, werden

immer gefragt sein. 10 | HOCHSTER KOMFORT @

12 | QUALITAT UND ZUVERLASSIGKEIT
I8 | TECHNISCHE DATEN

PROFITIEREN SIEVON UNSERER KOMPETENZ

Die T5000-Traktoren sind mit ihrem topmodernen Motor und

ihrer bewéahrten Technik die perfekte Mischung fur alle Arten

von Feldarbeit. Darin besteht der Nutzen eines Traktors,

der mit dem Ziel entwickelt wurde, die wechselnden y .

~ Anforderungen der‘ modernen Landwirtschaft zu erflillen.
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EIN PERFEKTES VERHALTNIS
VON GROBE UND LEISTUNG

KOMPAKT GENUG FUR DIE ARBEIT AUF DEM HOF

New Holland weiB, dass seine Kunden einen relativ kompakten Traktor fur Arbeiten
auf dem Hof bendtigen. Mit einem 700TL-Frontlader ausgestattete T5000-Traktoren
vereinen Kraft und Wendigkeit mit robuster, leicht beherrschbarer und leistungsfahiger
Ladertechnik. Mit einer Kabinenhdhe von nur 2,54 m und einer Breite von etwas mehr
als 2 m ist der T5000 problemlos fur den Einsatz auf engstem Raum und fur niedrige
Gebaudedurchfahrten geeignet.



LEICHT UND LEISTUNGSFAHIG
Mit kompakten und wendigen Traktoren lassen
sich hoéhere Arbeitsleistungen im Feld erzielen.
Der T5070 bietet mit einem Leistungsgewicht
von 37,6 kg/PS einen absoluten Spitzenwert in
seiner Klasse. Dies resultiert in einer hohen
Vielseitigkeit. Ein T5000 eignet sich hervorragend
fur Grunland-, Pflege- und Hofarbeiten.

Die Modelle T5050 und T5060 erreichen ein
zulassiges Gesamtgewicht von 6800 kg und der
T5070 sogar 7400 kg. Diese Traktoren eignen
sich somit auch fir schwere Zugarbeiten.

STABILITAT UND SICHERHEIT BEIM TRANSPORT
Ein moderner Traktor muss bei hohen
Transportgeschwindigkeiten Sicherheit und

Stabilitat gewahren. Alle T5000-Modelle kdnnen mit einem
40-km/h-Getriebe, Vorderradbremsen und einer aktiven
Schwingungstilgung (EHR-Modelle) ausgestattet werden.
In bestimmten Markten werden Hydraulik- und Druckluft-
Anhangerbremsanlagen angeboten, die fur zuséatzliche
Sicherheit in schwierigem Gelande sorgen.

OPTIMIERT FUR NOCH MEHR VIELSEITIGKEIT
Alle T5000-Traktoren kénnen mit zwei mittig
angeordneten Steuergeraten ausgestattet werden.
Diese wurden Uberarbeitet, um das
Ansprechverhalten zu verbessern.

Die Zwischenachssteuergerate mit
Kreuzhebelbedienung und die

Frontladerkonsolen werden werksseitig montiert.
Das Ergebnis ist eine perfekt abgestimmte 700TL
Traktor-/Lader-Kombination.

Die Hydraulik entwickelt mit einer Olférdermenge
von bis zu 80 I/min gentgend Kraft, um eine
exzellente Ladeleistung sicherzustellen; die
hochpréazise Steuerung ermoglicht es,

Ladungen millimetergenau zu bewegen.

EINE MASCHINE, DIE GENAU IHREN
ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT

New Holland hat frih die Notwendigkeit erkannt, eine
Traktorbaureihe in moglichst vielen Varianten anzubieten.
Alle T5000-Modelle kénnen so ausgestattet werden, dass
sie die unterschiedlichen Anforderungen von Viehbetrieben
und mittleren Betrieben ebenso erfillen wie die von
GroBbetrieben und Lohnunternehmern. Wer einen Traktor
in dieser Klasse sucht, braucht eine kleinere, aber
dennoch vielseitige Maschine. Eine Auswahl an
verschiedenen Getriebeversionen, Hydraulikleistungen
und Kabinenversionen ermdglicht es, fur jeden Bedarf
einen maBgeschneiderten T5000-Traktor anzubieten.
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AUSGEZEICHNETE WENDIGKEIT

UND HOHE TRAGKRAFT

Die neue Allradachse der T5000-Traktoren

besticht durch einen Einschlagwinkel von 60 Grad.
Dies ermoglicht einen sehr kleinen Wenderadius

von 4050 mm. Auch bei der Tragféhigkeit macht

New Holland keine Kompromisse. Alle T5000-Modelle
erhalten serienméaBig eine hoch beanspruchbare
Vorderachse. Kein anderer Traktor in dieser Klasse
bietet ein solches MaB an Kraft und Wendigkeit.

MEHR LEISTUNG FUR IHR GELD

Der New Holland T5000 liefert bei der Ausrtstung
mit Zwischenachssteuergerat eine Olférdermenge
von 80 I/min - ein absoluter Bestwert in dieser Klasse.
Ein neues Kombiprioritatsventil addiert einen Teil des
Lenkungsolkreislaufs zur Arbeitshydraulik dazu,
damit wird die Olférdermenge héher als die
Férdermenge der Hauptpumpe, ohne dass eine
gréBere Pumpe eingebaut werden muss und

ohne Beeintrachtigung der Lenkung.

i JAAE R,
RN VRN Y '.:-:l';-l'a

T
=
I
I 1

* mit neuer Achse
und gelenkten
Vorderradkotfligeln

i ]
SR

SR

i
el ¥
rr,.-r.ll_ :_1 K, .r 1._.4 '!. '!: !.;:, #ﬁ.?-l.”rl

el




GANGWECHSEL

MIT POWER CLUTCH

Die T5000-Modelle mit 24x24

Dual Command™-Getriebe sind auf
Wunsch mit Power Clutch erhaltlich.
Das besondere Merkmal dieser
Kupplung ist, dass zu ihrer
Betéatigung nicht das Kupplungspedal
getreten werden muss. Mit der
Komfortkupplung kénnen alle

4 Gange in den drei Gruppen
geschaltet werden. Die Lastschaltung
lasst sich ebenfalls per Druckknopf
am Hauptschalthebel betatigen.

VORWARTS UND RUCKWARTS
LEICHT GEMACHT

Die 12x12 oder 20x20-Gang Powershuttle-
und die 24x12 Dual Command™-Getriebe
ermdglichen einen Fahrtrichtungswechsel
ohne Kupplungsbetatigung.

Mit dem Powershuttle-Hebel links unter
dem Lenkrad l&sst sicht die Fahrtrichtung
ruckfrei und sanft wechseln. Dies
geschieht Uber zwei Lamellenkupplungen,
die wartungs- und verschleiBfrei arbeiten.

VOLLE ZUGKRAFT FUR
MAXIMALE PRODUKTIVITAT

Die neue Vorderachse der
T5000-Modelle ist mit einer
elektrohydraulisch schaltbaren
Differenzialsperre ausgerustet.

Mit der 100% Sperrwirkung in

Vorder- und Hinterachse ist auch bei
unterschiedlichen Bodenverhéltnissen
die volle Traktion gewahrleistet.

Bei ausgeschalteter Differenzialsperre
entsteht keinerlei Sperrwirkung.

Das System garantiert somit eine
optimale Schonung der Grasnarbe
bei Arbeiten auf dem Grinland oder
bei der Rasenpflege.
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SPEZIELL FUR TRAKTOREN ENTWICKELT

Alle T5000-Traktoren werden von einem

New Holland NEF 4,5-I-Vierzylinder-Turbomotor
mit LadeluftkUhler angetrieben. Die Motoren sind
auBerordentlich leistungsstark. Das zeigt ein
Leistungs- und Drehmomentvergleich mit der
Vorgangerbaureihe. Leistung und Drehmoment
wurden gesteigert.

Die T5000-Traktoren sind noch wirtschaftlicher
geworden. Der Verbrauch des T5050 wurde
beispielsweise auf extrem niedrige 216 g/kWh
gesenkt. Um noch langer ohne Tankstopp
arbeiten zu kénnen, wird der T5070 mit

einem 167-I-Kraftstofftank ausgerustet.

New Holland. Saubere und effiziente

Motoren sind serienmaBig.

GEEIGNET FUR BETRIEB

MIT 100% BIODIESEL

Alle T5000-Traktoren kénnen ohne Modifikation
mit B20-Biodiesel betrieben werden.

Nach Einbau eines Spezialfilters kdnnen alle
aktuellen New Holland Motoren einschlieBlich
der Motoren mit CommonRail-Einspritzung mit
reinem Biodiesel betrieben werden. Dies schlieBt
auch den New Holland NEF Tier-IlI-Motor mit
mechanischer Kraftstoffeinspritzung ein, der in
die T5000-Traktoren eingebaut wird. Genaueres
erfahren Sie bei lhrem New Holland Handler.
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NIEDRIGE DREHZAHL, HOHE LEISTUNG

Die Nennleistung wird bei 2300 U/min und

das maximale Drehmoment bei 1300 U/min
erreicht. Worin besteht der Nutzen?

Das Betriebsverhalten des Motors wird verbessert.
Die Drehmomentreserven betragen 40%,

ein enormer Vorteil bei schweren Zug- und
Transportarbeiten, weil sehr viel weniger
geschaltet werden muss. Bei leichteren Arbeiten
kann der T5000 mit niedrigeren Drehzahlen
gefahren werden, was die Larmemissionen mindert
und den Verbrauch reduziert. Wirtschaftlichkeit
und Leistung — der T5000 bietet beides.




Géange

FUR JEDEN BEDARF DAS PASSENDE GETRIEBE

Far den T5000 sind funf verschiedene Getriebe lieferbar.
Das Shuttle Command™-Getriebe (12x12)

ist die perfekte Wahl fur allgemeine Arbeiten.

Das Powershuttle-Getriebe (12x12) ermdglicht schnelle
Fahrtrichtungswechsel ohne Kupplungsbetatigung.

Fur spezielle Aufgaben stehen die Getriebeversionen
Shuttle Command™ 20x12 und Powershuttle 20x20

mit extrem langsamen Kriechgeschwindigkeiten

bis 0,2 km/h (dank Super Creeper) sowie das

Dual Command™-Getriebe (24x24) mit Lastschaltstufe
zur Verflgung. Dabei kann jeder Gang um 15%
untersetzt und das Drehmoment um 18% erhéht werden.

BIS ZU DREI
HECKSTEUERGERATE UND ZWEI
ZWISCHENACHSSTEUERGERATE
Es kénnen bis zu drei
Hecksteuergerate montiert werden;
zwei davon mit verstellbarer
Durchflussmenge. Zusétzlich kénnen
zwei Zwischenachssteuergerate mit
Bedienung Uber Kreuzschalthebel
geliefert werden. Diese sind fur die
Arbeit mit einem 700TL-Frontlader
oder Fronthydraulik vorgesehen.

MECHANISCH ODER ELEKTRONISCH?
SIE ENTSCHEIDEN

Die Traktoren der Serie T5000 kénnen wahlweise
mit einer mechanischen oder einer elektronischen
Hubwerksregelung ausgestattet werden.

Das mechanische System arbeitet mit einer
Flexion Bar™-Unterlenkerregelung zur prézisen
Zugkraftregelung und verfugt serienmaBig

Uber ein Lift-O-Matic™-System.

Die elektronische Hubwerksregelung wurde
Uberarbeitet und ahnelt in ihrem Aufbau nun

der EHR der hervorragenden T6000-Modelle.

Der Hauptschalter ist in einer einfachen Bedieneinheit
angeordnet, die bequem und einfach zu bedienen

ist. Ein einzelner Aushub-/ Einzugsschalter erleichtert
das Ausheben / Absenken des Gerats beim Wenden
auf dem Vorgewende.

ﬂ
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AN IHRE ANFORDERUNGEN
ANGEPASSTE HUBKRAFT

Das Heckhubwerk der T5000-
Traktoren ist fUr die Arbeit mit
schweren Anbaugeraten ausgelegt.
Der T5000 kann mit zwei
Hubzylindern ausgerustet werden.
Er verfligt dann Uber eine gewaltige
Hubkraft von 5740 kg.

Ein Traktor der Serie T5000 kann
Uber gentigend Hubkraft verfugen,
um eine Last zu heben, die sein
eigenes Gewicht Ubersteigt.

Die EHR-Modelle haben eine
aktive Schwingungstilgung.

Diese verbessert den Fahrkomfort
beim Transport von schweren
Anbaugeraten auf der Strafe.
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AUF DIE BEDURFNISSE
DES FAHRERS
ZUGESCHNITTEN

Schaut man sich einen T5000-Traktor an, erkennt

man deutlich, dass das Konstruktionskonzept ganz

auf die Bedurfnisse des Fahrers zugeschnitten ist.

Die Kabinenmodelle haben einen groBflachigen, ebenen
Boden mit hangenden Pedalen. Alle Bedienelemente sind
nach ergonomischen Gesichtspunkten angeordnet, damit
sie nicht nur bequem zu erreichen, sondern auch leicht
zu finden und zu bedienen sind. Selbst das Heckfenster
kann so positioniert werden, dass eine einfache
Kabeleinfihrung moglich ist.

Die Kabinenmodelle haben schmale Holme, die eine
freie Sicht nach allen Seiten ermdglichen. Die riesige
Scheibenflache von 5,3 m? ermdéglicht bei Laderarbeiten
eine ungehinderte Sicht auf den gesamten Hubbereich.
Weitere Merkmale: Hubwerks- und Zapfwellenbedienung
auf dem Kotfligel, groBe Auswahl von Sitzvarianten und
Klimaanlage.

T5000. Komfort und einfache Bedienung sind serienmaBig

AuBengerauschpegel

Schallausbreitung

WENIGER LARM, BESSERE KONZENTRATION FRISCHER, HELLER ARBEITSPLATZ

Der Innengeréuschpegel der T5000-Traktoren betragt Beim Einstieg in die Kabine eines T5000-Traktors

75 [dB(A)]. Dies wurde durch technische MaBnahmen fallen sofort die Weiterentwicklungen ins Auge.

zur Gerausch- und Schwingungsminimierung am Motor Fur den Innenraum wurde eine hellere Farbe verwendet,
und Antriebsstrang und durch Montage der Kabine und die neuen Rundinstrumente im Armaturenbrett

auf speziell entwickelten Silentbldcken erreicht. haben noch deutlichere und besser ablesbare Anzeigen.

Zur Serienausstattung gehort ein Warnsummer fur
die Blinkanlage, eine Kraftstoffreserve-Warnleuchte,
eine digitale Geschwindigkeitsanzeige und eine
Serviceintervallanzeige.



INDIVIDUELL EINSTELLBAR

Neben einem voll verstellbaren Fahrersitz
haben die T5000-Traktoren ein neigungs- und
hohenverstellbares Lenkrad. Dies ist ein
bedeutender Pluspunkt der T5000-Modelle,
weil es dadurch jedem Fahrer méglich ist,

eine fur ihn bequeme Sitzposition einzunehmen.

LEISTUNGSMONITOR MIT NOCH MEHR INFORMATIONEN

Die reichhaltige Ausstattung des Armaturenbretts kann um

einen Leistungsmonitor erweitert werden. Dieser zeigt u.a.

die bearbeitete Flache, die zurlickgelegte Wegstrecke,

die Betriebsstunden pro Tag und die Flachenleistung (ha/h) an.
Dartber hinaus werden am Monitor der Radschlupf und die
Drehzahl der Heckzapfwelle angezeigt. Das Wartungsprogramm
des Traktors informiert den Fahrer u.a. Uber die verbleibende Zeit
bis zur n&chsten Serviceinspektion und die Batteriespannung.
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MABNAHMEN ZUR SENKUNG
IHRER BETRIEBSKOSTEN

Die New Holland T5000-Traktoren mégen aus der bestehenden Serie TL-A hervorgegangen
sein; sie haben jedoch das gleiche umfangreiche Testprogramm durchlaufen wie die
Traktoren der Serie T6000 und T7000. Dies schliet die 8000-Stunden-Dauerprifung ein, im
Zuge derer das Wartungsintervall fur alle T5000-Modelle auf 600 Stunden verlangert wurde.
New Holland hat auBerdem die Bordelektrik der Serie T5000 vollstandig Uberarbeitet und
dabei auf die neuesten Entwicklungen in der Verschaltungstechnik zurtckgegriffen, um die
Zuverlassigkeit weiter zu erhéhen.

LANGERE WARTUNGSINTERVALLE. GERINGERE KOSTEN 600
Alle T5000-Modelle haben ein Wartungsintervall von 600 Stunden.
Beim Olwechsel werden herkémmliche Ole verwendet. Dies ist das 550
langste Wartungsintervall in der Branche. Durch entsprechende Tests =
wurde sichergestellt, dass das l&ngere Wartungsintervall keine § 500
negativen Auswirkungen auf die Motorleistung und -lebensdauer hat. %
Entscheiden Sie sich fur New Holland, wenn Sie Geld sparen und =~
Ausfallzeiten minimieren wollen. 450
400

Standard New Holland T5000



VERBESSERTE SICHT

Die Traktoren der Serie T5000 kénnen mit
leistungsfahigen Zusatzscheinwerfern fur
sicheres Arbeiten wahrend der Abend-
und Nachtstunden ausgestattet werden.
Die Zusatzscheinwerfer werden so
positioniert, dass der Lichtstrahl dorthin

gelenkt werden kann, wo er bendtigt wird.

Zum Beispiel auf den Arbeitsbereich
eines FL-Frontladers. Dies macht die
Arbeit mit einer Silagefrase oder das
Beladen eines Futterwagens an kurzen
Wintertagen sicherer und produktiver.

ES SIND DIE DETAILS, DIE DEN T5000
ZU ETWAS BESONDEREM MACHEN
New Holland hat weiter an der Optimierung
seiner Traktoren gearbeitet. Dies hat zu
Detailverbesserungen gefuhrt, die die
Traktoren wartungsfreundlicher machen.
Die vollstandig aufklappbare Motorhaube
ist ein Beispiel hierfur. Ein weiteres Beispiel
ist die Ausfiihrung der Olwanne als
tragendes Teil. Dadurch konnte auf
Abstltzungen verzichtet werden, die den
Wartungszugang einschranken wurden.
Alle Hauptfilter sind leicht zuganglich.

-:_

OPTIMAL FUR ZAPFWELLENARBEITEN
AUSGELEGT

Die Heckzapfwelle hat einen unabhangigen
Antriebsstrang, um eine maximale Kraftibertragung
auf das Gerat zu gewahrleisten. Die externe
Zapfwellenbedienung auf dem Hinterradkotflugel
(Wunschausstattung) ermdglicht ein Ein- und
Ausschalten der Zapfwelle von beiden Seiten.

Die Zapfwelle ist robust und leicht zu bedienen.
Die Zapfwellenausstattung umfasst drei

Zapfwellendrehzahlen (540, 540E und 1000 U/min.),

eine Wegzapfwelle (a.W.) und einen
Drehzahlwahlschalter in der Kabine. Es sind
6-teilige und 21-teilige Zapfwellenstummel lieferbar.

SOFT-START-FUNKTION ZUM SCHUTZ
IHRER ZAPFWELLE UND GERATE
New Holland hatte die Soft-Start-
Zapfwellenschaltung eingefihrt, um
sowohl den Traktor als auch das Geréat

zu schitzen. Das System, das sich
mittlerweile bestens bewéhrt hat, sorgt
durch Modulation des Einschaltvorgangs
fur einen sanften, ruckfreien Geréateanlauf.
Dies tragt zur Verringerung der
Wartungskosten bei und erhéht die
Zuverlassigkeit des Zapfwellenantriebs.
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NEW HOLLAND BIETET NOCH VIEL MEHR

Die New Holland T5000-Traktoren sollen moglichst vielseitig sein. Zur Erweiterung ihres Einsatzspektrums wird fur
die Serie T5000 eine Palette von Nachrlst-Zubehorteilen angeboten. Dazu gehéren der speziell ausgelegte
Frontkraftheber mit Frontzapfwelle und eine Reihe von New Holland 700TL-Frontladern. Die Parallelfahrhilfen
EZ-Guide™ 500 und EZ-Guide™ 250 kénnen — ohne UbermaBigen Kostenaufwand — ebenfalls in alle
T5000-Traktoren eingebaut werden.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Zubehdrkomponenten ist, dass sie speziell fur die Traktoren entwickelt wurden.
Dies gewahrleistet, dass der Frontkraftheber vollstandig integriert und auf die Vorderachse (Tragkraft) abgestimmt ist.
Die Ergonomie der Hubwerksbedienung ist griindlich durchdacht, um einen hohen Bedienkomfort sicherzustellen.

Mit der gleichen Grundlichkeit wurde auch bei der Auslegung der 700TL-Frontlader gearbeitet. Diese wurden fur den
T5000 konzipiert. Sie wurden mit dem T5000 getestet. In die Entwicklung und Optimierung der Lader sind auch

die Ergebnisse von Kundenbefragungen eingeflossen, um eine perfekte Anpassung an den T5000 zu gewahrleisten.
Das Ergebnis? Die 700TL-Frontlader bieten die beste Kombination aus Hubkraft, Bedienkomfort und Nutzbarkeit.

GROBE AUSWAHL

Die New Holland 700TL-Frontlader sind mit einer Hubkraft von 2060 kg bis 2304 kg
und einer Hubhohe von 3530 mm bis 3860 mm erhaltlich. Die Lader kbnnen mit einer
manuellen oder einer selbsttatigen mechanischen Parallelfihrung ausgestattet
werden. Letztere verflgen Uber eine Reihe von Zusatzfunktionen wie ,Active Scoop’
und ,Active Fast Tip’ zum schnelleren Fullen und Entleeren der Schaufel.

Alle Frontladerangebote gelten vorbehaltlich der Traktormodellspezifikation.

Modell 730TL 740TL 750TL
T5030 ° - -
T5040 o ° o
T5050 - ° o)
T5060 - ¢} °
T5070 - o °

® Empfohlen O Moglich — Nicht méglich



LEICHTER AN- UND ABBAU

Die New Holland 700TL-Frontlader sind als Einfahrlader mit
einem Schnellkuppelsystem konzipiert. Nach dem Losen
von 2 Verriegelungen kann mit dem T5000 einfach in den
Lader ein- bzw. ausgefahren werden. Auf Wunsch kénnen
die 700TL-Frontlader mit der Easylock-Hydraulikkupplung
ausgestattet werden. Damit l&sst sich der Lader noch
schneller an- und abbauen.

INTEGRIERTE FRONTHYDRAULIK

Zum universellen Einsatz kénnen die Traktoren der
Serie T5000 mit einer integrierten Fronthydraulik
und Frontzapfwelle ausgestattet werden.

MONOBLOCK-EINZELGEWICHT

o Das speziell fur den T5000 entwickelte 400-kg-
. Monoblockgewicht wird an den Front- oder Heckkraftheber
'r"... angebaut. Es ermoglicht eine wesentlich schnellere und
E i einfachere Ballastierung als konventionelle Ballastgewichte.

Ein am Heckkraftheber montierter Monoblock ist ein ideales
Gegengewicht fur einen 700TL-Frontlader.

EZ-GUIDE™ 250

Es gibt ein breites Angebot an Spurflhrungssystemen,
doch fur den Einstieg ist das EZ-Guide™ 250 fraglos eine
der besten Losungen. Das GPS-gefuhrte System kann den
Traktor parallel zu einer im Speicher abgelegten Spur oder
zur zuletzt gefahrenen Spur fuhren. Auf dem Bildschirm
kénnen die bearbeitete Flache und etwaige Fehlstellen und
Uberlappungen dargestellt werden. Ideal zum Spriihen
und Dungen geeignet. Nach der Arbeit kbnnen
Arbeitsberichte und Karten auf den Buro-PC

Ubertragen werden.

EZ-Guide™ 250 kann mit der Lenkautomatik EZ-Steer™
kombiniert werden; auf Wunsch kann die Genauigkeit des
Systems mit einer Antenne verbessert werden.
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MIT NEW HOLLAND TOP-SERVICE HABEN SIE NEW HOLLAND
UND IHREN HANDLER IMMER AN IHRER SEITE

TOP-VERFUGBARKEIT

Er wird gemeinsam von den New Holland Handlern und den Teams

von New Holland Parts and Service organisiert und bietet Ihnen
umfassende Serviceleistungen und Informationen. Top-Service ist

Uber die gebuhrenfreie Rufnummer* 00800 64 111 111 rund um die Uhr
erreichbar. Sie kénnen unter der angegebenen Telefonnummer jederzeit
anrufen, wenn Sie Beratung winschen oder Fragen haben, zum Beispiel
zum New Holland Handlernetz oder zur Verfugbarkeit von Broschuren,
Produktspezifikationen usw.

TOP-ZUFRIEDENHEIT

Das New Holland Top-Service Team Uberwacht die auf lhre Anfrage

hin eingeleiteten MaBnahmen und sorgt fur eine zugige Abwicklung,

bis alles zu lhrer Zufriedenheit erledigt ist. Anfragen werden erst dann als
erledigt betrachtet, wenn wir uns bei einer abschlieBenden telefonischen
Ruckfrage vergewissert haben, dass Sie mit der Lésung voll und

ganz zufrieden sind. Die Rickmeldungen aus diesen Anrufen werden

in regelmaBigen Abstanden zu Uberpriifungszwecken verwendet,

um den Prozess kontinuierlich zu verbessern.

TOP-GESCHWINDIGKEIT

Bei Produktproblemen kimmert sich das New Holland Top-Serviceteam
gemeinsam mit Ihrem Handler und den New Holland Ersatzteil- und
Serviceorganisation um eine schnelle Ersatzteilbeschaffung und
Fehlerbehebung. Um eine zuverlassige und schnelle
Ersatzteilversorgung sicherzustellen, kénnen die New Holland Handler
auf bewahrte Bestell- und Liefersysteme und den 24-Stunden-Service
unserer Ersatzteillager zurtickgreifen. Um einen dauerhaft hohen
Ersatzteilservice sicherzustellen, werden fur das Handlerpersonal
regelmaBig Produktschulungen abgehalten

TOP-PRIORITAT

New Holland weiB, dass wahrend der Druschsaison jeder
Produktivitatsverlust sehr teuer sein kann! Aus diesem Grunde wird fiir
die Topmodelle mit gultiger Garantie ein zuséatzlicher Service angeboten.
Der New Holland Top-Service-Spezialist kann Teile von jedem Standort
im New Holland Ersatzteilservice- und Fertigungsnetz (einschlieBlich
MontagestraBen) beschaffen, um eine rasche Problemlésung zu
gewahrleisten. Uber unseren Logistikservice werden die Teile zligig
zugestellt, damit Ihre Maschine schnellstmoglich wieder einsatzbereit ist.

% NEW HOLLAND TOP SERVICE

* Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen
ACRICULIOR, 00800 64 11 1 111 und 6sterreichischen Mobilfunknetzen gebuhrenfrei.

Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind,
wenden Sie sich bitte an lhren New Holland Hindler!



BREIT GEFACHERTE ANGEBOTSPALETTE
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BEI IHREM HANDLER ERHALTEN SIE
VON ZERTIFIZIERTEN MECHANIKERN
EINEN PROFESSIONELLEN
TECHNISCHEN SERVICE

Ein Zertifizierungsprogramm fur
Handlerpersonal stellt sicher, dass der
Kunde stets die technische Unterstlutzung
bekommt, die er erwartet. Als
BegleitmaBnahme hat New Holland ein
Online-Tool zum Ausbau der Kenntnisse
und Fahigkeiten aller Mechaniker in den
New Holland Handlerbetrieben
entwickelt. Dieses Online-Tool baut auf
den Schulungen auf, die im Rahmen der
Workshops in den Ausbildungszentren
von New Holland abgehalten werden.

Es bietet den Mechanikern die
Moglichkeit, ihr Wissen standig zu
erweitern und zu aktualisieren.

e T —

WIR SIND MIT IHREM GESCHAFT
VERTRAUT UND BIETEN IHNEN
eine auf lhre BedUrfnisse zugeschnittene
Finanzierung CNH Capital, die
Finanzdienstleistungsgesellschaft

von New Holland, ist mit den
Gegebenheiten in der Landwirtschaft
bestens vertraut. Jeder Kunde ist
einzigartig und hat einen spezifischen
Maschinen- und Finanzbedarf. Darum
erweitern wir unser Leistungsangebot um
maBgeschneiderte Finanzierungspakete.
New Holland Handler und die
Spezialisten von CNH Capital arbeiten
Hand in Hand, um Ihnen die modernsten
Maschinen zusammen mit einer flexiblen
und innovativen Finanzierungsldsung
anzubieten. Mit CNH Capital haben Sie
einen Spezialisten fur die Agrarbranche
an lhrer Seite - das gibt Ihnen Sicherheit.

g Ly .
|

SERVICE PLUS — DAUERHAFTE
SICHERHEIT

Service Plus bietet Eigentimern
von New Holland Landmaschinen
einen zusatzlichen, Uber die
normale Herstellergarantie
hinausgehenden Garantieschutz.
Naheres hierzu erfahren Sie bei
Ihrem Handler. Vorbehaltlich
Status und Verfugbarkeit.

Es gelten die Verkaufs- und
Lieferbedingungen.




19 TECHNISCHE DATEN

MODELL T5030 T5040 T5050 T5060 T5070
New Holland Motor* NEF NEF NEF NEF NEF
Zylinderzahl / Hubraum / Ventile / Abgasnorm 4/4500/2/Tier Il {4/4500/2/Tier Il {4 /4500/ 2/ Tier lll | 4/ 4500/ 2/ Tier lll | 4 / 4500/ 2 / Tier Il
Aufladung Turbolader Turbolader Turbolader Turbolader Turbolader
Ladeluftkuhler [ ] [ ] [} [} [}
Zugelassene Biodieselmischung B100** B100™* B100™* B100** B100**
Nennleistung nach ISO TR14396 kW (PS) | 56 (76) 63 (86) 71(97) 78 (106) 83 (113)
Nenndrehzahl (U/min) | 2300 2300 2300 2300 2300
Max. Drehmoment nach ISO TR14396 bei 1300 U/min  (Nm) | 324 366 404 425 445
Drehmomentanstieg (%) | 39 40 37 31 29
Interne Abgasruckfuhrung [ ] [ ] [} (] (]
Kihlung Flussigk. Flussigk. Flussigk. Flussigk. Flussigk.
Luftfiltersystem ‘Power Core’ [ [ [ ] [ ] ([ ]
Bestverbrauch (g/kwWh) | 217 217 216 221 227
Kraftstofftankinhalt - serienm. / auf Wunsch ()| 127 /167 127 /167 127 /167 127 /167 167
Wartungsintervall (Stunden) | 600 600 600 600 600
Getriebe
12x12 Shuttle Command™.-Getriebe

(30 km/h / 40 km/h) [ ] [ ] [} [} [}
Min. Geschwindigkeit (30 km/h / 40 km/h) (km/n) | 1,7 /2,1 18/22 18/22 18/22 18/22
20x12 Shuttle Command™-Getriebe

Super Creeper (30 km/h / 40 km/h) (@) (@) O O o
Min. Geschwindigkeit

mit Super Creeper (30 km/h / 40 km/h) (km/n) [0,2/0,3 02/03 0,2/0,3 0,2/0,3 0,2/0,3
12x12 Powershuttle-Getriebe (30 km/h / 40 km/h) (0] (0] O O O
Min. Geschwindigkeit (30 km/h / 40 km/h) (km/n) | 1,7/2,0 18/22 18/22 18/22 18/22
20x20 Powershuttle-Getriebe

[Super Creeper auf Wunsch (30 km/h / 40 km/h)] (@) (@) O (e} O
Min. Geschwindigkeit (30 km/h / 40 km/h) (km/n)|0,2/0,3 02/03 02/03 02/03 02/03
24x24 Dual Command™-Getriebe (30 km/h / 40 km/h) o (0] O (©] (¢]
Min. Geschwindigkeit (30 km/h / 40 km/h) (km/n)|1,5/18 16/1,9 16/19 16/19 16/1,9
Komfortkupplung

(nur Dual Command™- u. Powershuttle-Getriebe) (@) (@) O O o
Gange im Arbeitsbereich 4-12 km/h

(Dual Command™-Getriebe) 11 11 " ihl 11
Elektrohydraulische Differenzialsperre [ [ [ ] ([ ] [ ]
Vorderachse
Vorderachsen - Allradantrieb [ ] [ ] [} [} [}
Einschlagwinkel (°) | 60 60 60 60 60
Wenderadius (mm) | 4050 4050 4050 4050 4050
Elektrohydraulische Differenzialsperre [ [ ] [ ] [ ] [ ]
Elektrohydraulische Allrad-Zuschaltung [ ] [ ] [} [ J (]
Vorderradbremsen O (0] O O O
Gelenkte Kotflugel O (0] O O o
Pendelwinkel )] 11 11 11 11 11
Hydrauliksystem
Forderleistung Standardpumpe (I/min) | 63 63 63 63 61
Gesamtforderleistung fur Lader (I/min) | 80 80 80 80 80
Mechanische Hubwerksregelung [ [ [ ] [ ] [ ]
Unterlenkerregelung [ [ ] [ ] [ ] [ ]
Lift-O-Matic™-System [ ] [ ] [} ° ()
Elektronische Hubwerksregelung (@) (0] O (e} O
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten,
Hubarme waagerecht (kg) | 4800 4800 5740 5740 5740
Hecksteuergeréate, max. 3 3 3 3 3
Seitliche Steuergerate, max. 2 2 2 2 2
Frontkraftheber u. Frontzapfwelle (@] (0] O O ©]
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten, Hubarme waagerecht | 3070 3070 3070 3070 3070




MODELL T5030 T5040 T5050 T5060 T5070
Zapfwelle

Elektrohydraulische Zapfwellenschaltung [ [ [ ] [ ] ([ ]
Einschalten der Zapfwelle per ‘Soft Start’ [ ] [ ] [ ] [ J (]

Externe Bedienung auf Hinterradkotfligel [ ] [ ] [} [ J (]
Wegzapfwelle (@) (0] O (e} O
540 / 540E / 1000 [ [ [ ] ([ ] ([ ]
Fahrerplatz

Kabine ® ® ® (] ®
Klimaanlage o o O O o
Luftfedersitz [ ] [ ] [ J (] (]
Auspuffrohr am A-Holm montiert [ [ [ ] [ ] ([ ]

MP3 Bluetooth-Radio (@] (@] O O ©]
Scheibenflache (m?) (5,3 53 53 53 53

Min. Gerauschpegel [dB(A)] | 75 75 75 75 75
Abmessungen bei Standardbereifung

A Radstand, Hinterradantrieb (mm) | 2342 2342 2342 2342 -

A Radstand, Allradantrieb (mm) | 2350 2350 2350 2350 2350

B Gesamtlange, Allradantrieb (mm) | 4030 4030 4030 4030 4120

C Hohe bis Oberkante Kabine (mm) | 2546 2546 2546 2546 2536

D Abstand Hinterachsmitte bis Oberkante Kabine (mm) | 1786 1786 1786 1786 1786

E Bodenfreiheit (Allradmodelle) (mm) | 438 488 488 488 488

F Spurverstellbereich vorn, Hinterradantrieb (mm) | 1450-2050 1494-2094 1494-2094 1494-2094 -

F Spurverstellbereich vorn, Allradantrieb (mm) | 1425-2133 1425-2133 1425-2133 1425-2133 1443-2151
F Spurverstellbereich hinten (mm) | 1425-2138 1425-2138 1425-2138 1425-2138 1430-2132
Gewichte

Gewichte*** (Allradantrieb) (kg) | 4100 4100 4200 4200 4250

Max. zulassiges Gewicht (kg) | 6200 6500 6800 6800 7400
Standardbereifung

Vorn (Allradantrieb) 380/70R24 380/70R24 380/70R24 380/70R24 440/65R24
Hinten 480/70R34 480/70R34 480/70R34 480/70R34 540/65R34

@ serienmaBig O auf Wunsch  — nicht lieferbar

*Entwickelt von FPT - Fiat Powertrain Technologies ** Sofern gesetzlich zulassig

*** Mit Fahrer (85 kg) und vollem Tank

(]




NEW HOLLAND. )
DER WAHRE SPEZIALIST FUR IHRE BETRIEBLICHEN
AKTIVITATEN IN DER LANDWIRTSCHAFT. 4Ry
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BEI IHREM VERTRAGSHANDLER

8% NEW HOLLAND

SPEZIALISIERT AUF IHREN ERFOLG

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de www.newholland.com/at

New Holland wahlt AMBRA Schmiermittel aus.

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle kénnen ohne Vorankiindigung seitens des Herstellers gedndert
werden. Zeichnungen und Fotografien kénnen sich auf Sonderausflihrungen oder Ausstattungen beziehen, die fur andere Léander vorgesehen sind.
Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications.
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