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Tigrone 5500 si evolve in Tigrone 5500 “Jona”. A rappresentare il rinnovamento di questa macchina - la più venduta della gamma AC - 
una lunga serie di migliorie che riguardano la meccanica ed il comfort operativo. 

Il nuovo telaio ACTIO™, rinforzato ed irrobustito, conferisce maggior peso alla macchina incrementando la stabilità di lavoro in collina, in 
montagna e nelle coltivazioni specializzate dove il mezzo dà il massimo di sé per agilità in manovra e disimpegno tra i filari. Il nuovo gancio 
traino conferisce migliore accessibilità alla PTO. La nuova PTO è indipendente a comando meccanico, a 540/540E giri/min. 
Nella versione “Jona” nuovo anche il cambio a 24 marce (12 avanti e 12 retromarce) sincronizzate con inversore. 

Nuova anche la geometria del sollevamento che aumenta di ca. 100 kg la capacità di portata rispetto al modello base. 
Il nuovo sollevamento a sforzo controllato migliora l’utilizzo delle attrezzature essendo a gestione combinata di sforzo e posizione. 
Tigrone 5500 “Jona” offre un comfort operativo di primo livello grazie ad un posto guida ampliato in larghezza. La motorizzazione è un diesel 
a 4 tempi di 48 hp affidabile, ecologico e super silenzioso progettato in conformità alle vigenti direttive CEE “Fase 3A”. 
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Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

Tigrone 5500	 Tigrone 5500 Jona
Telaio integrale oscillante ACTIOTM • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali	
Diesel a iniezione indiretta con masse controrotanti	
Fase 3A	 Fase 3A
4	 4
2216	 2216
35/48	 35/48
2600	 2600
143/1800	 143/1800
Acqua	 Acqua
40	 40
Cambio a 12 marce: 	 Cambio a 24 marce: 12 avanti e
8 avanti e 4 retromarce	 12 retromarce sincronizzate con inversore
Una inferiore standard 540 g/min 	 Indipendente, con frizione multidisco in 
ed una superiore sincronizzata	 bagno d’olio, velocità standard 540 g/min
con tutte le velocità	 e sincronizzata con tutte le velocità
Profilo ASAE 1” 3/8 a 6 scanalature	 Profilo ASAE 1” 3/8 a 6 scanalature
Con attacco a 3 punti, Cat. 1	 Con attacco a 3 punti, Cat. 1
140	 140
2000	 2100
Idraulico con due pistoni di comando a doppio effetto
Di servizio e staz.: multidisco in bagno d’olio a comando meccanico - Freni sterzanti
7.50-16  	 8.25-16	 7.50-18	 250/80-18	 280/70-18	 300/80-15.3
1235	 1265	 1280	 1320	 1425	 1405
250	 265	 285	 285	 285	 285
1550	 1600
Bloccaggio differenziale posteriore ed anteriore a pedale con disinnesto automatico 
• Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Gancio traino posteriore 
registrabile in altezza • Gancio traino anteriore • Arco di protezione operatore 
abbattibile • Dischi ruote registrabili • Claxon • Impianto luci ed indicatori direzionali 
• Presa di corrente unipolare e presa da 7 poli • Quadro di controllo centralizzato 
• Interruttore avviamento di sicurezza • Cronotachigirometro
Sollevatore idraulico a posizione e sforzo controllato • Sollevatore idraulico a 
posizione e sforzo controllato misto (solo Jona) • Presa di forza a 540E g/min e 
1000 g/min (solo Jona) •  Faro di lavoro posteriore orientabile • Prese idrauliche a 
semplice o doppio effetto • Zavorre ruote • Distanziali ruote 
1385	 1385
1090	 1090
3140	 3140
2060	 2060				  
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Telaio	
Motore Tipo	
Normativa Emissioni
N. cilindri			 
Cilindrata cc.	
Potenza kW/CV (97/68/CE)		
Giri motore max			 
Coppia max (Nm/giri)	
Raffreddamento	
Capacità serbatoio (l.)	
Trasmissione
	
Presa di forza	

Albero	
Sollevatore idraulico	
Pressione di esercizio (bar)	
Capacità (Kgf)	
Sterzo	
Freni	
Pneumatici: 
Larghezza esterna min. (mm)	
Luce al suolo (mm)
Peso in ordine di marcia: (Kg)		
Dotazione di serie	

Optional

Dimensioni: Passo (mm)
Sbalzo anteriore (mm)
Lunghezza (mm)
Altezza con arco (mm)

C
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