Model AFX8010

SCHNEIDWERK/SCHRAGFORDERER

Schneidwerksbreite Modell 2030 (m) 6,10 - 7,32
Schneidwerksbreite Modell 2040 (m) 6,10-7,32-9,15
Maispfliickvorsatz Modell 2106 6 Reihen, starr / klappbar
Maispfliickvorsatz Modell 2108 8 Reihen, klappbar
Breite des Schréagférderers (mm) 1.372

Anzahl der Ketten 4

Antriebsart Getriebe und Welle
Hydraulischer Reversierer |

Frontplatte des Schragférderers Verstellbar - 9,5 Grad
Terrain-Tracker |

Steinfangmulde (0]
DRESCHEN/SEPRARIEREN

Rotorantriebsart Getriebe und Welle - stufenloser Power Plus Antrieb
Hydraulischer Rotorreversierer |

Rotordrehzahlbereich (U/min) 220 - 1.200 (3 Bereiche)
Rotordurchmesser und -ldange (mm) 762/2.612

Anzahl der Reibleisten (kleines Korn) 66

Anzahl der Reibleisten (Mais) 58
Umschlingungswinkel der Dresch-/ 180

Separiermodule (°)

Zahl der Dresch-/Separiermodule 4/4

REINIGUNGSSYSTEM MIT HANGAUSGLEICH
Dreistufiges Reinigungssystem |

Kaskadensieb |

Rahmenbreite (mm) 1.580

Hangausgleich (%) 17

Fernverstellung fiir Ober- und Untersieb 17

Gesamte Reinigungsflache (m? |
REINIGUNGSGEBLASE

Geblésetyp Cross-Flow™-Geblédse
Gebléasedrehzahlbereich 300 bis 1.150
UBERKEHR

Uberkehrriicklauftyp Uberkehrprozessor mit Dreifach-Fliigelrad
KORNTANK / ABTANKEN

Steuerung d.Korntankerh6hung v. d.Kabine aus |
Zentrale Befiillung, mit der Korntankerh6hung |
schwenkbare Befiillschnecke

Korntankinhalt (1) 10.500
Abtankgeschwindigkeit (I/s) 105
Abtankhéhe bei 5,5 / 6m Abtankrohr 4,36/4,62
AFS Ertrags- und Feuchtigkeitsmonitor (0]

AFS Egnos nur GPS Antenne/Empfénger (0]

AFS Egnos DGPS & Satellitenant./-empfénger O

(*) eine Entwicklung der CNH Engine corporation | SerienméBig O Sonderaustattung X Lieferbar

Mit Sicherheit fahrt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente
einwandfrei funktionieren. Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu
Ihrem Schutz.

Dieses Druckerzeugnis ist fur den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfligbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderaus-

stattungen kénnen von Land zu Land variieren. Case IH behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an
Design und technischer Ausfiihrung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu
Ubertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschiire sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, kénnen aber
ebenfalls ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden. Abbildungen kénnen Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrustung zeigen.
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MOTOR

Typ

CASE IH 10,3 | mit elektronisch geregelter Einspritzung

Nennleistung (ISO TR14396) bei 2.100
U/min (kW/PS)

2957400

Mehrleistung (Power Boost) (kW/PS) 15/20

Leistungsanstieg (kW/PS) 19/26

Max. Leistung bei 200 U/min (kW/PS) 329/446
Turboladeluftkiihlung Luft-Luft

Kraftstofftank (1) 1.000

STROHHACKSLER / VERTEILER

Strohhéacksler / Strohauswurftrommel integriert

Messeranordnung zweireihig, spiralférmig
Anzahl der Messer - Feinschnitt 56

Verteiler vertikal, zwei hydraulisch angetriebene Verteilerscheiben
HYDRAULIK

Tankinhalt (1) 57

Typ Closed Centre Load Sensing
DELUXE KABINE

Verstellbare Lenkséule

zweifach schwenkbar, einfach teleskopierbar

Luftgefederter Luxus-Sitz

Klimaanlage / Heizung

Klimaautomatik / |

Universal Display Plus Touchscreen

Elektrisch verstellbare, beheizbare Spiegel

Luxus-Ablageféacher

ANTRIEB

Kraftlibertragung Hydrostatisch, Viergangetriebe
Achsantrieb Planetengetriebe - Ubersetzung 1/13,09
Differentialsperre

Verstellbare Hochleistungslenkachse

Angetriebene Hinterachse (0]

ABMESSUNGEN

Gesamtldnge ohne Schneidwerk (mm) 7.964

Radstand (mm) 3.718

Transporthéhe (mm) 3.905

Versandbreite ohne Reifen (mm) 3.290

Breite mit Bereifung 710/70 R 38 3.500

Wenderadius mit mit verstellbarerer 4.000

Hochleistungsachse - min. (mm)

Wenderadius mit angetr. Hinterachse-min (mm) 4.100

Gewicht - Standardmaschine mit verstellbarer ~ 16.182
Hochleistungsachse (kg)
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VORDERREIFEN
650/75 R32 L1 172 R1W
710/70 R38 LI 171 R1W
800/65 R32 L1 172 R1W
900/60 R32 LI 176 R1W
1050/50 R32 LI 172 HF3
HINTERREIFEN
460/70 R24 L1 150 R4
480/70 R30 LI 152 R1W
540/65 R30 L1 150 R1W.
600/65 R28 11147 R1W.
1050850 R32 11172 R1W.
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