
AL275 Chargeuses articulées



Translation grande vitesse
Protection de fenêtre de toit FOPS**
Système d'attache rapide mécanique
Système d'attache rapide hydraulique
Alarme de recul, automatique
Alarme de recul, désactivable
Feu de travail arrière
Porte-fenêtre coulissante sur le côté droit
Gyrophare
Climatisation
Siège à suspension pneumatique avec soutien lombaire
Volant inclinable et réglable en hauteur
Pompe électrique de remplissage du carburant

Raccord pour marteau hydraulique manuel
Retour hydraulique ouvert
Dispositif antivol
Clapets de sécurité contre la rupture de flexible
Pneus Dunlop SPT9
Pneus Michelin XMCL
Pneus Continental MPT E-70
Éclairage de la plaque d'immatriculation
Crochet de levage intégré au système d'attache rapide
Système antitangage
Homologation TÜV pour l'Allemagne
Huile hydraulique biodégradable (Panolin

Performances
Force d'arrachement au vérin de levage (ISO 8313) 37000 N
Capacité de levage (ISO 8313) 33000 N
Charge de basculement, rectiligne (ISO 8313) 2750 kg
Charge de basculement, articulation à 40° (ISO 8313) 2475 kg
Moteur
Marque/Modèle Kubota V2403-M-DI
Carburant / Refroidissement Diesel / Liquide
Puissance (97/68 CE) 35,9 kW (48,1 CV)
Puissance (ECE-R24) 35,0 kW (46,9 CV)
Couple à 1700 tr/min (ISO 9249) 162,0 Nm
Nombre de cylindres 4
Cylindrée 2,4 l
Réservoir de carburant 75,0 l
Poids
Poids en ordre de marche, standard 3900 kg
Poids en ordre de marche, option haute vitesse 3958 kg
Commandes
Direction Volant
Fonctions de levage et de cavage Manipulateur multifunctions avec contacteur du sens de marche

intégré, contacteur de position de flottement et contacteur de
circuit de commande des auxiliaires.

Circuit hydraulique Contacteur sur manipulateur multifunctions
Transmission
Type de transmission Pompe hydrostatique à cylindrée variable, flasquée sur le moteur.

Moteur à cylindrée variable à deux étages avec « power shift »
sur le réducteur de l'essieu arrière. L'option haute vitesse ajoute
un transfert de transmission manuelle supplémentaire qui peut
être actionné en stationnement.

Caractéristiques standard
 Cabine ROPS* à visibilité panoramique montée sur
"silentblocks" avec deux portes et fenêtre latérale gauche
coulissante
 Siège à suspension hydraulique avec ceinture de sécurité
 Chauffage de cabine et filtre d'air d'admission
 Manipulateur multifonctions
 Circuit hydraulique auxiliaire
 Instrumentation
 Frein de stationnement
 Essuie-glace à balayage intermittent avec lave-glace avant et
arrière

 Volant inclinable
 Différentiels autobloquants
 Feux de travail avant
 Indicateurs de direction
 Prééquipement radio
 Pneus Mitas EM01
 Jeu d'outils d'entretien

* Structure de protection contre le retournement (ROPS) – conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471

Options

 Accessoires
 Godet standard
 Godet standard avec grappin
 Godet de terrassement
 Godet à matériau léger
 Godet à matériau ultra-léger
 Godet universel
 Godet à déversement latéral
 Godet à déversement haut
 Godet de carrière
 Crochet de levage à fixer sur fourches à palettes
 Potence
 Scarificateur avant
 Fourches à palettes

Dimensions
Godet standard
Fourches et godet universels
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* Structure de protection contre le retournement (ROPS) – conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471

Options

 Accessoires
 Godet standard
 Godet standard avec grappin
 Godet de terrassement
 Godet à matériau léger
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Caractéristiques techniques

(A) Garde au sol 410 mm
(B) Hauteur avec cabine de l'opérateur 2610 mm
(C) Angle de dégagement arrière 35°
(D) Angle de cavage maxi en dessous du niveau du sol 120°
(E) Empattement 1950 mm
(F) Porte-à-faux arrière 1175 mm
(G) Longueur avec godet standard 4780 mm
(H) Fermeture du godet au sol 50°
(I) Hauteur de déversement avec godet standard 2515 mm
(J) Hauteur au pivot de godet 3120 mm
(K) Angle de déversement à hauteur maxi 45°
(L) Portée de déversement à hauteur maxi 580 mm
(M) Profondeur de fouille 70 mm
(N) Largeur avec godet standard 1700 mm
(O) Voie avec pneus standard 1330 mm
(P) Angle d'articulation maxi 80°
(Q) Largeur avec pneus standard 1650 mm
(R) Angle d'articulation ±40°
(S) Rayon de braquage avec godet standard 3870 mm
(T) Rayon de braquage aux pneus 1830 mm
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