
PC
118MR

PC118MR-8

MOC SILNIKA
72,0 kW / 96,6 KM @ 2.200 obr/min

MASA W STANIE GOTOWYM DO PRACY
11.885 - 12.190 kg

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI
max. 0,40 m³

Midi-koparka



2

Wyjątkowa 
wydajność
• Szybkie i precyzyjne ruchy robocze

• Wielki zasięg roboczy

• Bezkonkurencyjna łatwość 

sterowania

• Doskonała mobilność w 

ograniczonej przestrzeni

• Układ hydrauliczny CLSS

Prezentacja

Mocna i przyjazna dla 
środowiska
• Oszczędny silnik Komatsu ecot3, 

o dużym momencie obrotowym

• Spełnia normy emisji spalin 

EU Stage IIIA i EPA Tier III

• Funkcja automatycznej redukcji obrotów 

silnika i wskaźnik Eco, zapewniające niższe 

zużycie paliwa

• 5 trybów pracy wybieranych przez operatora

• Niski poziom hałasu

Nowa midi-koparka PC118MR-8 stanowi połączenie nowoczesnej technologii z ponad 

80-letnim doświadczeniem fi rmy Komatsu. Zaprojektowana z myślą o potrzebach klientów 

z całego świata, maszyna PC118MR-8 jest łatwa w obsłudze i zapewnia najwyższe osiągi. 

Charakterystyczną cechą maszyny jest mały promień obrotu, tył nadwozia wystaje poza obrys 

gąsienic zaledwie o 240 mm. Dzięki temu operator może skoncentrować się na wykonywanej 

pracy, nie przejmując się ryzykiem kolizji nadwozia z przeszkodami.
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Najwyższy poziom komfortu
• Przestronna i wygodna kabina

 Konstrukcja ROPS zgodna z ISO12117-2:2008

• Wyciszone i ergonomiczne stanowisko operatora

• Duży, wielofunkcyjny, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny

• Przesuwne drzwi, ułatwiające wchodzenie 

i wychodzenie z kabiny

• Automatyczna klimatyzacja

PC118MR-8

MOC SILNIKA
72,0 kW / 96,6 KM @ 2.200 obr/min

MASA W STANIE GOTOWYM 
DO PRACY

11.885 - 12.190 kg

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI
max. 0,40 m³

Całkowita wszechstronność
• Joystick z pokrętłem proporcjonalnego sterowania 

dodatkowymi obwodami hydraulicznymi

• Wydatek pompy regulowany za pośrednictwem 

monitora

• Standardowy obwód młota hydraulicznego

• Drugi dodatkowy obwód hydrauliczny 

i szybkozłącze hydrauliczne (opcja) 

• Ogniwa do jazdy po drodze (opcja)

System Komatsu monitorowania 

przez satelitę

Doskonała łatwość obsługi 
technicznej
• Optymalne rozmieszczenie punktów obsługowych

• Równoległe chłodnice

• System zarządzania i monitorowania maszyną 

(EMMS)

• Filtr paliwa standardowy z wbudowanym 

separatorem wody

• Długie okresy międzyobsługowe
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Otoczenie operatora
PC118MR-8 jest wyposażona w 

przestronną kabinę ROPS (ISO 

12117-2), izolującą operatora od 

drgań i zapewniającą maksymalną 

ochronę w przypadku przewrócenia 

się maszyny. Mimo małych 

wymiarów zewnętrznych, dzięki 

przestronnej kabinie, maszyna 

zapewnia wyjątkowy komfort 

nawet najbardziej wymagającym 

operatorom. Położenie fotela 

i joysticków PPC może być 

regulowane wspólnie lub niezależnie, 

umożliwiając operatorowi przyjęcie 

pozycji zapewniającej maksymalną 

wydajność i minimalne zmęczenie. 

Szeroka przednia szyba i szyby 

boczne oraz otwierane okno 

dachowe gwarantują znakomitą 

widoczność w każdej sytuacji. 

Dalszą poprawę komfortu 

pracy zapewnia automatyczna 

klimatyzacja, dostępna w 

wyposażeniu standardowym, 

utrzymująca stałą, komfortową 

temperaturę w kabinie, niezależnie 

od warunków atmosferycznych.

Najwyższy poziom komfortu

Duży, wielofunkcyjny ekran 
ciekłokrystaliczny
Duży, czytelny kolorowy ekran 

umożliwia bezpieczną, precyzyjną 

i płynną pracę maszyną 

PC118MR-8. Intuicyjny interfejs 

użytkownika i wygodne przyciski 

zapewniają operatorowi łatwy 

dostęp do ogromnej liczby funkcji i 

parametrów roboczych.

Otwierane okno dachowe poprawia 

widoczność do góry

Doskonała widoczność we wszystkich 

kierunkach, dzięki dużej powierzchni 

przeszklonej

Duży ekran, wyświetlający informacje w kilku 

językach
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Wyjątkowa wydajność
Wydajność i łatwość sterowania
Maszyna PC118MR-8 zapewnia wyjątkową wydajność pracy 

i łatwość sterowania, nawet w najbardziej wymagających 

zastosowaniach. Charakteryzuje się dużą siłą obrotu, umożliwia 

skuteczną pracę na pochyłościach terenu, rozwija wyjątkową 

siłę napędową i dysponuje funkcją automatycznego włączania 

niskiego zakresu prędkości. Dzięki temu, doskonale nadaje się 

do pracy w każdym terenie i zastosowaniu. Czuły na obciążenie 

układ hydrauliczny z zamkniętym przepływem w położeniu 

neutralnym (CLSS) gwarantuje bezkonkurencyjną szybkość i 

precyzję sterowania kilkoma funkcjami jednocześnie, niezależnie 

od obciążenia.



6

Mocna i przyjazna dla środowiska

Wysoka wydajność pracy i oszczędność paliwa
Operator ma do dyspozycji 5 różnych, wygodnie 

przełączanych trybów pracy, umożliwiających 

dostosowanie prędkości obrotowej silnika, wydatku pompy 

i ciśnienia roboczego do obciążenia maszyny. Tryby pracy 

umożliwiają zwiększenie wydajności, poprzez utrzymywanie 

wyższej prędkości obrotowej lub redukcję zużycia paliwa 

w lżejszych zastosowaniach. Dalszą poprawę ekonomiki 

paliwowej zapewnia standardowa funkcja automatycznej 

redukcji obrotów silnika, której działanie polega na 

zmniejszaniu prędkości obrotowej, gdy dźwignie sterujące 

znajdują się w położeniu neutralnym. Ponadto na ekranie 

monitora jest wyświetlany wskaźnik Eco.

Osiągi i ochrona środowiska
Źródłem mocy maszyny PC118MR-8 jest silnik ecot3, 

spełniający europejską normę emisji spalin EU Stage IIIA. 

W połączeniu z nowoczesnym układem hydraulicznym, 

elektronicznie sterowany silnik z układem wtryskowym 

Common Rail i wtryskiem wielofazowym zapewnia 

najwyższą wydajność. Dzięki radykalnie zredukowanej 

emisji NOx i hałasu, ta kompaktowa koparka idealnie 

nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni i na 

obszarach miejskich.
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Całkowita wszechstronność

Uniwersalność
Maszynę PC118MR-8 

zaprojektowano wyjątkowo 

starannie, z myślą o maksymalnej 

uniwersalności i właściwościach 

jezdnych podczas pracy w 

ograniczonej przestrzeni. 

Doskonała widoczność i krótki 

tylny zwis nadwozia eliminują 

niebezpieczeństwo kolizji tylnej 

części maszyny z innymi obiektami. 

Mały promień obrotu przedniej 

części nadwozia i umieszczony 

z lewej strony siłownik obrotu 

wysięgnika ułatwiają kopanie 

rowów. Dzięki zwartej budowie, 

koparka PC118MR-8 jest idealną 

maszyną do pracy w mieście lub 

przy budowie dróg. Bogata oferta 

wyposażenia, takiego jak np. 

nakładki gąsienic lub dodatkowa 

Maksymalna uniwersalność
Dzięki dodatkowym obwodom 

hydraulicznym, koparka 

PC118MR-8 może współpracować 

z bogatą gamą narzędzi roboczych. 

Do dowolnego narzędzia można 

wybrać optymalny wydatek pompy 

hydraulicznej, bezpośrednio na 

ekranie LCD. Umieszczone na 

joysticku pokrętło i przyciski 

proporcjonalnego sterowania 

dodatkowymi obwodami 

gwarantują precyzję ruchów 

roboczych każdego narzędzia 

roboczego.

przeciwwaga, pozwala precyzyjnie 

dostosować maszynę do potrzeb 

klientów.
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Doskonała łatwość obsługi technicznej
Doskonała łatwość 
obsługi technicznej
Koparkę Komatsu PC118MR-8 

zaprojektowano z myślą o 

łatwym dostępie do wszystkich 

punktów obsługowych. Oznacza 

to mniejsze prawdopodobieństwo 

ignorowania rutynowych czynności 

obsługowych i serwisowych, a więc 

możliwość uniknięcia kosztownych 

przestojów. Wykonane z aluminium 

i umieszczone równolegle chłodnice 

silnika, powietrza doładowującego 

i oleju są wydajniejsze i łatwiejsze 

w czyszczeniu. Filtry paliwa i oleju, 

a także zawór spustowy paliwa 

są zamontowane zdalnie, w łatwo 

dostępnym miejscu.

Wszystkie główne punkty obsługowe są 

łatwo dostępne z poziomu podłoża

Wstępny fi ltr paliwa z separatorem wody Na ekranie LCD są wyświetlane wszelkie 

nieprawidłowości i terminy wymiany 

materiałów eksploatacyjnych

EMMS (System zarządzania 
i monitorowania maszyną)
Komatsu EMMS pomaga uniknąć 

sytuacji, w której mała usterka 

może stać się dużym problemem. 

Układ ten monitoruje wszystkie 

kluczowe układy i parametry 

maszyny, takie jak np. ciśnienie 

oleju silnikowego, temperaturę 

cieczy chłodzącej, stopień 

naładowania akumulatora, czystość 

fi ltra powietrza itp. Wszelkie 

nieprawidłowości są natychmiast 

wyświetlane na ekranie. Układ 

monitorujący sygnalizuje również 

konieczność wymiany oleju i fi ltrów.
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System Komatsu monitorowania przez satelitę 

KOMTRAX™ jest rewolucyjnym 

systemem śledzenia maszyny 

stworzonym aby oszczędzać czas 

i pieniądze. Można monitorować 

maszynę cały czas gdziekolwiek 

się ona znajduje. Parametry 

maszyny można otrzymać ze strony 

internetowej systemu KOMTRAX™ 

w celu zoptymalizowania planów 

przeglądów i wydajności maszyny.

Sygnalizacja alarmów – możesz otrzymywać 

powiadomienie o stanach alarmowych 

maszyny poprzez stronę internetową lub za 

pomocą emaila.

Dodatkowe zabezpieczenie – programowana 

blokada uruchomienia silnika pozwala 

na ustawienie kiedy silnik może zostać 

włączony. KOMTRAX™ wysyła także 

powiadomienie za każdym razem 

gdy maszyna opuszcza określony 

(zaprogramowany) obszar działania.

Lokalizacja fl oty – wszystkie Twoje maszyny, 

nawet jeśli są w innym kraju są stale 

zlokalizowane.

Czas pracy maszyny – dzienny zapis pracy 

pokazuje dokładny przebieg pracy silnika: 

kiedy maszyna została uruchomiana i 

wyłączona a także całkowity czas pracy 

silnika.

O dodatkowe informacje na temat 

systemu KOMTRAX™ prosimy 

pytać lokalnego przedstawiciela 

fi rmy. 

Dzięki systemowi KOMTRAX™ 

możesz:

• Sprawdzić gdzie i kiedy Twoja 

maszyna pracuje

• Otrzymać informację o 

nieuprawnionym uruchomieniu 

maszyny lub jej przemieszczaniu 

się

• Ustawić zabezpieczenie maszyny 

i otrzymać powiadomienie o jego 

przekroczeniu
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Dane techniczne

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

UKŁAD HYDRAULICZNY

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW DO WYMIANY

KABINA

Panele wyciszające, szyby z bezpiecznego szkła, podnoszona 

szyba przednia, okno dachowe, przesuwane drzwi z zamkiem, 

wycieraczka przedniej szyby, elektryczny sygnał dźwiękowy, 

regulowany fotel na podwójnej prowadnicy, Elementy sterujące i 

oprzyrządowanie, regulowane joysticki. Wlot powietrza.

Zbiornik paliwa ........................................................................... 150 l

Układ chłodzenia....................................................................... 12,4 l

Olej silnikowy................................................................................ 11 l

Przekładnia główna (każda strona)................................................. 2 l

Napęd mechanizmu obrotu......................................................... 3,5 l

Zbiornik oleju hydraulicznego ...................................................... 80 l

PODWOZIE

UKŁAD NAPĘDOWY I HAMULCOWY

SILNIK

MECHANIZM OBROTU

Rodzaj napędu ......................................................silnik hydrauliczny

Przekładnia redukcyjna ................................. przekładnia planetarna

Sposób smarowania wieńca zębatego ....................smar plastyczny

Hamulce mechanizmu obrotu ........ automatyczne, tarczowe, mokre

Prędkość obrotu.............................................................. 8,5 obr/min

Model .......................................................... Komatsu SAA4D95LE-5

Typ...........wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim Common Rail,

 chłodzony cieczą, turbodoładowany

 z chłodzeniem powietrza doładowującego

Pojemność skokowa ..........................................................3.260 cm³

Średnica cylindra × skok....................................... 95 mm × 115 mm

Liczba cylindrów...............................................................................4

Moc silnika

 przy prędkości ......................................................... 2.200 obr/min

 ISO 14396.........................................................72,0 kW / 96,6 KM

 SAE J1349 ........................................................68,4 kW / 91,7 KM

Maks. moment/obroty silnika .........................358 Nm/1.500 obr/min

Filtr powietrza................................... suchy, z podwójnym wkładem,

 wyposażony w czujnik zablokowania

 i automatyczny wyrzutnik zanieczyszczeń 

Układ kierowniczy .......................................... 2 dźwignie z pedałami

Układ napędowy ....................................................... hydrostatyczny

Silniki hydrauliczne........... osiowo-tłoczkowe o zmiennej chłonności

Maks. siła uciągu............................................. 7.950 daN (8.100 kgf)

Maks. prędkości jazdy - zakres niski/wysoki .............. 3,0 - 4,5 km/h

Hamulec zasadniczy ......................................................hydrauliczny

Hamulec postojowy...................................... mechaniczny, tarczowy

Budowa ............................................... rama “X” w sekcji środkowej,

 ramy gąsienic o przekroju prostokątnym

Typ................................................................................. uszczelnione

Mechanizm regulacji gąsienicy ......................................hydrauliczny

Liczba nakładek ogniw (każda strona) ...........................................38

Liczba rolek nośnych (każda strona) ................................................1

Liczba rolek podporowych (każda strona) .......................................6

Jednostkowy nacisk na podłoże .....................................0,43 kg/cm²

Typ........................HydrauMind. Układ z zamkniętym przepływem w

 położeniu neutralnym i kompensacją

 ciśnienia zależnie od obciążenia

Pompy główne:

Pompa zasilająca .............wysięgnik, ramię, łyżkę i układ napędowy

 Typ..................................osiowo-tłoczkowa o zmiennym wydatku

 Maksymalna wydajność .................................................. 198 l/min

Pompa zasilająca ..................................mechanizm obrotu i lemiesz

 Typ..........................................................zębata o stałym wydatku

 Maksymalna wydajność .................................................... 80 l/min

Silniki hydrauliczne:

Napęd gąsienic.................................... 2 tłokowe silniki hydrauliczne

 z hamulcem postojowym

Napęd mechanizmu obrotu.................. 1 tłokowy silnik hydrauliczny

 z hamulcem

Nastawy zaworów bezpieczeństwa:

 Mechanizm obrotu i lemiesz ...................... 19,9 MPa (203 kg/cm²)

 Układ napędowy i osprzęt roboczy ........... 29,4 MPa (300 kg/cm²)

Siła odspajania łyżki (ISO 6015) ...................... 7.169 daN (7.310 kgf)

Siła odrywania ramienia, ramię do robót ziemnych 2.000 mm

 (ISO 6015) .................................................... 4.610 daN (4.700 kgf)

Emisja spalin ........ silnik spełnia normy emisji spalin EU IIIA i EPA III

Poziomy hałasu

 Zewnętrzny LwA ..........................100 dB(A) (2000/14/EC część II)

 Na stanowisku operatora LpA .......................................... 74 dB(A) 

(próba dynamiczna wg ISO 6396)

Poziom drgań (wg. 12096:1997)*

 Ręce/ramiona ......≤ 2,5 m/s² (poziom niepewności K = 0,45 m/s²)

 Ciało.....................≤ 0,5 m/s² (poziom niepewności K = 0,20 m/s²)

* w celu oszacowania ryzyka według dyrektywy 2002/44/EC, należy   

odwołać się do normy ISO/TR 25398:2006

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Napięcie ......................................................................................24 V

Akumulator ..............................................................................125 Ah

Alternator.....................................................................................60 A

Rozrusznik...............................................................................4,5 kW
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Dane techniczne
LEMIESZMASA W STANIE GOTOWYM DO PRACY

Masa eksploatacyjna obejmuje ramię 2.000 mm, łyżkę 0,38 m³ (ISO 

7451), lemiesz, operatora, płyny eksploatacyjne, pełny zbiornik 

paliwa i wyposażenie standardowe (ISO 6016).

Liczba nakładek 
ogniw

Szerokość Wysięgnik 
jednoczęściowy

Wysięgnik 
dwuczęściowy

Stalowe ogniwa 

gąsienic (500 mm)
2.400 mm 11.885 kg 12.065 kg

Road liner (500 mm) 2.400 mm 12.005 kg 12.190 kg

Szerokość × wysokość ............................................2.400 × 530 mm

Maks. wznios nad podłoże....................................................490 mm

Maks. zagłębienie poniżej poziomu podłoża.........................400 mm

Objętość łyżki (ISO 7451) m³ 0,093 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,36 0,40

Szerokość łyżki mm 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Masa łyżki kg 168 194 218 234 252 270 294 320

Liczba zębów - 2 3 3 4 4 4 5 5

WYMIARY
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Zasięg roboczy

ZASIĘG ROBOCZY / WYSIĘGNIK JEDNOCZĘŚCIOWY
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Udźwig

UDŹWIG / WYSIĘGNIK JEDNOCZĘŚCIOWY

A

B

C

Po zdemontowaniu łyżki, 
zawieszeniu łyżki lub siłownika 
udźwig wzrasta o wartość 
odpowiadającą masie zdemon-
towanych elementów.

Z gąsienicami o szerokości 
500 mm

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość haka łyżki

– Wartość nośności włączając łyżkę (290 kg), 

łącznik łyżki i siłownik łyżki

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Wartość dla 

maksymalnego zasięgu 

po zdemontowaniu łyżki, 

zawieszeniu łyżki

Udźwigi podano wg normy ISO 10567. Udźwig nominalny nie przekracza 87% udźwigu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Prace dźwigowe 

przy użyciu koparki  muszą być wykonywane zgodnie z lokalnymi przepisami. Koparka musi być wyposażona w zamki odcinające w układzie hydraulicznym 

wysięgnika i ramienia oraz urządzenie sygnalizujące przeciążenie zgodnie z normą EN474-5.

- Udźwig jest bardziej ograniczony możliwościami układu hydraulicznego niż wielkością obciążenia destabilizującego.

- Nasze wyliczenia są przeprowadzone w oparciu o maszynę stojącą na jednolitym, płaskim i solidnym podłożu.

- Za punkt podnoszenia przyjmujemy hipotetyczny hak umieszczony poza łyżką.

Długość ramienia

6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

4,5 m kg *1.730 1.460

3,0 m kg 1.420 1.190 1.580 1.320 *2.060 *2.060

1,5 m kg 1.330 1.110 1.520 1.260 2.430 1.960

0,0 m kg 1.390 1.160 1.470 1.220 2.320 1.860 *3.300 3.300

-1,5 m kg 1.700 1.400 2.300 1.850 4.540 3.320 *6.090 *6.090

1.850 mm

4,5 m kg *1.590 1.380 *1.560 1.340

3,0 m kg 1.360 1.140 1.580 1.320 *1.910 *1.910

1,5 m kg 1.270 1.060 1.510 1.260 2.430 1.960

0,0 m kg 1.320 1.100 1.460 1.210 2.310 1.850 *3.380 3.270

–1,5 m kg 1.600 1.320 2.280 1.830 4.500 3.290 *5.480 *5.480

4,5 m kg *1.360 1.260 *1.390 1.350 *1.630 *1.630

3,0 m kg 1.250 1.050 1.580 1.320 *1.620 *1.620

1,5 m kg 1.170 980 1.510 1.250 2.440 1.960

0,0 m kg 1.220 1.010 1.450 1.200 2.300 1.840 *3.560 3.250

–1,5 m kg 1.440 1.190 1.440 1.190 2.250 1.790 4.440 3.230 *3.370 *3.370

2.000 mm

2.300 mm

Długość ramienia

6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

4,5 m kg *1.730 1.590

3,0 m kg 1.570 1.310 1.740 1.440 *2.060 *2.060

1,5 m kg 1.470 1.220 1.680 1.390 2.660 2.130

0,0 m kg 1.540 1.270 1.640 1.350 2.550 2.030 *3.300 *3.300

–1,5 m kg 1.880 1.540 2.530 2.020 4.970 3.600 *6.090 *6.090

1.850 mm

4,5 m kg *1.590 1.500 *1.560 1.460

3,0 m kg 1.500 1.250 1.740 1.440 *1.910 *1.910

1,5 m kg 1.410 1.170 1.670 1.380 2.660 2.130

0,0 m kg 1.470 1.210 1.620 1.330 2.540 2.020 *3.380 *3.380

–1,5 m kg 1.780 1.450 2.510 2.000 4.930 3.570 *5.480 *5.480

4,5 m kg *1.360 *1.360 *1.390 *1.390 *1.630 *1.630

3,0 m kg *1.370 1.160 *1.600 1.440 *1.620 *1.620

1,5 m kg 1.310 1.080 1.670 1.370 2.650 2.130

0,0 m kg 1.360 1.120 1.610 1.320 2.530 2.010 *3.560 3.530

–1,5 m kg 1.600 1.310 1.600 1.310 2.480 1.960 4.880 3.520 *3.370 *3.370

2.000 mm

2.300 mm

Z DODATKOWĄ PRZECIWWAGĄ (388 kg)
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Zasięg roboczy

ZASIĘG ROBOCZY / WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY
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Udźwig

UDŹWIG / WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY

A

B

C

Po zdemontowaniu łyżki, 
zawieszeniu łyżki lub siłownika 
udźwig wzrasta o wartość 
odpowiadającą masie zdemon-
towanych elementów.

Z gąsienicami o szerokości 
500 mm

– Zasięg od środka obrotu

– Wysokość haka łyżki

– Wartość nośności włączając łyżkę (290 kg), 

łącznik łyżki i siłownik łyżki

– Udźwig z przodu maszyny

– Udźwig z boku maszyny

– Wartość dla 

maksymalnego zasięgu 

po zdemontowaniu łyżki, 

zawieszeniu łyżki

Udźwigi podano wg normy ISO 10567. Udźwig nominalny nie przekracza 87% udźwigu hydraulicznego lub 75% obciążenia destabilizującego. Prace dźwigowe 

przy użyciu koparki  muszą być wykonywane zgodnie z lokalnymi przepisami. Koparka musi być wyposażona w zamki odcinające w układzie hydraulicznym 

wysięgnika i ramienia oraz urządzenie sygnalizujące przeciążenie zgodnie z normą EN474-5.

- Udźwig jest bardziej ograniczony możliwościami układu hydraulicznego niż wielkością obciążenia destabilizującego.

- Nasze wyliczenia są przeprowadzone w oparciu o maszynę stojącą na jednolitym, płaskim i solidnym podłożu.

- Za punkt podnoszenia przyjmujemy hipotetyczny hak umieszczony poza łyżką.

Długość ramienia

6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

4,5 m kg 1.290 1.050 1.530 1.250 *1.980 *1.980

3,0 m kg 1.090 890 1.480 1.210

1,5 m kg 1.040 850 1.400 1.140

0,0 m kg 1.100 900 1.360 1.100 2.130 1.670

-1,5 m kg 1.320 1.080 1.390 1.120 2.150 1.690 *3.210 3.080

1.850 mm

4,5 m kg 1.220 1.000 1.530 1.260 *1.860 *1.860

3,0 m kg 1.040 850 1.480 1.200

1,5 m kg 990 810 1.390 1.130

0,0 m kg 1.040 850 1.350 1.090 2.110 1.650

–1,5 m kg 1.250 1.010 1.360 1.100 2.130 1.670 *3.020 *3.020

4,5 m kg 1.110 900 1.550 1.270 *1.630 *1.630

3,0 m kg 950 780 1.480 1.210

1,5 m kg 910 740 1.390 1.120

0,0 m kg 960 780 1.330 1.070 2.100 1.640

–1,5 m kg 1.130 910 1.330 1.070 2.090 1.630

2.000 mm

2.300 mm

Długość ramienia

6,0 m 4,5 m 3,0 m 1,5 m

4,5 m kg 1.430 1.170 1.690 1.380 *1.980 *1.980

3,0 m kg 1.220 990 1.640 1.330

1,5 m kg 1.170 950 1.560 1.260

0,0 m kg 1.230 1.000 1.520 1.220 2.360 1.840

–1,5 m kg 1.480 1.190 1.550 1.250 2.390 1.860 *3.210 *3.210

1.850 mm

4,5 m kg 1.360 1.100 1.690 1.380 *1.860 *1.860

3,0 m kg 1.170 950 1.640 1.320

1,5 m kg 1.120 900 1.550 1.250

0,0 m kg 1.180 950 1.510 1.210 2.350 1.820

–1,5 m kg 1.390 1.130 1.520 1.220 2.360 1.830 *3.020 *3.020

4,5 m kg 1.240 1.010 *1.650 1.390 *1.630 *1.630

3,0 m kg 1.080 870 1.640 1.330

1,5 m kg 1.030 830 1.550 1.240

0,0 m kg 1.080 870 1.490 1.190 2.330 1.810

–1,5 m kg 1.260 1.020 1.490 1.190 2.320 1.790

2.000 mm

2.300 mm

Z DODATKOWĄ PRZECIWWAGĄ (388 kg)
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Drukowano w Europie – Niniejszy folder może zawierać dodatkowy osprzęt roboczy oraz wyposażenie opcjonalne, które nie jest dostępne w waszym regionie.

 Odnośnie pozycji, które są wymagane przez was, należy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem Komatsu. Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez zawiadomienia.

Twój partner Komatsu:

PC118MR-8
Midi-koparka

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Inne elementy wyposażenia, akcesoria i specjalne 

konfi guracje maszyny dostępne na życzenie

Inne narzędzie robocze dostępne na życzenie

 wyposażenie standardowe 

 wyposażenie opcjonalne

SILNIK
Silnik wysokoprężny Komatsu SAA4D95LE-5 

z wtryskiem wielofazowym Common Rail, 

turbodoładowany, chłodzony cieczą, zgodny z 

normą emisji spalin EU Stage IIIA / EPA Tier III

Alternator 24 V / 60 A

UKŁAD HYDRAULICZNY
5 trybów pracy: tryb pełnej mocy, tryb 

ekonomiczny, tryb odspajania, tryb osprzętu i tryb 

podnoszenia

Jeden dodatkowy, dwukierunkowy, 

pełnoprzepływowy zawór rozdzielczy z przyłączem 

obwodu na wysięgniku i ramieniu (HCU-A)

Dodatkowy obwód hydrauliczny (HCU-B)

Zawór nadmiarowy na zaworze rozdzielczym

Drugi dodatkowy obwód hydrauliczny (HCU-C) 

+ przygotowanie do montażu szybkozłącza 

hydraulicznego

Zawory odcinające w obwodzie osprzętu

PODWOZIE
Stalowe ogniwa gąsienic 500 mm

Ogniwa gąsienic do jazdy po drodze 500 mm

Osłony rolek gąsienic 

KABINA
Automatyczna klimatyzacja

Regulowany fotel kierowcy z pasem 

bezpieczeństwa

Duży ekran ciekłokrystaliczny

Programowanie radia

Gniazdko elektryczne wewnętrzne 12 V

Radioodbiornik

Osłona przeciwdeszczowa

SERWIS I PRZEGLĄDY
System zarządzania i monitorowania maszyną 

(EMMS)

Filtr powietrza z podwójnym wkładem

KOMTRAX™ - System Komatsu monitorowania 

przez satelitę

Pompa do napełniania paliwa

WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
Sygnalizator przeciążenia

Dźwiękowy alarm jazdy

Klakson

Lusterka wsteczne (z lewej strony i z tyłu)

Zawór zabezpieczający siłownik ramienia

Lampa błyskowa ostrzegawcza

Zawieszenie łyżki z uchem do podnoszenia

OŚWIETLENIE
Światło robocze na wysięgniku

Światło robocze zamontowane na kabinie

4 przednie światła robocze na kabinie

Tylne światło robocze na kabinie

Dodatkowe światło robocze na wysięgniku

INNE WYPOSAŻENIE
Wysięgnik jednoczęściowy z osłoną siłownika

Ramię do robót ziemnych 2.000 mm 

Automatyczny wybór jednego z 2 zakresów 

prędkości 

Funkcja automatycznej redukcji obrotów silnika

Joystick z pokrętłem proporcjonalnego sterowania 

dodatkowymi obwodami hydraulicznymi

Wysięgnik dwuczęściowy (z mechanizmem 

nastawczym)

Ramię do robót ziemnych 1.850 mm 

Ramię do robót ziemnych 2.300 mm 

Dodatkowa przeciwwaga (388 kg)

DODATKOWY OSPRZĘT ROBOCZY
2.400 mm lemiesz

Zakres łyżek (300 - 1.000 mm)

Łyżka do czyszczenia rowów (1.800 mm)

Łyżka do kopania rowów (2.100 mm / 45°)


