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Una y otra vez, estas innovadoras máquinas siguen demostrando su auténtico valor. Desde empanelados 
y revestimientos, pasando por toda la gama de procesos de manejo de vidrio, hasta proyectos de 
restauración y aplicaciones de izado especializadas, ya sea en áreas restringidas en obras públicas o 
domésticas. Sus dimensiones compactas y su capacidad de movimiento permiten que, en una gran cantidad 
de situaciones de izado, estas grúas reemplacen la necesidad de utilizar grúas mucho más grandes.

Las grúas MC más pequeñas son capaces de entrar en espacios inimaginables. La mayoría son lo 
suficientemente estrechas como para pasar por una puerta estándar y disponen de la potencia suficiente 
para llevar a cabo izados de gran peso una vez se han asentado en su lugar. Los modelos LC de mayor 
tamaño son igualmente compactos, a la vez que ofrecen una mayor capacidad de izado, y a una mayor 
altura, a la vez que mantienen una maniobralidad y una flexibilidad excelentes.

Maeda fabrica estas mini-grúas en Japón desde 1980 y, hoy por hoy, es la empresa líder del mercado en 
su sector con más del 70% de la cuota de mercado. En Europa, estas grúas están proporcionando unos 
resultados fantásticos y se están convirtiendo rápidamente en el nuevo producto "que hay que tener", tanto 
para las empresas de alquiler de maquinaria como para las empresas de la construcción. Diariamente se 
descubren nuevos usos para estos productos y, en todas sus aplicaciones, los usuarios finales se benefician 
de un ahorro de tiempo y un dinero más que sustancial. Independientemente de cual sea su sector, las 
mini-grúas Maeda satisfarán y excederán sus necesidades.

Las mini-grúas Maeda también respetan el medioambiente, ya que disponen de una opción eléctrica 
en combinación con un sistema de ahorro de energía. En la actualidad, es una función estándar en las 
máquinas más nuevas y se adapta a todos los nuevos productos Maeda.

Esperamos que encuentre este folleto útil e informativo. Si necesita más información sobre 
cualquiera de nuestros productos aquí detallados, póngase en contacto con su 
distribuidor local de Maeda a través de los datos de contacto indicados en la 
contraportada de este folleto.
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Mini-grúa MC104 CER

Características generales...

Si bien la MC104 es la hermana pequeña de las mini-grúas Maeda, este 
bebé continúa ofreciendo una fantástica capacidad de izado en toda su 
gama. Gracias a sus dimensiones estrechas, es capaz de entrar por una 
puerta, lo que le permite acceder a áreas antes inaccesibles para cualquier 
grúa estándar. La MC104 se acciona mediante un motor eléctrico que 
funciona con cualquier fuente de alimentación trifásica estándar.

Características 

Capacidad máxima de 0,995 T.• 
Altura máxima de trabajo de 5,5 m.• 
Carrocería estrecha (600 mm.) • 
Motor eléctrico• 
Presión del suelo baja • 
Maniobralidad y estabilidad • 
Transmisión hidrostática • 
Orugas de goma • 
Control remoto• 
2 años de garantía • 

DesplazamientoIzado de piedras

4
Vidrios Acceso restringido Elevación desde tejados

Más imágenes...
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Dimensiones

Especificaciones
Capacidad Máximo 0,995 T. x 1,1 m.

Radio de trabajo Máximo 5,1 m. x 200 Kg.

Altura de izado Máximo 5,5 m. x 650 Kg.

Dimensiones MC104CER 2.160 mm. x 600 mm. x 1.305 mm.

Peso MC104CER 1.050 Kg.

Velocidad de gancho Máximo 3,2 m./min. (4 caídas, 3ª capa)

Velocidad de línea única Máximo 12,8 m./min. (3ª capa)

Cable de izado Tipo IWRC 6 x Fi (29) Ø 6 mm. x 39 m.

Sistema telescópico Longitud de la pluma
Velocidad telescópica

Tipo de pluma

1,85 m. - 5,30 m.
3,45 m. / 20 seg.
Pluma telescópica pentagonal de 4 secciones totalmente 
automática

Sistema de izado de 
la pluma

Ángulo / velocidad de izado 0º - 75º / 11 seg.

Sistema de giro Ángulo / velocidad de giro 360º continuos / 1,3 RPM

Sistema estabilizador Tipo 4 tipos de caja multi-posición. Cilindros hidráulicos con 
válvulas de bloqueo.

Sistema de tracción Accionamiento
Velocidad de traslación

Pendiente máxima
Longitud x anchura del terreno

Presión del suelo

Tipo hidrostático, sin pasos hacia adelante y hacia atrás
0 - 1,9 Km./h.
20º
1.044 mm. x 180 mm. (dimensiones de la oruga)
0,29 kgf. / cm².

Motor Motor eléctrico 5,5 kw., 4P, 380 v.
Tipo de ventilador de refrigeración totalmente integrado.

Equipo estándar Luz de trabajo, contador horario, bloque de gancho de 4 caídas, orugas de goma negras, 
control remoto por cable, protección contra el viento.

Equipo opcional Orugas de goma blancas, gancho de caída única, gancho de dos caídas, control remoto 
por radio.

Estabilizadores de carga nominal total en posición máxima
Pluma de 1,85 m. Pluma de 3,00 m. Pluma de 4,15 m. Pluma de 5,30 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 1,1 995 < 1,1 995 < 1,8 820 < 2,4 650

1,3 980 1,3 980 2,0 750 2,5 620

1,5 890 1,5 890 2,5 620 2,8 550

1,65 790 2,0 750 2,8 550 3,0 500

2,5 620 3,0 500 3,5 380

2,8 550 3,5 380 4,0 300

3,95 300 4,5 250

5,1 200

Alcance máximo bajo el nivel del suelo
Cuatro caídas Dos caídas Caída única

8 m. 16 m. 32 m.

Diagrama de la gama de trabajo

La tabla de la gama de trabajo no toma en consideración la deflexión de la pluma 
bajo carga. 

Estabilizadores de carga nominal total en cualquier otra posición
Pluma de 1,85 m. Pluma de 3,00 m. Pluma de 4,15 m. Pluma de 5,30 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 1,1 735 < 1,1 735 < 1,8 435 < 2,4 295

1,3 620 1,3 620 2,0 405 2,5 280

1,5 540 1,5 540 2,5 280 2,8 210

1,65 490 2,0 405 2,8 210 3,0 185

2,5 280 3,0 185 3,5 140

2,8 210 3,5 140 4,0 100

3,95 110 4,5 75

5,1 60

180mm

2160mm

1044mm

600mm

1305m
m

1345mm

34
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m
m
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3300mm Max (1985mm Min)

2785mm Max (1710mm Min)

60° 60°

45°45°

1.55m 2.80m 3.95m 5.10m

(5.5m)

Radio de trabajo (m.)
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El diagrama muestra los estabilizadores en su 
posición máxima 

67135 Kranlyft Spanish Brochure.indd   5 30/3/09   12:39:33



6

Mini-grúa MC174 CRM

Características generales...

La mini-grúa MC174 de Maeda marca la pauta que otras mini-grúas 
intentan alcanzar.  Sus dimensiones superestrechas, de 590 mm., junto 
con su capacidad de izado, de 1,72 T., la convierten en una mini-grúa 
totalmente inigualable. Esta fantástica máquina también ofrece todas las 
otras ventajas de las máquinas de la gama Maeda, incluyendo los 2 años  
de garantía, el control remoto y una calidad y una utilidad incomparables.

Capacidad máxima de 1,72 T.• 
 Altura máxima de trabajo de • 
5,5 m. 
 Anchura de carrocería • 
superestrecha (590 mm.)
Presión del suelo baja • 
Maniobralidad y estabilidad • 
Limitador de par programable • 
Transmisión hidrostática • 
Alarma/Sensor de inclinación • 
Orugas de goma • 
Cabestrante de velocidad alta • 
2 velocidades de traslación • 
Control remoto• 
2 años de garantía • 

Más imágenes...
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Especificaciones
Capacidad Máximo 1,72 T. x 1 m.

Radio de trabajo Máximo 5,17 m. x 220 Kg.

Altura de izado Máximo 5,5 m. x 770 Kg.

Dimensiones CRM MC174 2.000 mm. x 590 mm. x 1.300 mm.

Peso CRM MC174 1.290 Kg.

Velocidad de gancho Máximo 10,9 m. / min. (4 caídas, 3ª capa)

Cable de izado Tipo IWRC 6 x Fi (29) Ø 6 mm. x 35 m.

Sistema telescópico Longitud de la pluma
Velocidad telescópica

Tipo de pluma

1,83 m. - 5,45 m.
3,62 m. / 15 seg.
Pluma telescópica pentagonal de 4 secciones totalmente 
automática

Sistema de izado de 
la pluma

Ángulo / velocidad de 
izado

3º - 77º / 12 seg.

Sistema de giro Ángulo / velocidad de giro 360º continuos / 2,0 RPM

Sistema estabilizador Tipo

Extendido máximo 
dimensiones

4 tipos de caja multi-posición. Cilindros hidráulicos con 
válvulas de bloqueo
(Longitud) 3.335 mm. x (Frontal) 3.060 mm.
 x (Posterior) 2.885 mm.

Sistema de tracción Accionamiento
Velocidad de traslación

Pendiente máxima
Longitud x anchura del 

terreno
Presión del suelo

Tipo hidrostático, sin pasos hacia adelante y hacia atrás
0 - 3,3 Km./h.
20º
1.044 mm. x 180 mm. (dimensiones de la oruga)

0,34 kgf. / cm².

Motor Modelo
Tipo

Salida nominal
Método de arranque

Capacidad del depósito de 
combustible

Mitsubishi GM401LE
1 cilindro, refrigerado por aire, gasolina
6,6 Kw. / 1800 RPM
Eléctrico 
Gasolina / 6 l.

Equipo estándar Control remoto por cable, protección contra el viento, válvulas hidráulicas de seguridad, 
luz de trabajo, contador horario, bloque de 4 caídas, orugas de goma negras, limitador, 
interruptor EMO, nivel y faro de estado de trabajo.

Equipo opcional Orugas de goma blancas, gancho de caída única, gancho de dos caídas, gancho 
buscador y control remoto por radio, opción LPG.

Estabilizadores de carga nominal total en posición máxima
Pluma de 1,83 m. Pluma de 2,97 m. Pluma de 4,21 m. Pluma de 5,45 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

<1,0 1.720 <1,0 1.720 <1,3 1.320 <1,7 ó 770

1,30 1.320 1,30 1.320 1,50 1.120 2,00 700

1,55 1.090 1,50 1.120 2,00 820 2,50 660

2,00 820 2,50 670 2,80 580

2,50 670 3,00 530 3,00 530

2,69 580 3,50 420 3,50 410

3,93 370 4,00 330

4,50 270

5,17 220

Estabilizadores de carga nominal total en cualquier otra posición
Pluma de 1,83 m. Pluma de 2,97 m. Pluma de 4,21 m. Pluma de 5,45 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

<1,0 1.220 <1,0 1.220 <1,3 940 <1,7 720

1,30 940 1,30 940 1,50 810 2,00 600

1,55 790 1,50 810 2,00 600 2,50 390

2,00 600 2,50 390 2,80 330

2,50 390 3,00 300 3,00 300

2,69 310 3,50 220 3,50 220

3,93 180 4,00 180

4,50 140

5,17 100

Alcance máximo bajo el nivel del suelo
Cuatro caídas Dos caídas Caída única

7 m. 14 m. 28 m.

Dimensiones

Diagrama de la gama de trabajo

1.55m 2.69m 3.93m 5.17m

(5.5m)

Radio de trabajo (m.)

A
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e 
iz
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o 

(m
.)

La tabla de la gama de trabajo no toma en consideración la deflexión  
de la pluma bajo carga. 
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El diagrama muestra los estabilizadores en su posición máxima 
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Características generales...

Mini-grúa MC285 CRM(E)

Las cajas de la MC285 sobrepasan su peso con una increíble capacidad de izado de 
2,82 T. a la vez que ofrecen una anchura de tan sólo 750 mm. cuando se encuentran 
en posición. Gracias a sus dimensiones estrechas, es capaz de entrar por la mayoría 
de puertas, lo que le permite acceder a áreas previamente inaccesibles para grúas 
estándar. La MC285 ha demostrado ser uno de los modelos más populares de mini-
grúas y se utiliza en muchas y variadas aplicaciones. 

Características gen

Capacidad máxima de 2,82 T.• 
 Altura máxima de trabajo de 8,7 m.• 
Anchura de la carrocería estrecha  • 

 (750 mm.) 
Presión del suelo baja • 
Maniobralidad y estabilidad • 
Limitador de par programable • 
Transmisión hidrostática • 
Alarma/Sensor de inclinación • 
Orugas de goma • 
Freno de disco hidráulico • 
Control remoto• 
2 años de garantía • 

Trabajo de mantenimientoAcceso restringido

88
Vidrios Mantenimiento ferroviario Izado en general

Más imágenes...
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Dimensiones

Especificaciones
Capacidad Máximo 2,82 T. x 1,4 m.

Radio de trabajo Máximo 8,205 m. x 150 Kg.

Altura de izado Máximo 8,7 m. x 550 Kg.

Dimensiones CRM MC285
CRM MC285

2.715 mm. x 750 mm. x 1.440 mm.
3.285 mm. x 750 mm. x 1.440 mm.

Peso CRM MC285
CRME MC285

1.770 Kg.
1.950 Kg.

Velocidad de gancho Máximo 8 m./min. (4 caídas, 3ª capa)

Velocidad de línea única Máximo 32 m./min. (3ª capa)

Cable de izado Tipo IWRC 6 x Fi (29) Ø 7 mm. x 48 m.

Sistema telescópico Longitud de la pluma
Velocidad telescópica

Tipo de pluma

2,535 m. - 8,575 m.
6,04 m. / 22 seg.
Pluma telescópica pentagonal de 5 secciones totalmente 
automática

Sistema de izado de 
la pluma

Ángulo /  
velocidad de izado

0º - 80º / 14 seg.

Sistema de giro Ángulo / velocidad de giro 360º continuos / 1,0 RPM

Sistema estabilizador Tipo

Dimensiones de extendido 
máximo

4 tipos de caja multi-posición. Cilindros hidráulicos con 
válvulas de bloqueo.
(Longitud) 4.580 mm. x (Frontal) 4.530 mm.
 x (Posterior) 3.810 mm.

Sistema de tracción Accionamiento
Velocidad de traslación

Pendiente máxima
Longitud x anchura del 

terreno
Presión del suelo

Tipo hidrostático, sin pasos hacia adelante y hacia atrás
0 - 2,2 Km./h.
20º
975 mm. x 200 mm. (dimensiones de la oruga)

0,45 kgf. / cm².  (0,50 kgf. / cm². CRME)

Motor Modelo
Tipo

Salida nominal
Método de arranque

Capacidad del depósito de 
combustible

Yanmar 2TNE68-MB
2 cilindros, refrigerado por agua, diesel 
6,6 Kw. / 2600 RPM
Eléctrico 
Diesel / 12 l.

Motor eléctrico
(Opcional)

Tipo
Tamaño

Motor refrigerado por ventilador integrado 
5,5 Kw. 4P 380 V

Equipo estándar Luz de trabajo, contador horario, bloque de 4 caídas, orugas de goma negras, limitador, 
válvulas hidráulicas de seguridad, nivel, pestillo del cable, alarma de inclinación del 
cuerpo de la máquina, interruptor EMO, faro de estado de trabajo, protección contra el 
viento, control remoto por cable.

Equipo opcional Orugas de goma blancas, gancho de caída única, gancho de dos caídas, gancho 
buscador y control remoto por radio.

975mm

1480mm

4580mm Max (3035mm Min)

45
30

m
m

 M
ax

 (2
31

0m
m

 M
in

)

38
10

m
m

 M
ax

 (2
00

0m
m

 M
in

)

Estabilizadores de carga nominal total en posición máxima
Pluma de 2,53 m. / 

4,075 m.
Pluma de 5,575 m. Pluma de 7,075 m. Pluma de 8,575 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 1,4 2.820 < 3,0 1.220 < 3,6 820 < 4,0 550
1,5 2.520 3,5 970 4,0 740 4,5 400 
2,0 1.920 4,0 780 4,5 580 5,0 340
2,5 1.570 4,5 630 5,0 480 5,5 300
3,0 1.220 5,0 530 5,5 430 6,0 270
3,5 970 5,205 530 6,0 380 6,5 230

3,705 920 6,5 350 7,0 200
6,705 330 7,5 180

8,0 150
8,205 150

Estabilizadores de carga nominal total en cualquier otra posición
Pluma de 2,53 m. / 

4,075 m.
Pluma de 5,575 m. Pluma de 7,075 m. Pluma de 8,575 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 1,5 1.720 < 3,0 510 < 3,6 400 < 4,0 330

2,0 1.070 3,5 410 4,0 330 4,5 280

2,5 630 4,0 330 4,5 280 5,0 230

3,0 520 4,5 280 5,0 230 5,5 180

3,5 430 5,0 230 5,5 180 6,0 160

3,705 350 5,205 200 6,0 160 6,5 150

6,5 150 7,0 100

6,705 140 7,5 80

8,0 70

8,205 60

Alcance máximo bajo el nivel del suelo
Cuatro caídas Dos caídas Caída única

10,10 m. 20,20 m. 40,40 m.

Diagrama de la gama de trabajo

Radio de trabajo (m.)

A
ltu

ra
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e 
iz

ad
o 

(m
.)

La tabla de la gama de trabajo no toma en consideración la deflexión  
de la pluma bajo carga. 

El diagrama muestra los estabilizadores en su posición máxima 
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Mini-grúa MC305-2 CRM(E)

Características generales...

La MC305-2 es la primera de las mini-grúas "toro" de Maeda y es 
extremadamente potente para ser de tan pequeña estatura. Ofrece una 
capacidad de izado de hasta 2,98 toneladas en una máquina de tan sólo 
1280 mm. de ancho. La calidad y el diseño superiores de la línea de 
productos Maeda proporciona una mayor vida útil y los usuarios disfrutan 
de mayores beneficios en inversiones de alquiler.

Capacidad de izado de 2,98 T.• 
 Altura máxima de elevación de • 
12,52 m.
Sistema de ahorro de energía • 
 Poleas protegidas en el interior de • 
la pluma 
 Velocidades de traslación variables • 
(Alt/Baj) 
Limitador de par programable • 
Transmisión hidrostática • 
Controles centralizados • 
 Bloque de gancho de 4 caídas /  • 
2 caídas 
 Sistema de colocación de gancho • 
automático 
Alarma/Sensor de inclinación • 
 Cabestrante de gran potencia de  • 
2 velocidades
Freno de disco hidráulico • 
Control remoto• 
 Sistema de estabilización de • 
interbloqueo
2 años de garantía• 

Más imágenes...

Izado en generalSuelo desnivelado

100
Vidrios Instalaciones Construcciones metálicas

p
AlturaAltura • 
12,52 
Sistem• 
Poleas• 
la plum
Velocid• 
(Alt/Ba
Limitad• 
Transm• 
Contro• 
Bloque• 
2 caída
Sistem• 
autom
Alarma• 
Cabest• 
2 veloc
Freno • 
Contro• 
Sistem• 
interbl
2 años• 

Más imágenes...
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Dimensiones

Especificaciones
Capacidad Máximo 2,98 T. x 2,5 m.

Radio de trabajo Máximo 12,16 m. x 260 Kg.

Altura de izado Máximo 12,52 m. x 790 Kg.

Dimensiones CRM(E) MC305 4.285 mm. x 1.280 mm. x 1.695 mm.

Peso CRM MC305
CRME MC305

3.900 Kg.
4.040 Kg.

Velocidad de gancho Máximo 13,5 m./min. (4 caídas, 4ª capa)

Velocidad de línea única Máximo 54 m./min. (4ª capa)

Cable de izado Tipo IWRC 6 x WS (26) Ø 8 mm. x 73 m.

Sistema telescópico Longitud de la pluma
Velocidad telescópica

Tipo de pluma

3,695 m. - 12,485 m.
8,79 m. / 38 seg. (26 seg.)
Pluma telescópica pentagonal de 5 secciones 
totalmente automática

Sistema de izado de 
la pluma

Ángulo / velocidad de izado 0º - 80º / 21 seg. (14,5 seg)

Sistema de giro Ángulo / velocidad de giro 360º continuos / 2,4 RPM (1,7 RPM)

Sistema estabilizador Tipo
Dimensiones de extendido 

máximo

Extensión y configuración mediante cilindros 
hidráulicos.
(Longitud) 4.888 mm. x (Frontal) 4.504 mm.
 x (Posterior) 4.396 mm.

Sistema de tracción Accionamiento

Velocidad de traslación
Pendiente máxima

Longitud x anchura del terreno
Presión del suelo

Accionamiento mediante motor hidráulico, cambio de 
velocidades sin pasos
0 - 2,8 Km./h. (1,3 Km./h.)
23º
1.750 mm. x 300 mm. (dimensiones de la oruga)
0,37 kgf. / cm².  (0,38 kgf. / cm². CRME)

Motor Modelo
Tipo

Salida nominal
Método de arranque

Capacidad del depósito de 
combustible

Yanmar 3TNV76
3 cilindros, refrigerado por agua, diesel 
15,2 Kw. / 2.500 RPM
Eléctrico 
Diesel / 40 l.

Motor eléctrico
(Opcional)

Tipo
Tamaño

Motor refrigerado por ventilador integrado 
5,5 Kw. 4P 380V

Equipo estándar Protección contra el viento, válvulas hidráulicas de seguridad, pestillo del cable, nivel, 
alarma de inclinación del cuerpo de la máquina, interruptor EMO, palanca de bloqueo de 
desplazamiento, dispositivo de interbloqueo de los estabilizadores, limitador, contador horario, 
bloque de gancho de 4 caídas / 2 caídas, orugas de goma negras y control remoto por cable.

Equipo opcional Orugas de goma blancas, gancho de caída única, gancho buscador, control remoto por radio.

Estabilizadores de carga nominal total en posición máxima
Pluma de 3,7 m. / 

5,945 m.
Pluma de 8,145 m. Pluma de 10,315 m. Pluma de 12,485 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 2,5 2.980 2,7 2.270 4 1.080 < 4,5 790

3 2.390 3 2.120 4,5 985 5 660

3,5 1.990 3,5 1.680 5 880 6 520

4 1.710 4 1.440 6 770 7 430

4,5 1.490 4,5 1.260 7 670 8 380

5 1.340 5 1.110 8 570 9 340

5,62 1.160 5,5 990 9 500 10 310

6 880 9,99 435 11 280

7 730 12,16 260

7,82 630

Estabilizadores de carga nominal total en posición media
Pluma de 3,7 m. / 

5,945 m.
Pluma de 8,145 m. Pluma de 10,315 m. Pluma de 12,485 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 2,5 2.980 2,7 2.270 4 1.060 < 4,5 780
3 2.360 3 2.090 4,5 950 5 650

3,5 1.960 3,5 1.680 5 860 6 500
4 1.680 4 1.420 6 750 7 410

4,5 1.380 4,5 1.240 7 630 8 360
5 1.140 5 1.070 8 490 9 320

5,62 950 5,5 950 9 410 10 290
6 800 9,99 350 11 260
7 610 12,16 250

7,82 520

Alcance máximo bajo el nivel del suelo
Cuatro caídas Dos caídas Caída única

16,09 m. 32,18 m. 64,36 m.

Estabilizadores de carga nominal total en posición mínima
Pluma de 3,7 m. / 

5,945 m.
Pluma de 8,145 m. Pluma de 10,315 m. Pluma de 12,485 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 2,5 2.980 2,7 2.270 4 1.060 < 4,5 780

3 2.350 3 2.090 4,5 950 5 650

3,5 1.800 3,5 1.680 5 860 6 500

4 1.430 4 1.370 6 680 7 410

4,5 1.140 4,5 1.120 7 530 8 360

5 950 5 910 8 420 9 320

5,62 790 5,5 790 9 340 10 290

6 670 9,99 300 11 240

7 510 12,16 210

7,82 430

Diagrama de la gama de trabajo
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La tabla de la gama de trabajo no toma en consideración la deflexión  
de la pluma bajo carga. El diagrama muestra los estabilizadores en su posición máxima 
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Mini-grúa MC405 CRM(E)

Características generales...

Con una capacidad de izado de 3,83 toneladas, la MC405 es la mini-grúa 
con mayor potencia de toda la gama de mini-grúas MC. El brazo colgante 
opcional aumenta aún más la ya impresionante gama de trabajo. Este 
fantástico modelo también dispone de una función de recojida y transporte 
de hasta 500 Kg.

C

Capacidad máxima de 3,83 T.• 
 Altura máxima de trabajo (AMT) de • 
16,8 m.
 20,7 m. (AMT) con brazo colgante • 
opcional 
 Función de recogida y transporte • 
de 500 Kg. 
Sistema de ahorro de energía • 
 Poleas protegidas en el interior de • 
la pluma 
 Velocidades de traslación variables • 
(Alt/Baj) 
Limitador de par programable • 
Transmisión hidrostática • 
Controles centralizados • 
 Bloque de gancho de 4 caídas / 2 • 
caídas 
 Sistema de colocación de gancho • 
automático 
Alarma/Sensor de inclinación • 
 Cabestrante de gran potencia de 2 • 
velocidades
Freno de disco hidráulico • 
Control remoto• 
 Sistema de estabilización de • 
interbloqueo 
2 años de garantía• 

Suelo desniveladoMarcos de construcción de madera

122
MMaVidrios Recogida y transporte Acceso restringido

Más imágenes...
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Especificaciones
Capacidad Máximo 3,83 T. x 200 Kg.

Radio de trabajo Máximo 16,0 m. x 210 Kg.

Altura de izado Máximo 16,8 m. x 1.130 Kg. (20,7 m. x 520 Kg. con brazo colgante)

Dimensiones CRM(E) MC405 4.980 mm. x 1.380 mm. x 1.980 mm.

Peso CRM MC405
CRME MC405

5.600 Kg.
5.750 Kg.

Velocidad de gancho Máximo 18 m./min. (4 caídas, 4ª capa)

Velocidad de línea única Máximo 72 m./min. (4ª capa) 

Cable de izado Tipo IWRC 6 x WS (26) Ø 8 mm. x 92 m.

Sistema telescópico Longitud de la pluma
Velocidad telescópica

Tipo de pluma

4,735 m. -16,475 m.
11,7 m.  / 54,2 seg. (41,3 seg.)
Pluma telescópica pentagonal de 5 secciones totalmente 
automática

Sistema de izado de 
la pluma

Ángulo /  
velocidad de izado

0º - 80º / 24,5 seg. (17 seg.)

Sistema de giro Ángulo / velocidad de giro 360º continuos / 2,1 RPM (2,5 RPM)

Sistema estabilizador Tipo
Dimensiones de extendido 

máximo

Extensión y configuración mediante cilindros hidráulicos.
(Longitud) 5.786 mm. x (Frontal) 5.118 mm.
 x (Posterior) 5.520 mm.

Sistema de tracción Accionamiento

Velocidad de traslación
Pendiente máxima

Longitud x anchura del terreno
Presión del suelo

Accionamiento mediante motor hidráulico, cambio de 
velocidades sin pasos
0 - 3,3 Km./h.
20º
1.720 mm. x 320 mm. (dimensiones de la oruga)
0,50 kgf. / cm².  (0,52 kgf. / cm². CRME)

Motor Modelo
Tipo

Salida nominal
Método de arranque

Capacidad del depósito de 
combustible

Yanmar 3TNV88-BPMB
3 cilindros, refrigerado por agua, diesel 
21,4 Kw. / 2.400 RPM
Eléctrico 
Diesel / 60 l.

Motor eléctrico
(Opcional)

Tipo
Tamaño

Motor refrigerado por ventilador integrado 
7,5 Kw. 4P 380 V

Equipo estándar Protección contra el viento, válvulas hidráulicas de seguridad, pestillo del cable, nivel, 
alarma de inclinación del cuerpo de la máquina, interruptor EMO, palanca de bloqueo de 
desplazamiento, dispositivo de interbloqueo de los estabilizadores, limitador, contador horario, 
bloque de gancho de 4 caídas / 2 caídas, orugas de goma negras y control remoto por cable.

Equipo opcional Orugas de goma blancas, gancho de caída única, gancho buscador, control remoto por 
radio y brazo colgante.

Estabilizadores de carga nominal total en posición máxima
Pluma de 4,735 m. / 

7,695 m.
Pluma de 10,655 m. Pluma de 13,565 m. Pluma de 16,475 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 2,7 3.830 3,5 3.030 4 2.230 5 1.130
3,5 3.030 4 2.580 4,5 1.930 5,5 980
4 2.580 5 2.030 5 1.730 6 910
5 2.030 6 1.680 6 1.400 7 760
6 1.680 7 1.380 7 1.180 8 650
7 1.380 8 1.130 8 1.030 9 600

7,25 1.330 9 880 9 930 10 550
10,2 580 10 830 11 490

11 690 12 440
12 530 13 380

13,1 430 14 320
15 260
16 210

Alcance máximo bajo el nivel del suelo
Cuatro caídas Dos caídas Caída única

20,50 m. 41,00 m. 82,00 m.

Tabla de carga nomina total del brazo colgante y diagrama de la gama de trabajo
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Estabilizadores de carga nominal total en posición media
Pluma de 4,735 m. / 

7,695 m.
Pluma de 10,655 m. Pluma de 13,565 m. Pluma de 16,475 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 2,7 3.830 3,5 3.030 4 2.230 5 1.130
3,5 3.030 4 2.580 4,5 1.830 5,5 980
4 2.580 5 1.880 5 1.630 6 910
5 1.880 6 1.430 6 1.330 7 730
6 1.430 7 1.130 7 1.080 8 630
7 1.160 8 880 8 880 9 550

7,25 1.120 9 740 9 730 10 480
10,2 490 10 530 11 430

11 480 12 380
12 430 13 330

13,1 330 14 280
15 220
16 180

Estabilizadores de carga nominal total en posición mínima
Pluma de 4,735 m. / 

7,695 m.
Pluma de 10,655 m. Pluma de 13,565 m. Pluma de 16,475 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

< 2,7 3.830 3,5 3.030 4 2.230 5 1.130
3,5 3.030 4 2.580 4,5 1.830 5,5 980
4 2.580 5 1.680 5 1.630 6 880
5 1.680 6 1.180 6 1.180 7 730
6 1.180 7 880 7 830 8 530
7 930 8 730 8 680 9 450

7,25 780 9 580 9 550 10 420
10,2 400 10 430 11 370

11 380 12 330
12 350 13 280

13,1 310 14 240
15 190
16 150

La tabla de la gama de trabajo no toma en consideración la deflexión  
de la pluma bajo carga. 

DimensionesDimensiones

1720mm

4980mm

19
80

m
m

1380mm
320mm

2600mm
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Brazo colgante

Ángulo de 
la pluma
(grados)

Kg.

72+ 520
69 420
66 320
63 250
60 220
55 170
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Grúa sobre orugas LC785B

La grúa sobre orugas LC785 de Maeda dispone de una feroz capacidad de 
izado de 4,9 toneladas sin necesidad de utilizar estabilizadores. La cabina 
de aire acondicionado es un lugar cómodo para trabajar con la máquina 
y presenta un residuo de oscilación cero. La grúa sobre orugas es una 
máquina líder en cuanto a seguridad in situ. 

Características generales...

Capacidad máxima de 4,9 T.• 
Altura máxima de trabajo (AMT) de 16,35 m.• 
20,3 m. (AMT) con brazo colgante opcional• 
Pala• 
Función de recogida y transporte de 2.000 Kg. • 
Oscilación residual mínima • 
 Cabina con aire acondicionado totalmente • 
integrada 
 Orugas de acero (almohadillas de goma • 
opcionales)
Velocidades de traslación variables (Alt/Baj) • 
Limitador de par programable • 
Transmisión hidrostática • 
Bloque de gancho de 4 caídas / 2 caídas • 
Alarma/Sensor de inclinación • 
Cabestrante de gran potencia de 2 velocidades• 
Freno de disco hidráulico • 
2 años de garantía• 

VidriosAcceso restringido

144
Mantenimiento ferroviario Mantenimiento industrial Izado en general

Más imágenes...

máquina líder en cuanto a seguridad in situ.
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Especificaciones
Capacidad Máximo 4,9 T. x 2,1 m.

Radio de trabajo Máximo 14,52 m. x 200 Kg.

Altura de izado Máximo 16,35 m. x 1.130 Kg. (20,3 m. x 520 Kg. con brazo colgante)

Dimensiones LC785B 5.020 mm. x 2.350 mm. x 2.685 mm.

Peso LC785B 10.250 Kg. (10.420 Kg. con brazo colgante)

Velocidad de gancho 2 velocidades 27/39 m./min. (4 caídas, 4ª capa)

Velocidad de línea única 2 velocidades 108/156 m./min. (4ª capa)

Cable de izado Tipo IWRC 6 x Fi (29) Ø 10 mm. x 115 m.

Sistema telescópico Longitud de la pluma
Velocidad telescópica

Tipo de pluma

4,63 m. -15,63 m.
11 m. / 24,5 seg.
Pluma telescópica pentagonal de 5 secciones totalmente 
automática

Sistema de izado de 
la pluma

Ángulo / velocidad 
de izado

-2º a 80º / 12,5 seg.

Sistema de giro Ángulo / velocidad 
de giro

360º continuos / 2,4 RPM

Accionamiento Tipo Controles de dirección independientes, motor de pistón 
hidráulico con freno automático integrado, engranajes de 
reducción planetarios y orugas dentadas.

Velocidad de tracción Baja
Alta

Pendiente máxima
Longitud x anchura del 

terreno
Presión del suelo

0 - 2,5 Km./h.
0 - 3,8 Km./h.
20º
2.235 mm. x 450 mm. (dimensiones de la oruga)

0,51 kgf. / cm².  (0,52 kgf. / cm². con brazo colgante)

Motor Modelo
Tipo

Salida nominal
Método de arranque

Capacidad del depósito 
de combustible

Komatsu S4D95LE-3-A
4 cilindros, diesel, refrigerado por agua, inyección directa 
40,5 Kw. / 1850 RPM
Eléctrico 
Diesel / 141 l.

Equipo estándar Limitador, orugas der acero, protección contra el viento, válvulas hidráulicas de 
seguridad, interruptor EMO, nivel, faro de estado de trabajo, aire acondicionado, bloque 
de gancho de 4 caídas / 2 caídas, luz de trabajo, contador horario, pala y alarma de 
inclinación.

Equipo opcional Bloque de gancho de caída única, almohadillas de goma blancas o negras y brazo 
colgante.

Tabla de carga nominal total del brazo colgante y diagrama de la gama de trabajo
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La tabla de la gama de trabajo no toma en 
consideración la deflexión de la pluma bajo carga. 

Carga nominal total
Pluma de 4,63 m. Pluma de 7,38 m. Pluma de 10,13 m. Pluma de 12,88 m. Pluma de 15,63 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

2 4.900 2 4.900 2 2.600 2 2.000 2
2,5 3.800 2,5 3.760 2,5 2.600 2,5 2.000 2,5 1.400
3 2.900 3 2.980 3 2.310 3 2.000 3 1.400

3,5 2.290 3,5 2.420 3,5 2.010 3,5 1.890 3,5 1.400
4 4 2.000 4 1.750 4 1.650 4 1.400

4,5 4,5 1.670 4,5 1.530 4,5 1.450 4,5 1.320
5 5 1.400 5 1.340 5 1.280 5 1.200
6 6 1.000 6 1.030 6 1.010 6 990
7 7 7 780 7 800 7 820
8 8 8 580 8 630 8 680
9 9 9 410 9 500 9 560
10 10 10 10 390 10 450
11 11 11 11 300 11 360
12 12 12 12 12 280
13 13 13 13 13 210
14 14 14 14 14 200

14,52 14,52 14,52 14,52 14,52 200

Función de recogida y transporte
Pluma de 4,63 m. Pluma de 7,38 m. Pluma de 10,13 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

2 2.000 2 2.000 2 1.400
2,5 2.000 2,5 2.000 2,5 1.400
3 1.670 3 1.700 3 1.360

3,5 1.330 3,5 1.380 3,5 1.170
4 1.140 4 1.020

4,5 960 4,5 890
5 810 5 770

5,5 690 5,5 680
6 590 6 590

6,27 540 6,27 550
6,5 510
7 440

7,5 380
8 320

8,5 270
9 230

9,02 230

Las tablas de carga nominal total 
están basadas en el radio de 
trabajo real, incluida la deflexión 
de la pluma. El peso del gancho 
(estándar de 4 caídas - 90 Kg.) 
deberá incluirse como parte de la 
carga mostrada en las Tablas de 
carga nominal total. 

Cuando se usen ganchos de caída 
única o de dos caídas, deberá 
usarse la tabla de carga nominal 
total apropiada para 4 caídas, 
pero con una carga máxima de: 
dos caídas - 2.450 Kg., caída 
única - 1.220 Kg.

Las funciones de 
recogida y transporte 
están disponibles en 
longitudes de pluma de 
hasta 10,13 metros.

Alcance máximo bajo el nivel del suelo
Cuatro caídas Dos caídas Caída única

24,50 m. 50,50 m. 103,50 m.

Dimensiones
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Brazo colgante
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de la 
pluma

(grados)

Longitud del 
brazo

3,0 
m.

4,7 
m.

80 430 430
70 430 430
65 330 330
60 230 230
55 130 130
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Grúa sobre orugas LC1385B

Características generales...

La LC1385 es un centro motriz innovador.  Ofrece un gran número de características líderes 
en el mercado entre las que se incluyen una capacidad de izado de 6 toneladas, una pluma 
de 16,26 m., un brazo colgante opcional con una compensación de 0-60º una cámara, de 
visión posterior y una pala frontal como equipo estándar.

Capacidad máxima de 6 T.• 
Altura máxima de trabajo (AMT) de 16,70 m.• 
22,0 m (AMT) con brazo colgante opcional• 
Función de recogida y transporte de 2.000 Kg.• 
Pala• 
Limitador de par programable• 
Cámara de visión posterior• 
Orugas de acero (almohadillas de goma opcionales)• 
Transmisión hidrostática• 
Cabina con aire acondicionado totalmente integrada• 
Bloque de gancho de 4 caídas / 2 caídas• 
Alarma/Sensor de inclinación• 
Cabestrante de gran potencia• 
Freno de disco hidráulico• 
Cabestrante de 2 velocidades• 
Pluma de sección pentagonal automática• 
Oscilación residual mínima• 
2 años de garantía• 

Más imágenes...
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Especificaciones
Capacidad Máximo 6,0 T. x 2,6 m.

Radio de trabajo Máximo 16,10 m. x 430 Kg.

Altura de izado Máximo 16,70 m x 2.600 Kg. (22 m. x 520 Kg. con brazo colgante)

Dimensiones LC1385B 6.545 mm. x 2.490 mm. x 2.965 mm.

Peso LC1385B 15.640 Kg. (15.850 Kg. con brazo colgante)

Velocidad de gancho 2 velocidades 28/41 m./min. (4 caídas, 4ª capa)

Velocidad de línea 
constante

2 velocidades 112/164 m./min. (4 capas)

Cable de izado Estándar
Opcional

IWRC 6xFi (29) Ø 10 mm. x 115 m.
IWRC 6xFi (29) Ø 10 mm. x 160 m.

Sistema telescópico Longitud de la pluma
Velocidad telescópica

Tipo de pluma

4,745 m. - 16,265 m.
11,52 m. / 25 seg.
Pluma telescópica pentagonal de 5 secciones totalmente 
automática

Sistema de izado de 
la pluma

Ángulo / velocidad 
de izado

-5º a 80º / 18 seg.

Sistema de giro Ángulo / velocidad 
de giro

360º continuos / 3,4 RPM

Accionamiento Tipo Controles de dirección independientes, motor de pistón 
hidráulico con freno automático integrado, engranajes de 
reducción planetarios y orugas dentadas.

Velocidad de tracción Baja
Alta

Pendiente máxima
Longitud x anchura del 

terreno
Presión del suelo

2,9 Km./h.
5,1 Km./h.
34°
2.880 mm. x 500 mm. (dimensiones de la oruga)

0,54 kgf./cm2. 0,55 kgf. / cm2. (con brazo colgante)

Motor Modelo
Tipo

Salida nominal
Método de arranque

Capacidad del depósito 
de combustible

KOMATSU SAA4D95LE-5 
4 cilindros, diesel, refrigerado por agua, inyección directa 
68,4 Kw. / 2.200 RPM
Eléctrico
Diesel/195 l.

Equipo estándar Limitador, orugas de acero, protección contra el viento, válvulas de seguridad hidráulicas, 
nivel, interruptor EMO, luz de estado de trabajo, luz de trabajo, contador horario, alarma 
de inclinación, aire acondicionado, bloque de gancho de 4 caídas / 2 caídas, pala, cámara 
de visión posterior.

Equipo opcional Gancho de caída única, almohadillas de goma y brazo colgante. 

Tabla de carga nominal total del brazo colgante y diagrama de la gama de trabajo

19

20

21

22

23

24

(22.0m)

(16.7m)

4.58 7.46 10.34 13.22 16.10

Radio de trabajo (m.)

A
ltu

ra
 d

e 
iz

ad
o 

(m
.)

Carga nominal total
Pluma de 4,745 m. Pluma de 7,625 m. Pluma de 10,505 m. Pluma de 13,385 m. Pluma de 16,265 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

2 6.000 2 6.000 2 3.000 2 N/P 2 N/P
2,5 6.000 2,5 6.000 2,5 3.000 2,5 3.000 2,5 N/P
3 5.250 3 5.260 3 3.000 3 3.000 3 2.600

3,5 4.450 3,5 4.460 3,5 3.000 3,5 3.000 3,5 2.600
4 3.830 4 3.820 4 3.000 4 3.000 4 2.600

4,5 3.320 4,5 3.310 4,5 3.000 4,5 3.000 4,5 2.600
5 5 2.880 5 2.710 5 2.640 5 2.600
6 6 2.210 6 2.140 6 2.100 6 2.080
7 7 1.720 7 1.720 7 1.710 7 1.710
8 8 8 1.400 8 1.430 8 1.430
9 9 9 1.150 9 1.200 9 1.210
10 10 10 940 10 1.020 10 1.040
11 11 11 11 880 11 890
12 12 12 12 750 12 770
13 13 13 13 650 13 670
14 14 14 14 14 580
15 15 15 15 15 500
16 16 16 16 16 440

16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 430

Función de recogida y transporte
Pluma de 4,745 m. Pluma de 7,625 m. Pluma de 10,505 m.

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

Radio 
de trabajo 

(m.)

Carga 
nominal 

total (Kg.)

2 2.000 2 2.000 2 1.500
2,5 2.000 2,5 2.000 2,5 1.500
3 2.000 3 2.000 3 1.500

3,5 2.000 3,5 2.000 3,5 1.500
4 1.915 4 1.910 4 1.500

4,5 1.660 4,5 1.655 4,5 1.500
5 1.440 5 1.355

5,5 1.260 5,5 1.200
6 1.105 6 1.070
7 860 7 860

7,5 775
8 700

8,5 635
9 575
10 470

Las tablas de carga nominal total 
están basadas en el radio de trabajo 
real, incluida la deflexión de la pluma. 
El peso del gancho (estándar de 4 
caídas - 90 Kg.) deberá incluirse 
como parte de la carga mostrada en 
las Tablas de carga nominal total. 

Cuando se usen ganchos de caída 
única o de dos caídas, se deberán 
utilizar las Tablas de carga nominal 
total apropiadas para cuatro caídas, 
pero con una carga máxima de: dos 
caídas - 3.000 Kg, caída única - 
1.500 Kg.

Las funciones de 
recogida y transporte 
están disponibles en 
longitudes de pluma de 
hasta 10,505 metros.

Dimensiones

Alcance máximo bajo el nivel del suelo
Cuatro caídas Dos caídas Caída única

24,50 m. 50,50 m. 103,50 m.

2490mm

500mm500mm

6545mm

29
65

m
m

3610mm
4280mm

2880mm

Brazo colgante

Ángulo 
de la 

pluma
(gra-
dos)

Ángulo de inclinación del 
brazo

0 
gra-
dos

20 
gra-
dos

40 
gra-
dos

60 
gra-
dos

80 820 820 620 620

75 820 820 620 620

70 720 720 520 520

65 620 620 420 420

60 420 420

55 420 420

50 320 320

45 220 220

La tabla de la gama de trabajo no toma en consideración 
la deflexión de la pluma bajo carga. 
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Galería
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