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TSURUMI PUMP Abwasserpumpe mit Schneidevorrichtung

Laufrad und Saugplatte bilden in Ver

mit einer Klinge aus Wolframkarbid ei
Schneidemechanismus, der Feststoffe ze
und so verstopfungsfreies Pumpen ermég
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Kanallaufrad mit Schneidewerk a_ C ggg\:

Kanallaufrad mit Schneidewerk

Eine im Laufrad integrierte Wolframkarbidklinge und der
sagezahnartige innere Rand der Saugplatte bilden einen
Schneidemechanismus, der zusammen mit dem Kanallaufrad
verstopfungsfreies Pumpen erméglicht. Faserige Feststoffe
werden zerschnitten und mittransportiert.

Zusatzliches Zubehor

« KupplungsfuB fiir Fiihrungsrohre:
- Rohrhalterung
- KupplungsfuB
- Lastkette

« AuslaBbogen

- StttzfuBe fur freistehende
Ausfihrung (ab 5,5kW)
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Spezifikationen:

50C2.75
80C21.5
100C42.2
100C43.7
100C45.5
100C47.5
100C411

TOS50C2.75
TOS80C21.5
TOS100C42.2
TOS100C43.7
TOS100C45.5
TOS100C47.5
TOS100C411

80C22.2-CR TOS80C22.2-CR.
80C23.7-CR T0580C23.7-CRO
80C25.5-CR TOS80C25.5-CR. 10
80C27.5-CR T0580C27.5-CR. 11
80C211-CR TOS80C211-CR . 12

Abmessungen in mm:

50C2.75
80C21.5
100C42.2
100C43.7
100C45.5
100C47.5
100C411

80C22.2-CR 519 42
80C23.7-CR 519 42
80C25.5-CR 615 52
80C27.5-CR 615 52
80C211-CR 615 52

405 351
446 392
594 489
602 49
687 58
687 58
710 60
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196
234
328
333
372
372
372
289
291
320
320
320

1
2
3
4
5
6
7
8
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80
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80

250
250
324
331
400
400
431
260
260
345
345
345

075 3 2850 11,5 direkt 240 230
15 3 2850 132 810  direkt 360 340
22 3 1450 135 1100 direkt 700 640
3,7 3 1450 160 1700 direkt 860  80.0
55 3 1450 181 2290 direkt 1400  133,0
7,5 3 1450 230 2500 direkt 1590 1520
11 3 1450 260 2750 stern/dreieck 1840  177,0
22 3 2850 21,0 750  direkt 700 640
3,7 3 2850 290 650  direkt 700 640
55 3 2850 32,0 1340 direkt 1250  117,0
7,5 3 2850 380 1000 direkt 1300 1220
1 3 2850 47,0 1200 stern/dreieck 1600  152,0

50mm,80mm,100mm

0-40°C

Kommunales Abwasser mit zerkleinerbarem Feststoffanteil
Kanalrad mit Schneidewerk

Doppelte innenliegende Gleitringdichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfrei

GrauguB GG20 mit gesinterter Wolframkarbidklinge,ChromguB mit gesinterter
Wolframkarbidklinge

GrauguB GG20

SpharoguB GGG70,ChromguBeisen

Siliziumkarbid, im Olbad

Turbinensl (ISO VG32)

Thermoschalter

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68,Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68
Schutzklasse E,Schutzklasse F

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart,3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start
GrauguB GG15,GrauguB GG20

Rostfreier Stahl DIN 1.4000,Rostfreier Stahl DIN 1.4028

Gummi, 10m HO7RN-F

Innengewinde, JIST0K-Flansch

KupplungsfuB "TOS" (Rohrhalterung, KupplungsfuB, Kette) / AuslaBbogen und
Stander fir freistehenden Typ

415 145 385
536 190 465
616 225 570
680 235 635
824 335 700
814 335 720
1000 300 840
611 180 565
613 180 565
87
87
92
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W1: Minimale \X/asserhohe
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225 745
225 770

~N

37
44
60
40
40
50
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20x31
22x31
29x23
26x23
26x25,5
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145072850 U/min
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VAT

20 40 60 80 m¥h

225 745 Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiiBe sind Zubehér und miissen separat bestellt werden.
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Abmessungen - Ausfiihrung mit Fithrungsrohren in mm:

50C2.75 368 175 190

80C21.5 410 165 250 240 515 586 -
100C42.2 484 165 324 240 585 631 790
100C43.7 490 165 339 245 645 690 860
100C455 619 181 384 305 690 822 1160
100C47.5 619 181 384 305 710 812 1155
100C411 642 181 431 300 805 934 1265
80C22.2-CR 435 165 260 205 595 640 860
80C23.7-CR 435 165 260 205 595 640 860
80C25.5-CR 530 165 320 220 745 877 1200
80C27.5-CR 530 165 320 220 745 877 1200
80C211-CR 165 530 320 220 765 925 1250
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50mm 50 230 185 50 25 160 200 120 120 10 250
80mm 80 230 195 60 32 220 250 170 170 15 290
100mm 100 230 195 60 32 220 250 170 170 15 290

Unsere Pumpen sind ausschlieBlich fiir den professionellen Einsatz bestimmt.
Spezifikationen kénnen zur Produktverbesserung ohne vorherige Ankiindigung
geandert werden. Hat Tsurumi (Europe) GmbH dem Endkunden gegeniiber
ausnahmsweise eine Herstellergarantie tibernommen, gibt diese dem
Endkunden gegeniiber Tsurumi (Europe) GmbH das Recht, kostenlose Abhilfe
wegen eines in der Garantiefrist aufgetretenen Mangels des Produktes auch
dann geltend zu machen, wenn Gewihrleistungsanspriiche gegeniiber dem
Verkaufer nicht oder nicht mehr bestehen. Fehlfunktionen, die auf
unsachgemaBe Behandlung durch den Endkunden zuriickzufiihren sind, [6sen
inen Garantiefall aus. Weitergehende Anspriiche ergeben sich aus der

tie nicht, soweit nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist. Die

idung, ob Abhilfe durch Austausch oder Reparatur erfolgt, trifft

urope) GmbH. Die Anspriiche verjihren mit Ablauf von drei

ch Ablauf der Garantiefrist, nicht aber vor Ablauf der dem

niiber geltenden Gewahrleistungsfrist. Im Zweifel entspricht die
ewahrleistungsfrist, die zwischen dem Endkunden und seinem



