Dynapac CC3200 Hitlas Copoo

Rodillos Tandem para Asfalto I——

Max. peso operativo 9450 kg Fabricante/Modelo Deutz TCD 3.6 |lIB/T4i
Peso operativo (incluido ROPS) 8150 kg Tio Turbo diesel refrigerado por agua con
" P post-enfriador
Peso del médulo delantero/trasero 4075/4075 kg
Potencia nominal, SAE 75 kW (100 hp ) @ 2200 rpm
J1995
Traccién Capacidad del 1301
tanque de combustible
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) 0-12
Oscilacion vertical +7 I'@ Motor
Pendiente tedrica 37 %
Fabricante/Modelo Cummins QSB 3.3 IIIA/T3
Compactacién Tio Turbo diesel refrigerado por agua con
P post-enfriador
Fuerza centrifuga (en alta/baja amplitud) 77/43 kN ?féggcia nominal, SAE 74 KW (99 hp ) @ 2200 rpm
Amplitud nominal (alta/baja) 0,6/0,2 mm
Carga lineal estatica (delantera/trasera) 23,6/23,6 kg/cm
Sist hidrauli
Frecuencia de vibracion (en alta/baja amplitud) 48/62 Hz SIS ISEEIES
Tanque de agua 750 liter Bomba de pistones axiales de cilindrada
Conduccion vl
2 motores de pistones axiales de
cilindrada variable.
2 bombas de pistones axiales de
- ” cilindrada variable.
Vibracion 2 motores de pistones axiales de
cilindrada constante.
Direccién Bomba de engranaje con

desplazamiento constante.
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Localice a su distribuidor local en www.atlascopco.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las maquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener articulos opcionales.
Esta informacion es meramente descriptiva y no esta garantizada.

rce_cc3200_es-20140827.084138.pdf 2014-08-27 08:41


http://www.atlascopco.es/eses/contactus/

Dynapac CC3200 Hitlas Copoo
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Dimensiones
i ' i A. Distancia entre ejes 3340 mm
| B. Ancho 1850 mm
C. Curb clerance 715 mm
I D. Diametro del tambor 1150 mm
H1. Altura, con ROPS/cab 2990 mm
H2. Altura, sin ROPS/cab 2275 mm
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero 270 mm
L. Longitud 4490 mm
R. Radio de giro, externo 5305 mm
S. Espesor de plancha de tambor 18 mm
W. Ancho del tambor 1730 mm
a. Angulo de giro +32°
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Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las maquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener articulos opcionales.
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