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Caracteristiques techniques

COMBI CLEAN 2350

COMBI CLEAN 2600

Balayeuse combinée pour neige et détritus. Pour attelage 
frontal aux tracteurs légers jusqu’à 26 kW (35 Ch).

La balayeuse à at telage oscillant COMBI CLEAN 2350 
convient parfaitement bien au balayage de la neige et des 
détritus. L’entraînement des balais bipartites en nylon et à 
spirale Ø 420 mm s’effectue par un entraînement central de 
série. Le changement rapide des balais sans démontage des 
pièces d’entraînement ainsi que le balayage aisé en bordure 
des parois de maison ou des trottoirs sont les atouts de 
l’entraînement central.

Balayeuse combinée pour neige et détritus 
Pour attelage frontal aux véhicules à deux essieux 
jusqu’à 44 kW (60 Ch).

La stable, balayeuse à at telage oscillant COMBI 
CLEAN 2600 convient parfaitement bien au balayage 
de la neige et des détritus.  L’entraînement des balais 
bipartites en nylon et à spirale Ø 500 mm s’effectue 
par un entraînement central de série. Le changement 
rapide des balais sans démontage des pièces 
d’entraînement ainsi que le balayage aisé en bordure 
des parois de maison ou des trottoirs sont les atouts 
de l’entraînement central. 

TECHNIQUES COMBI CLEAN 2350

Largeur de machine en cm env. : 110 130 150

Largeur de travail en cm env. : 95 115 135

Largeur de travail (avec balai latéral) en cm env. : 130 150 170

Poids y compris rouleau de balayage universel, cylindre d’orientation en kg env. : 120 126 130

Bac de ramassage (option) en l env. : 110 130 150

Descriptions et illustrations sans engagement. Tous droits réservés quant à la construction et aux modèles. 

TECHNIQUES COMBI CLEAN 2600

Largeur de machine en cm env. : 135 155 175

Largeur de travail en cm env. : 115 135 155

Largeur de travail (avec balai latéral) en cm env. : 170 190 210

Poids y compris rouleau de balayage universel, cylindre d’orientation en kg env. : 190 195 210

Bac de ramassage (option) en l env. : 130 150 170

Descriptions et illustrations sans engagement. Tous droits réservés quant à la construction et aux modèles. 


