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CTF 10 Lichtmast

Der perfekte Lichtmast fiir die Langzeitbeleuchtung von mittelgroen bis groRen
Arbeitsbereichen. Der CTF 10 ist ein sehr kompaktes Modell mit dem hdchsten Mast
der Produktpalette: Bis zu 22 Einheiten kdnnen auf einen Lastwagen geladen werden,
wobei durch den 10 m hohen Mast die Beleuchtung eines bedeutenden Bereichs
sichergestellt ist.

Das héchste Modell

Mit seinen 10 Metern Hoéhe ist der CTF 10 der héchste Mast der Standard-
Produktpalette, wobei er die Beleuchtung eines sehr groften Bereichs sicherstellt.
Anschlussfihiges Modell

Mit dem optionalen ,Link-Kit“ kann der Benutzer verschiedene CTF 10 Lichtmasten in
Serie mit einer einzigen Stromquelle verbinden, so dass bei geringem
Kraftstoffverbrauch ein grofRer Bereich beleuchtet wird.

Null-Emission

Da der CTF 10 durch eine externe Stromquelle gespeist wird, stellt er die perfekte
L&sung dar, wenn groRe Bereiche beleuchtet werden sollen, aber ein geringer
Schalldruckpegel bzw. eine geringe CO2-Emission gefordert werden.

Picture shown may not reflect actual configuration.

Zugangstiiren

Der neue CTF 10 hat drei verschlieRBbare Turen fiir den Zugriff auf das Innere, wo
Unterlagen und Werkzeug aufbewahrt werden kénnen.

Einfaches Handling

Jetztist der CTF 10 mit einem zentralen Hubhaken und Gabelstaplertaschen fur ein
sicheres, problemloses Handling ausgestattet.
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ELEKTRISCHE BAUREIHE
SPECIFICATIONS
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CTF 10 4x240W LED Technical Data

Abmessungen min. (L x B x H)

1150 x 1150 x 2552 mm

Abmessungen max. (L x B x H)

1903 x 1903 x 10000 mm

Trockengewicht 392 kg
Mast System Manuel
Mast Drehung 340°
Leuchtkraft 4 x240 W
Leuchtenart LED

Total Lumen 139200 Lm
Ausleuchtung 3800 m?

Ausgangs Steckdose (A/V/Hz)

16/220/50 — 16/240/60

Eingangs Steckdose (A/V/HZz)

16/220/50 — 16/240/60

Windstabilitat

80 km/h

Picture shown may not reflect actual configuration.
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