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Neuen
Aufgaben
begegnen wir
mit neuem
Denken.
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Die Herausforderungen in der Landwirtschaft werden immer größer. Und 
wenn die Zeiten hart sind, hilft nur eines:  Innovatives Denken. Alternative 
Optionen ins Auge fassen und clevere Entscheidungen treffen. Für Ihre 
nächste Investition bedeutet das, sich für Effizienz statt für Image zu 
entscheiden. Für ein Anbaugerät, das auch bei dauerhafter Belastung mit 
höchster Effektivität starke Arbeit leistet. Und all das zu einem vernünftigen 
Preis. Kubota ist genau die richtige Alternative in diesen Zeiten.
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Mit der CU1000 Baureihe bietet Kubota einen Grubber, 
der sowohl für die Stoppelbearbeitung mit krumentiefer 
Lockerung, flacher Bodenbearbeitung als auch zur 
Bereitung eines feinen Saatbetts eingesetzt werden kann. 
Auf Grund seiner enormen Vielseitigkeit ist der Kubota 
CU1000 zu jeder Jahrezeit im Einsatz.

CU1300-1800T:
Komplettes  
Programm aus  
einer Hand

#Highlights

CU1000
Starrer Rahmen mit  
4 Zinkenreihen, einem 
Zinkenabstand von
550 bis 600 mm und mit 
einer Arbeitsbreite von 3,0 
und 3,5m. Zugelassen bis 
175 PS Schlepperleistung.

CU1000F 
Klappbarer Rahmen mit
4 Zinkenreihen, Zinken-
abstand von 550 bis 
600mm und einer 
Arbeitsbreite von
4,0; 5,0 und 6,0 m. 
Zugelassen bis 300 PS 
Schlepperleistung.

CU1000T 
Gezogener Grubber mit 5 
Zinkenreihen, Active-On 
System,  Zinkenabstand 
von 510 bis 900 mm in 
Arbeitsbreiten von 6,5 m 
und 8,0 m. Zugelassen bis
450 PS Schlepperleistung.

CU BAUREIHE
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Reflexzinken
Mit 200 kg Auslösekraft 
verfügbar für alle Modelle.
Intensive Durchmischung, 
aktive Zerkleinerung und 
Einarbeitung von Ernterück-
ständen dank hohem 
Vibrationseffekt. Arbeitstiefe 
bis zu 20 cm.

Triflexzinken
Verfügbar für alle Modelle.
Bis zu 400 kg Auslöse-
kraft mit Blattfedersystem.
Arbeitstiefe bis zu 20 
cm. Ideal für schwerste 
Bedingungen und steinige 
Böden.
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Hohe Schlagkraft  
für jede Jahreszeit
Ob feines Saatbett oder Stoppelsturz - die Kubota CU1000 
Baureihe liefert unter allen Arbeitsbedingungen ein 
erstklassiges Arbeitsergebnis bei hohen Geschwindigkeiten und 
gleichbleibender Arbeitstiefe.

Wussten Sie schon? 
     
Wussten Sie schon, dass Kubota
seine Motoren selbst baut und
der weltweite Marktführer für
Industrie-Dieselmotoren unter
100 PS ist? Sie werden überrascht
sein, unter welchen Motorhauben
ein Kubota-Motor arbeitet.
Höchste Qualität und Effizienz
sind Hauptargumente für diesen
Erfolg.

#Leistung

CU BAUREIHE
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Robuster Rahmen
Die Konstruktion des Rahmens ist das Ergebnis von zahl-
reichen Berechnungen und Tests (FEM-Kalkulation), um 
die optimale Stabilität über die gesamte Arbeitsbreite zu 
gewährleisten. Jedes Modell hat sämtliche Szenarien, die 
den Rahmen belasten können, wie das Wenden während 
tiefer Bearbeitung, Wenden am Vorgewende oder Trans-
port-Tests, durchlaufen. Jeder Rahmen ist deshalb so 
stark wie möglich in bewährter Kubota-Qualität gebaut.

Bei den gezogenen Modellen ist die Achse innerhalb der 
Maschine positioniert, um auch das Arbeiten mit kürzeren 
Vorgewenden von 10,00 m zu ermöglichen. Zur Opti- 
mierung des Zugkraftbedarfs kann die Deichsel mittels 
eines Hydraulikzylinders be- und entlastet werden.

Der Grubber für das ganze Jahr
Viele Betriebe arbeiten bei der ersten bzw. zweiten Stoppel- oder Saatbettbereitung mit einer Bearbeitungstiefe von maximal 20 cm 
oder flacher. Der CU1000 ist bei den heutigen Ackerbauverfahren vielseitig einsetzbar. Arbeitstiefen sind von 3 bis 20 cm möglich. Die 
Zinkenabstände von 19 cm ermöglichen einen ganzflächigen Schnitt auch bei einer geringeren Arbeitstiefe. Die Kombination mit Reflex-
zinken und Doppelherzschar sichert intensives Durchmischen und fördert die Keimung von Ausfallgetreide. Aufgrund dieser enormen 
Vielseitigkeit ist der CU1000 immer die richtige Wahl, egal ob im Frühjahr zur Saatbettbereitung oder im Herbst zum Stoppelsturz.

Lockern und Mischen - Nivellieren - Rückverfestigen
Die angebauten Modelle des Kubota C1000 sind mit 4, 
die gezogenen Versionen mit 5 Zinkenreihen ausgestattet. 
Der Strichabstand von 190 mm und die enorme Boden-
freiheit von 725 mm sorgen für eine intensive Durch-
mischung und Einarbeitung sowie für einen hervorragen-
den Bodenfluss, auch bei größeren Mengen an Ernterück-
ständen. Entsprechend der Bodenbedingungen kann
zwischen Reflex- oder Triflexzinken sowie aus einer vielfäl-
tigen Variation an Scharen gewählt werden.

Die Kubota Baureihe CU1000 kann sowohl mit Nivellier- 
zinken als auch -scheiben zur Einebnung des Bodens 
ausgestattet werden. Beide Varianten sind federbelastet 
und können im Anpressdruck und Anstellwinkel eingestellt 
werden. In Kombination mit einer speziellen Randaus-
rüstung wird eine perfekte Nivellierung erreicht.

Der dritte Schritt für ein perfektes Saatbett ist die Rückver-
festigung des Bodens. Um die Anforderungen an die  
unterschiedlichen Bedingungen zu erfüllen, steht eine 
große Auswahl an Nachlaufwerkzeugen zur Verfügung. 
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Wussten Sie schon? 
     
Wussten Sie, dass Kubota
nicht nur zu den Top 50 der
bekanntesten Marken in
Japan zählt, sondern auch
einer der größten  Traktoren-
hersteller der Welt ist? Allein
im Jahr 2014 hat Kubota über
180.000 Traktoren produziert. 

#Bodenbearbeitung

725 mm 725 mm

Reflexzinken Triflex 400 Zinken

CU BAUREIHE

•	 50 mm  
Karbidschar

•	 Tiefe Lockerung
•	 Frühjahrsbearbeitung

•	 160 mm  
Karbidschar

•	 Intensive  
Durchmischung

•	 Stoppelbearbeitung
•	 Gute Einarbeitung

•	 55x15 mm
•	 Tiefe Bearbeitung
•	 Guter Bodenfluss
•	 Frühjahrsbearbeitung

•	 125 mm  
Doppelherzschar

•	 Beidseitig nutzbar
•	 Intensive 

Durchmischung
•	 Stoppelbearbeitung

•	 240 mm Flügelschar
•	 ganzflächiger flacher Schnitt
•	 Flacher erster Stoppelsturz

250 mm

150 mm

80 mmPflugspitze

Tiger 2 Spitze 
70 mm

Knock-on®Geschraubt
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Hohe Vibration 
und Penetration 
für höchste 
Effizienz
Ein perfektes Saatbett und eine sorgfältige 
Stoppelbearbeitung bilden die Grundlage für 
einen guten Feldaufgang und maximale Erträge. 
Frühzeitigere Aussaattermine und konservierende 
Bodenbearbeitungssysteme erhöhen den Anspruch.     
Um so wichtiger wird deshalb eine effektive Bearbeitung.

Reflexzinken - Hoher Vibrationseffekt für eine intensive Durchmischung
Die wartungsfreien Reflexzinken zeigen mit einem Auslösedruck von 200 kg ihre Vorteile 
in der hohen Vibrationsfähigkeit. Der große Zinkenkopf mit der hohen Bodenfreiheit von 
725 mm ermöglicht eine große Flexibilität und einen hohen Vibrationseffekt. Schon bei der 
flachen Bodenbearbeitung sorgen diese für eine intensive Durchmischung des Bodens - 
Bodenkluten werden zerkleinert und Ernterückstände eingearbeitet. Trotz Zinkenbewegung 
aufgrund des Bodenwiderstandes bleibt die Arbeitstiefe konstant. Der enge Strichabstand 
von 190 mm erzeugt zudem eine aktive Zerkleinerung und perfekte Einebnung. Somit wird 
der auf den Zinkenkopf ausgeübte Druck reduziert und die Lebensdauer verlängert.

Die Reflexzinken ermöglichen eine optimale Stoppelbearbeitung in allen Kulturen, egal ob 
beim ersten flachen Stoppelsturz oder bei der zweiten Überfahrt, bei der Saatbettbereitung 
oder bei der Einarbeitung von organischen Düngern. 3 unterschiedliche Scharvarianten 
stehen zur Verfügung.

Triflex 400 Zinken - Hohe Einsatzsicherheit auch bei tieferer Bearbeitung
Die Triflexzinken sind mit dem bekannten Kubota Blattfeder-System ausgestattet, um
einen hohen Auslösepunkt von 400 kg während der Arbeit zu gewährleisten. Beim Auftreffen 
auf ein Hindernis nimmt der Druck auf Scharspitze und Rahmen ab, die Belastungen 
verringern sich und die Lebensdauer wird verlängert. Die automatische Blattfedersicherung 
wirkt wie ein 3-D-Schutzsystem und erlaubt hohe punktuelle Drücke, ohne die Flexibilität und 
Vibrationskapazität des Grubbers einzuschränken. Der Triflexzinken ist die perfekte Wahl bei 
schwereren oder steinigen Böden.

Der Triflexzinken kann mit diversen Scharen ausgestattet werden, um verschiedene
Anforderungen und Arbeitstiefen zu erzielen. 3 Knock-on® - Schare für den schnellen
Scharwechsel stehen zur Verfügung.
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Perfekte Einebnung 
für eine gleichmäßige 
Oberfläche
Sie möchten ein perfektes Saatbett, das kleinere Bodenaggregate in den Saathorizont 
bringt, um optimalen Bodenkontakt mit dem Saatgut zu ermöglichen und gleichzeitig 
die Keimung fördert. Daher bietet Kubota zwei Nivelliersysteme, die eine gleichmäßige 
Oberfläche für ein feines Saatbett schaffen. Sie haben die Wahl das richtige System für 
Ihre Bedingungen zu finden.

# Nivellierung

CU BAUREIHE
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Wussten Sie schon? 
     
Gonshiro Kubota gründete die Fir-
ma, da er es nicht mehr mit ansehen 
konnte, wie Menschen aufgrund ver-
schmutzten Trinkwassers starben.
Er begann mit der Herstellung von
Produkten für eine saubere Was-
serversorgung. Seitdem bieten wir 
verschiedene Produkte, die einen 
Beitrag zur Verbesserung der  
Lebensbedingungen von Menschen 
und der Gesellschaft leisten.
Dafür steht „For Earth, For Life“.

Gleichmässige Oberfläche und Einarbeitung
Um eine gleichmäßige Oberfläche für ein feines Saatbett zu schaffen, 
bietet Kubota zwei Nivellierwerkzeuge für die CU1000 Baureihe an. 
Um bei leichten bis mittleren Böden sowie geringen Strohmengen eine 
optimale Nivellierung zu erzielen, eigenen sich Nivellierzinken.

Sind größere Mengen Ernterückstände auf dem Feld verblieben und haben 
die Böden einen höheren Ton- oder Lehmgehalt, sind Nivellierscheiben 
besser geeignet.

Überlastsicherung
Beide Versionen sind mittels einer Feder gegen Überlast gesichert, um 
Beschädigungen durch steinige oder schwierigere Bedingungen zu 
vermeiden. Alle Nivellierzinken oder -scheiben sind einzeln aufgehängt, 
so dass eine optimale Nivellierqualität auch in steinigen Bedingungen 
gewährleistet wird. Sowohl Federdruck als auch Anstellwinkel
können bei den Zinken als auch bei den Scheiben für eine perfekte 
Einebnung eingestellt werden. 

Sicherer Transport
Zur Gewährleistung einer Transportbreite von 3,00 m bzw. 3,50 m werden 
bei den starren Modellen die äußeren Nivellierzinken oder -scheiben 
optional hydraulisch oder mechanisch eingefahren.

Nivellierzinken bei leichten bis mittleren Bodenbedingungen.

Nivellierscheiben bei größeren Mengen an Ernterückständen.
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Vielseitig für alle 
Bedingungen

#Rückverfestigung

Eine optimale Rückverfestigung ist die Grundlage für hohe Erträge. Ein gut 
strukturierter Boden gewährleistet nicht nur optimalen Bodenschluss, sondern erhält 
die Bodenfeuchte für eine bestmögliche Keimung. Die Wahl der richtigen Walze hängt 
von der Bodenart und jeweiligen Bedingungen ab. Auch die Hubkraftverfügbarkeit des 
Traktors muss bei der Auswahl der richtigen Walze berücksichtigt werden. Kubota 
bietet daher ein vielfältiges Programm an wartungsfreien Nachläuferwalzen, um ein 
perfektes Saatbett zu erzielen.

Einstellung der Arbeitstiefe
Die Einstellung der Tiefe im hinteren Segment erfolgt über die Walzen. Das Parallelogramm-Rahmenkonzept ermöglicht eine einfache 
Einstellung der Arbeitstiefe. Die Arbeitstiefe der Zustreicher wird zusammen mit der Einstellung der Walzen verändert. Eine Feinjustierung 
erfolgt zentral über eine Spindel. Alle Anpassungen und Einstellungen sind einfach und benutzerfreundlich.

CU BAUREIHE
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Walzen für jeden Standort
Alle Kubota Walzen sind wartungsfrei gelagert und mit 5 Dichtlippen gegen 
Staub und Wasser geschützt. Bei schwereren Bedingungen wie Steinen, 
längeren Pflanzenrückständen, Schlamm usw. verlängern zusätzliche 
Stahlabdeckungen die Lebensdauer der Lager.

Rohrstabwalze ø 550 mm - 90 kg/m
10 Rohre sorgen für eine gute Tragfähigkeit 
und Krümelung auf leichten und mittleren 
Böden. Gute Rückverfestigung mit 
sicheren Antrieb.

Doppelrohrstabwalze ø 400 mm  
(rund/flach) - 160 kg/m
Die Doppelrohrstabwalze sorgt für einen 
guten Krümelungs- und Einebnungseffekt. 
Hinzu kommt eine hohe Tragfähigkeit, die 
gerade bei einer präzisen Tiefenführung 
benötigt wird.

Actipack Ø 560 mm - 205 kg/m
Die Actipackwalze beweist eine hervor-
ragende Arbeitsqualität, insbesondere 
auf mittelschweren und schweren Boden 
sowie unter steinigen und feuchten Bedin-
gungen Die integrierten Schneidscheiben 
brechen große Kluten auf, während die 
einstellbaren Messer zusätzlich zerkleinern 
bis hin zum feinen Saatbett.

Actiring ø 540 mm - 160 kg/m
Die Actiringwalze ist die leichtere Variante 
der Actipackwalze. Die Scheiben wurden 
durch Ringe mit V-Profil ersetzt, um ca. 60 
kg Gewicht einzusparen. Das reduziert den 
Hubkraft. Das Messersystem ist ebenfalls 
integriert.

Actiflex ø 580 mm - 160 kg/m
Die Actiflexwalze erzeugt eine intensive
Durchmischung auch bei steinigen 
Bedingungen. Die Ringe bestehen aus 
Federstahl, um eine hohe Belastbarkeit bei 
hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten.
Diese Walze ist ideal, um ein feines Saatbett 
zu schaffen und das Unkrautwachstum 
nach der Ernte zu fördern.

Actipress Twin ø 560 mm - 220 kg/m
Das U-Profil sorgt für eine hohe 
Trag- und Rollfähigkeit mit optimalem 
Selbstreiningungseffekt insbesondere auf 
leichten Böden. Durch die Bodenanhaftung 
erfolgt die Rückverfestigung besonders 
bodenschonend.
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Einfach zu bedienen 
und einzustellen
Sie suchen eine Maschine mit hoher Zuverlässigkeit, einfacher Bedienung und 
bestem Bedienkomfort bei gleichzeitig hoher Schlafkraft? Kubota hat stets 
den Menschen im Fokus und stellt somit sicher, dass sämtliche Ansprüche 
berücksichtigt werden, um wertvolle Zeit und Ressourcen einzusparen. 
Sicherheit ist dabei ein weiteres Hauptmerkmal. Durch die zahlreichen 
werkzeuglosen Einstellungen wird zudem der Bedienkomfort deutlich.

Gut durchdachte Kinematik
Die Einstellung des CU1000 ist einfach. Die Tiefe wird durch Hydraulikzylinder mittels Ein- und Ausschwenken von 
Distanzscheiben eingestellt; die Nivellierungswerkzeuge über eine Spindel. Ändert sich die Arbeitstiefe, erfolgt dank 
der guten Kinematik, die wie ein Parallelogramm wirkt, keine Anpassung an den Nivellierwerkzeugen. Darüber 
hinaus gibt es kaum Wartungsarbeiten am CU1000, abgesehen vom Austausch von Verschleißteilen. Für Landwirte 
mit kleineren Schlägen, engen Straßen und kurzen Zeitfenstern können bei den starren CU1000 Nivillierzinken und 
-scheiben hydraulisch ein- und ausgefahren werden.

#Komfort

CU1000T: Die vordere Tiefeneinstellung erfolgt über die Tasträder. Die hintere Tiefenkontrolle wird über die Walze gesteuert.

Automatische Gewichtsübertragung (ALT)
Mit dem gezogenen CU1000T bietet Kubota einen 
leichtzügigen Grubber mit niedrigen Betriebskosten. Ein 
besonderes Merkmal am CU1000T ist das automatische
System zur Gewichtsübertragung. Die vorderen 
Tiefenführungsräder aktivieren Sensoren, die über die 
Zugdeichsel ein Gewicht von bis zu 1.800 kg auf den 
Schlepper übertragen. Dieses Gewicht wird durch 
den Bodeneinzug des Grubbers erzeugt und auf den 
Schlepper übertragen. 

Das pauschale Mitführen von Zusatzgewichten 
(z.B. an den Felgen) entfällt und vermeidet neben 
unnötigen Verdichtungen am Vorgewende erhöhten 
Kraftstoffverbrauch und Verschleiß. Dank der innerhalb 
des Rahmens montierten Transporträder liegt der 
Wendekreis unter 10 m.

Vordere Tiefeneinstellung und Gewichtsübertragung
Die Bearbeitungstiefe wird vorne über die Tasträder 
eingestellt. Die 4 Tiefenführungsräder (340/55×16)  
gewährleisten auch in leichten Bedingungen eine
optimale Überstützung, so dass die Bearbeitungstiefe in 
allen drei Sektionen gleich ist. Die Deichsel kann bei der 
Arbeit in Schwimmstellung gefahren werden, so liegt das 
ganze Gewicht auf den Fronttasträdern. Um den Zug-
kraftbedarf zu optimieren kann die Last alternativ über 
einen Hydraulikzylinder auf den Schlepper übertragen 
werden (bis zu 1,8t).

Hintere Tiefeneinstellung
Die Einstellung der Tiefe im hinteren Segment des 
Kubota CU1000T wird über die Walzen durchgeführt. 
Das Parallelogramm-Rahmenkonzept ermöglicht eine 
einfache Einstellung der Arbeitstiefe. Die Arbeitstiefe 
der Zustreicher wird zusammen mit der Einstellung der 
Walzen verändert. Eine Feinjustierung erfolgt zentral über 
eine Spindel. Alle Anpassungen und Einstellungen sind 
einfach und benutzerfreundlich.

CU BAUREIHE
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Wussten Sie schon? 
     
Wussten Sie, dass Kubota in
sieben europäischen Ländern 
fertigt? Diese Nähe zum Markt 
gehört zur Firmenphilosophie. 
Zudem wird in jeder Fabrik 
derselbe Wert auf die hohen 
japanischen Qualitätsstandards 
gelegt, egal ob in Deutschland, 
Frankreich oder Japan.

Die automatosche Gewichtsübertragung (ALT) verbessert 
die Traktion des Traktors bei gleichzeitig geringerem Zug-
kraftbedarf. Zudem reduziert sich der Kraftstoffverbrauch.

Der Kubota CU1000T kann optional mit einer Druckluft- 
bremsanlage ausgestattet werden. 

Sicher auf der Straße und schnell im Feld!
Einfache Umstellung von Arbeits- zu Transportstellung.
Der dreiteilige hydraulische Klappvorgang ergibt eine
Transportbreite von 3,00 m und sichert somit einen
ruhigen Lauf und eine sichere Straßenfahrt. Der CU1000T 
hat in Deutschland eine Straßenzulassung von 40 km/h. 



16 CU SERIES

#Intelligent

Wussten Sie schon? 
     
Wussten Sie, dass unsere 
Ersatzteile nach hohen Standards 
und strengen Spezifikationen 
hergestellt werden? Kubota 
Originalteile funktionieren und 
passen immer so, wie sie es 
sollen und garantieren eine 
hohe Einsatzsicherheit. Zudem 
bleibt Ihre Maschine auf dem 
neuesten Stand mit maximaler 
Leistungsfähigkeit.
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Der intelligente  
Grubber 
CU1000Ti
Sie suchen einen Grubber, der über das ISOBUS-Terminal 
automatisch selbststeuernd arbeitet. Die Tiefen- und 
Nivellierungseinstellungen werden kontinuierlich von der Kabine 
aus automatisch gesteuert. Darüber hinaus ist die Maschine 
gegen Überlastung geschützt. Kubota legt größten Wert auf 
Bedienerfreundlichkeit und Umweltschutz und kombiniert dieses 
beim CU1000Ti mit Stärke und Geschwindigkeit.

Dynamische Zugkraftverstärkung
Die dynamische Zugkraftverstärkung in Kombination 
mit der komfortablen Einstellung von Arbeitstiefe und 
Nivelliereinheit spart wertvolle Arbeitszeit und Kraftstoff.

Die Arbeitstiefe der Maschine und die Höhe der 
Nivelliereinheit lassen sich einfach per Knopfdruck 
am Terminal einstellen. Das ISOBUS System des 
CU1000Ti reguliert automatisch alle Hydraulikzylinder 
der Maschine.  

Traktor und Grubber werden somit zu einer effizienten 
Einheit. Die dynamische Zugkraftverstärkung überträgt 
Gewicht von den vorderen Stützrädern des Grubbers 
auf die Hinterachse des Schleppers, um die Traktion 
zu verbessern. Bei hügeligem Gelände wird die 
Gewichtsübertragung laufend an die Voreinstellungen 
angepasst. Das Ergebnis ist ein verringerter Schlupf, 
was sich positiv auf Kraftstoffverbrauch und Verschleiß 
auswirkt. 

Überlastsicherungssystem „AutoProtect“ 
Das Überlastsicherungssystem „AutoProtect“ reagiert 
auf Überlastungen der Maschine durch Hindernisse 
oder Querkräfte. Dieses System hebt den CU1000Ti 
an, wenn Zug- oder Scherkräfte einen definierten Wert 
überschreiten. Dies garantiert eine längere Lebensdauer 
und einen besseren Gebrauchtmaschinenwert. 

Die ISOBUS Systeme des CU1000Ti, wie 
Zugkraftverstärkung und Werkzeugeinstellungen 
aus der Schlepperkabine unterstützen den Fahrer, 
mit optimierter Geschwindigkeit und Einstellung zu 
arbeiten. Zusätzliche Informationen wie Stunden- und 
Hektarzähler können für die Dokumentation verwendet 
werden.

Die ISOBUS Systeme des CU1000Ti sparen Kraftstoff, 
erhöhen den Komfort für den Fahrer, verlängern die 
Lebensdauer der Maschine und schonen die Umwelt.  
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#IsoMatch

Precision Farming:  
Potenziale nutzen

Seien Sie innovativ, nutzen Sie den “PRO”
Der IsoMatch Tellus PRO 12-Zoll Terminal bietet Ihnen mit seinen
professionellen Hard- und Softwareeigenschaften die optimale Lösung
für ein automatisches All-in-one Steuerungssystem von der Traktorkabine aus,
einschließlich automatisiertem Lenksystem. Zum einen bildet er das Zentrum,
in welchem all Ihre ISOBUS Maschinen mit dem Fokus auf Precision Farming
verbunden sind. Zum anderen dient der IsoMatch Tellus PRO der Anbindung
an das Farm Management System. Mit diesem Terminal holen Sie das
Maximum aus Ihren Pflanzen und Ihren Maschinen. Sie sparen Düngemittel,
Pflanzenschutzmittel und auch Saatgut bei Verwendung der variablen
Applikationsmengensteuerung und der automatischen Teilbreitenschaltung.
Mit zwei Bildschirmen ausgestattet haben Sie die Möglichkeit zwei
Maschinen oder Vorgänge gleichzeitig zu überwachen.

Einfache Steuerung
Der IsoMatch Tellus GO ist ein kleineres und kostengünstigeres 7-Zoll Terminal,
dass die Bedienung einer Maschine möglichst unkompliziert macht.
Die Steuerung erfolgt ganz einfach über den Touchscreen oder über feste
Tasten und Drehgeber, damit Sie auch während der Fahrt über volle
Kontrolle verfügen - einfacher als je zuvor.

In der Landwirtschaft gibt es nichts zu verschenken. Heute weniger denn je.  
Mit Hilfe unserer Precision-Farming-Lösungen, der ISOBUS-Technologie und der 
automatischen Lenkung, können Sie Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel 
äußerst präzise, effizient und wirtschaftlich einsetzen. Der Traktor und die 
Betriebsmittel werden optimal genutzt. 
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Precision Farming:  
Potenziale nutzen

Die richtige Lösung für perfekte Ergebnisse
Die IsoMatch GEOCONTROL® Precision Farming Software beinhaltet
manuelle Spurführung und ein Daten-Management-System.
Weiterhin besteht die Möglichkeit das Softwarepaket um die variable
Applikationsmengensteuerung und Section Control zu erweitern.

Erfolgreicher durch e-learning
Der IsoMatch Simulator ist ein kostenloses Lernprogramm für
Precision Farming Anwendungen. Es simuliert alle Funktionen des
IsoMatch Universal Terminals mit Kverneland ISOBUS Maschinen.
Durch regelmäßiges Training werden Sie vertrauter mit Ihrer Maschine
und können Ihre Arbeit effizienter gestalten.

IsoMatch Global
Die GPS Antenne mit der DGPS
Genauigkeit in der IsoMatch Produktpalette.
Sie ermöglicht die Satellitennavigation für
ortsspezifische Teilbreitenschaltung, variable
Ausbringmenge, manuelle Führung,
Anwendungen und für eine 
Feldregistrierung.

IsoMatch InLine
Der IsoMatch InLine ist eine Lichtleiste,
die eine manuelle Spurführung ermöglicht.
In Sichtlinie montiert, können Sie damit
den Abstand zur A-B Linie leicht erkennen
und beurteilen in welche Richtung für eine
optimale Position gelenkt werden muss.

IsoMatch (Multi)Eye
Kombinieren Sie gleichzeitig bis zu 4
Kameras mit dem IsoMatch Universal-
Terminal, so haben Sie die optimale
Übersicht über den gesamten
Arbeitsprozess.

IsoMatch Grip
ISOBUS-gestützter Joystick für ein
Maximum an Kontrolle und Effizienz –
steuern Sie bis zu 44 Funktionen Ihrer
Maschine mit nur einem Griff.

Wussten Sie schon? 
     
Wussten Sie, dass Kubota
ein ISOBUS-Pionier ist?
Das Kubota-Unternehmen
Kverneland Group hat die
ISOBUS-Technologie erfunden. 
Und ganz nebenbei: Kubota ist 
auch bei der AEF-zertifizierten 
ISOBUS-Kompatibilität
branchenführend.
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#Farm Solutions

Kubota Farm  
Solutions:  

360° Leistung für
100% Erfolg

Wir haben verstanden, dass Sie für Ihren Erfolg mehr brauchen als einen starken Traktor: nämlich 

ein integriertes System aus Produkten, Leistungen und Services zur Steigerung Ihrer Zukunftsund  

Wettbewerbsfähigkeit. Mit Kubota Farm Solutions haben wir unsere Lösungen in ein System und 

unser Angebot auf den Punkt gebracht. Von der intelligenten Technik bis hin zu den individuellen 

Dienstleistungen greifen die Kubota Farm Solutions-Vorteile ineinander – und bilden einen 

Kreislauf, der dort endet, wo er beginnt: nämlich bei unserem Anspruch, Sie jetzt und in Zukunft 

immer noch ein wenig besser unterstützen zu können.

FINANZ-
MANAGEMENT

INVESTITIONS-
SCHUTZ

OPTIMIERUNG

 

LEISTUNG

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

KONTROLLE

CU BAUREIHE
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Leistung
Sie haben ein klares Ziel: Ihre Arbeit entspannt, produktiv und erfolgreich erledigen. Bei
Kubota finden Sie das Equipment, das Sie bestmöglich dabei unterstützt. Für welchen
Traktor und welche Anbaugeräte Sie sich auch entscheiden, Sie entscheiden sich auf
jeden Fall für bewährte Qualität, exzellente Leistung und abgestimmte Features. Kurz:
für intelligente und zuverlässige Technik, mit der Sie Ihrem Ziel einen entscheidenden
Schritt näher kommen.

Kontrolle
Sie wollen die volle Kontrolle über das, was Sie tun. Bei Kubota finden Sie perfekt inte-
grierte Systeme, die Sie genau dabei unterstützen: Von der Maschinenoptimierung bis
hin zur Kontrolle des Anbaugeräts – Sie steuern Traktor und Betriebsmittel ganz einfach
über ein einziges Terminal. Das sichert Ihnen nicht nur einen besseren Überblick über
alle Arbeitsprozesse, sondern ermöglicht Ihnen auch ein stressfreies Arbeiten.

Optimierung
Sie wissen genau, wie Sie Ihre Arbeit verrichten wollen: effizient, genau und höchst
komfortabel. Bei Kubota finden Sie alles, was Sie brauchen, um ganz entspannt
optimale Ergebnisse zu erzielen. Mit Hilfe unserer Precision-Farming-Lösungen, der
ISOBUS-Technologie und der automatischen Lenkung, können Sie Saatgut, Dünger
und Pflanzenschutzmittel extrem präzise einsetzen. So senken Sie Ihre Kosten und
reduzieren die Arbeitsbelastung.

Investitionsschutz
Sie wissen, worauf es ankommt, um wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten: höchste 
Leistung bei jedem Einsatz und maximale Kondition über lange Jahre. Auch hier 
bietet Ihnen Kubota Lösungen, die halten, was sie versprechen. Ihr Kubota-Traktor 
ist von Anfang an durch eine dreijährige Herstellergarantie geschützt. Auf Wunsch 
können Sie diese Garantie verlängern, um den Wert Ihrer Investition zu schützen, teure  
Ausfallzeiten zu vermeiden und langfristig rentabel zu arbeiten.

Finanzmanagement
Sie möchten Ihre Produktivität steigern, aber nicht um jeden Preis. Mit Kubota Finance 
realisieren Sie Ihre geplante Investition einfach, bequem und sicher. Ob Finanzierung 
oder Leasing: Sie profitieren von professioneller Beratung und attraktiven Konditionen. 
Eben allem, was Sie brauchen, um sich schnell die Vorteile einer Technik zu sichern, mit 
der Sie Ihren Erfolg vorantreiben. Egal ob Maschine oder Dienstleistung, bei uns haben 
Sie die volle Kostenkontrolle
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#Technische Daten
Modell CU

1300
CU

1350
CU

1400F
CU

1500F
CU

1600F
CU

1650T
CU

1800T
Rahmen starr starr klappbar klappbar klappbar gezogen gezogen

Maße und Gewichte

Arbeitsbreite (m) 2,82 3,19 3,94 5,07 5,81 6,18 7,68

Walzenbreite (m) 3,00 3,50 4,50 5,50 6,00 6,50 8,00

Transportbreite (m) 3,00 3,50 2,90 2,90 2,90 3,00 3,00

Gewicht mit Rohrstabwalze (ca.) (kg) 1.325 1.460 2.565 2.955 3.215 5.845 6.505

Gewicht mit Actiflex (ca.) (kg) 1.540 1.715 2.863 3.295 3.645 6.190 6.900

Gewicht mit Actipack (ca.) (kg) 1.720 1.915 3.129 3.506 3.981 6.600 7.400

Traktoranhängung

Anhängung (CAT) II & III II & III II & III II & III II & III III & IV N** III & IV N**

Min. / max. Zugkraftbedarf (hp) 90/150 105/175 120/200 150/250 180/300 200/350 240/450

Ausstattung

Zinkenanzahl 15 17 21 27 31 33 41

Zinkendistanz (regulär) (mm) 190 190 190 190 190 190 190

Anzahl Zinkenreihen 4 4 4 4 4 5 5

Reihen Distanz (mm) 550 bis 600 550 bis 600 550 bis 600 550 bis 600 550 bis 600 510 bis 900 510 bis 900

Bodenfreiheit (mm) 725 725 725 725 725 725 725

Hydr. Tiefeneinstellung mittels Distanzscheiben ● ● ● ● ● ● ●

Transporträder (2 x 500/60 × 22.5) - - - - - ● ●

Tasträder (4 x 340/55 x 16) - - - - - ● ●

Nivelliereinheit (Zinken oder Scheiben) ● ● ● ● ● ● ●

Nachläuferwalze* ● ● ● ● ● ● ●

Bremse (hydr. oder pneumatisch) - - - - - ● ●

*   Rohrstabwalze (ø 550 mm), Doppelrohrstabwalze (ø 400 mm), Actiringwalze (ø 540 mm), Actiflexwalze (ø 580 mm), Actipackwalze (ø 560 mm), Actipress Twin (ø 560 mm)

** Starre Zugöse

CU BAUREIHE
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Modell CU
1300

CU
1350

CU
1400F

CU
1500F

CU
1600F

CU
1650T

CU
1800T

Rahmen starr starr klappbar klappbar klappbar gezogen gezogen

Maße und Gewichte

Arbeitsbreite (m) 2,82 3,19 3,94 5,07 5,81 6,18 7,68

Walzenbreite (m) 3,00 3,50 4,50 5,50 6,00 6,50 8,00

Transportbreite (m) 3,00 3,50 2,90 2,90 2,90 3,00 3,00

Gewicht mit Rohrstabwalze (ca.) (kg) 1.325 1.460 2.565 2.955 3.215 5.845 6.505

Gewicht mit Actiflex (ca.) (kg) 1.540 1.715 2.863 3.295 3.645 6.190 6.900

Gewicht mit Actipack (ca.) (kg) 1.720 1.915 3.129 3.506 3.981 6.600 7.400

Traktoranhängung

Anhängung (CAT) II & III II & III II & III II & III II & III III & IV N** III & IV N**

Min. / max. Zugkraftbedarf (hp) 90/150 105/175 120/200 150/250 180/300 200/350 240/450

Ausstattung

Zinkenanzahl 15 17 21 27 31 33 41

Zinkendistanz (regulär) (mm) 190 190 190 190 190 190 190

Anzahl Zinkenreihen 4 4 4 4 4 5 5

Reihen Distanz (mm) 550 bis 600 550 bis 600 550 bis 600 550 bis 600 550 bis 600 510 bis 900 510 bis 900

Bodenfreiheit (mm) 725 725 725 725 725 725 725

Hydr. Tiefeneinstellung mittels Distanzscheiben ● ● ● ● ● ● ●

Transporträder (2 x 500/60 × 22.5) - - - - - ● ●

Tasträder (4 x 340/55 x 16) - - - - - ● ●

Nivelliereinheit (Zinken oder Scheiben) ● ● ● ● ● ● ●

Nachläuferwalze* ● ● ● ● ● ● ●

Bremse (hydr. oder pneumatisch) - - - - - ● ●

CU1350 - 17 Reflexzinken 

CU1300 - 15 Reflexzinken 

CU1400F - 21 Reflexzinken 

CU1500F- 27 Reflexzinken 

CU1600F - 31 Reflexzinken  

CU1300 - 15 Triflex 400 Zinken

CU1350 - 17 Triflex 400 Zinken

CU1400F - 21 Triflex 400 Zinken

CU1500F- 27 Triflex 400 Zinken

CU1600F - 31 Triflex 400 Zinken

starr angebaut

klappbar angebaut

CU1650T - 33 Reflexzinken 

CU1800T - 41 Reflexzinken  

CU1650T - 33 Triflex 400 Zinken

CU1800T - 41 Triflex 400 Zinken

gezogen

● Standard   ◦  Option



Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Der vorliegende Prospekt dient ausschließlich zur Beschreibung. Einige abgebildete Teile in 
diesem Prospekt sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zur Gewährleistung, Sicherheit oder für weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-
Vertragshändler zu erfragen. Zu Ihrer Sicherheit empfliehlt KUBOTA unbedingt die Verwendung des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen.
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