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NIEZALEZNIE 0D GLEBY, KULTYWATOR

CcU2000

CU3000C




RY CU ZAWSZE DOBRYM WYBOREM!

TWORZYMY ROZNICE!

Warunki pogodowe moga sie rézni¢

dos¢ znacznie z roku na rok i réwniez 2 rzedy
rézne ptodozmiany sprawiaja, ze Zapotrzebowanie na udzwig vvv
jeden rodzaj maszyny nie jest w stanie Zapotrzebowanie na uciag v
spetni¢ wszystkich wymagan. To Cigzkie wyposazenie dodatkowe = v'v'v/
dlatego Kubota oferuje szeroki wybor Praca solo v

kultywatoréw i wyposazenia w celu Praca z wyposazeniem v

sprostania réznym wymaganiom i
zmiennym warunkom glebowym. v'=dobrze v v'=bardzo dobrze vv'v'=doskonale

Przeptyw ziemi v

Ten duzy wybér oraz popyt na
rozwigzania ekonomiczne wymagaja
elastycznych i wszechstronnych
maszyn. Kultywator CU stat sie
bardzo dobrze cenionym agregatem
ze wzgledu, na jako$¢ pracy, jego
niezawodnos¢ i duzg uniwersalnosg.

2 lub 3 rzedy zebow?

Wybor miedzy 2 lub 3 rzedami

zebow zalezy od warunkéw
glebowych, dostepnej mocy ciggnika i
dodatkowego wyposazenia. Najlepiej
poradzi sobie ze spetnieniem tych
wymogow Kubota, oferujgc obydwa
rozwigzania.




PODSTAWA DOBREJ MASZYNY - 0

CU2000 : dwa rzedy zebow

CU3000 - trzy rzedy zebdw z ramg gtdwng 100 x 100mm

Zwigkszona moc

Bardzo wszechstronne kultywatory CU
moga speti¢ wiele wymagan. Moga
pracowag jako gtebosz do gtebokosci
40cm (przy pracy solo bez wyposazenia
tylnego) lub z wyposazeniem tylnym.
Poniewaz kultywatory CU maja

by¢ przygotowane na wielkie moce
ciagnikéw, Kubota przeprojektowata
rame, ktéra jest gtdwnym elementem
maszyny. Kubota opracowata szereg
nowych ram, ktére sg przygotowane

do pracy z ciggnikami 240 KM przy
maszynie 3 m i 300 KM przy maszynach
sktadanych 4 m. Kubota wyznaczyta
nowe standardy maksymalnej

mocy ciagnikéw dla kultywatoréw
Sceirniskowych zawieszanych.

Obrobka materiatu

Rodzaj wykorzystanego materiatu
determinuje czas zycia maszyny.
Podobnie jak w ptugach stabosé
zawieszanych kultywatoréw ujawnia

sie nie tylko w pracy, ale rowniez
podczas transportu i na uwrociach.

Od etapu koncepcji r6zne badania
wykazujg punkty, ktére sg narazone

na najwigkszy stres. Uzyty materiat
musi bys$ odpowiednio dobrany, aby
optymalizowaé stosunek niezawodnosci
do wagi. Dlatego uzywamy rur, ktére sg
poddane obrdbce cieplnej. Ze wzgledu
na obrébke cieplng uzyskujemy materiat
wytrzymalty, elastyczny i lekki. Redukcja
wagi maszyn transportowanych przez
ciggnik przyczynia sie do redukciji
zuzycia paliwa i oszczednosci.

Bezpieczenstwo

Automatyczna blokada hydrauliczna dla
maksymalnego bezpieczenstwa modeli
sktadanych podczas transportu i w
pozycji parkingowej. Podpory postojowe
sg réwniez czescig wyposazenia
standardowego.




JDPOWIEDNIA STRUKTURA RAMY

Test polowy tensometryczny
Czujniki sg umieszczone w strategicz-
nych punktach maszyny. Sity zarejestro-
wane s3 zapisywane na komputerze,
ktdry nastepnie zgtasza poziom stresu

w tych punktach. Podstawowe dane
beda réwniez stuzy¢ do przygotowania
nastepnej fazy testéw. Ta wiedza okazata

si¢ bardzo przydatna przy tworzeniu
oferty kultywatoréw. Inwestujemy duzo,
aby zagwarantowac naszym klientom jak
najwiecej korzysci z naszych maszyn.

TRZY FAZY KONSTRUOWANIA RAM

Kultywator zawieszany musi sobie
poradzi¢ z duzymi sitami nie tylko
podczas pracy, ale réwniez podczas
transportu. Wszystkie sity, ktére
struktura ma wytrzyamac¢ musza

by¢ odpowiednio zarzadzane i
rozmieszczone po catej strukturze ramy.
Okreslity to ré6zne badania.

Kalkulacja FEM

Kalkulacja FEM odbywa sie réwnolegle
z testem niezawodnosci za pomocag
specjalnego urzadzenia, ktére symuluje
odpowiednie warunki polowe i
transportowe. Analizuje dane, czynniki
sg sprawdzane co do mozliwosci
obcigzen struktury ramy. Umozliwia to
okreslenie max. mocy ciggnika np. 240
KM dla kultywatora 3 m.

Test niezawodnosci

Kultywator jest zaczepiony do
urzadzenia, ktore trzesie maszyne w
danym okresie czasu i jest w stanie
odwzorowac warunki stresu jakim
poddawana jest maszyna w transporcie
w ciggu jej uzytkowania. Ten test

jest przeprowadzony w ciagu paru
tygodni i dostarcza informacji na temat
wiarygodnosci wszelkich konstrukgji.
To jest najlepszy sposoéb sprawdzenia
przed wprowadzeniem na rynek
nowych produktéw i aby upewnic sie o
niezawodnosci naszych maszyn.




TECHNOLOGIA WYSOKI

Wysoka elastycznosé

Jedng z gtéwnych zalet zeba kultywatora
z rury pustej w srodku o profilu
prostokatnym jest mozliows$¢é odchylenia
bocznego od 14 cm (CU3000) do

20cm (CU2000) , co pomaga oming¢
przeszkody umieszczone w ziemi. Pola
rzadko sg w 100% kwadratowe i nie

da rady unikng¢ naprezen bocznych. W
przypadku konstrukcji zeba wykonanego
z petnego materiatu duzo obcigzen jest i -
przenoszonych na uchwyt zeba, a w 1
konsekwencji na rame. Dla unikniecia
tych naprezen wszystkie elementy Kubota
produkuje lekkie, ale jednoczesnie

mocne i wytrzymate stosujgc wysokiej
jakosci stal drobnoziarnista i specjalng
technologie obrobki cieplnej. Wszystkie
te cechy czynig zab kultywatora wysoce
elastycznym i jednoczes$nie wytrzymatym
narzedziem, ktére jest w stanie sprostaé -
bardzo duzym obcigzeniom.

Brak punktéw smarowniczych

Zab kultywatora CU nie ma punktéw
smarowniczych. Wszystkie elementy

sg wykonane z wysokiej jakosci stali

w technologii "heat-treated”. To
gwarantuje, ze te czesci sg w stanie
wytrzymac bardzo duze obcigzenia i

nie wymagaja smarowania, ktoére jest
kosztowne i czasochfonne. Dlatego w
trakcie procesu konstruowania i rozwoju
narzedzi stawiamy na maksymalne
zmniejszenie wymaganej liczby punktow
smarowniczych.

Kubota oferuje szeroki wybdér elementéw
roboczych, w tym opatentowany

system Knock-On. Kultywator CU

dzieki unikalnej konstrukgji stupicy ”C”
moze by¢ przystosowany do potrzeb
wszystkich roslin co sezon, co roku!

Zab “C“ z odwra-

calnym dtutem pfuga
60 mm

Specjalny kat zgha

Specjalny profil zeba z dwoma katami
roboczymi zapewnia efektywng pen-
etracje gleby. Pierwsza strefa podrywa
ziemie i gwarantuje dobre jej spulchni-
anie. Druga strefa o matym zapotrze-
bowaniu mocy zapewnia skuteczne

i intensywne wymieszanie resztek
pozniwnych z ziemig.

Odwracalne dfuto

60 mm w kombin-
acji ze skrzydetkami
podcinajgcymi 300
mm dla plytkiej pracy.
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Quantum lemiesze 345 mm

- zawsze w kombinacji z Knock-on lub diutem
wzmocnionym carbidem Tiger 80 mm. Zostaty
zaprojektowane w szczegdlnosci dla zwieztych
i suchych warunkéw. Praca z diutem 80 mm

w kombinacji z lemieszami bocznymi 345 mm
gwarantuje doskonatg penetracije gleby oraz
podciecie na catej szerokosci roboczej dla
jednorodnych wschodéw chwastéw.
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NE Profil stupicy
o 70x40 mm

2 nowe typy karbidowych diut

80 mm i 150 mm. Specjalna konstruk-

cja zapewnia progresywna i intensywna
penetracje gleby przy matym zapotrzebo-
waniu na ucigg. Specjalny ksztatt ptytki z
weglika zapewnia bezproblemowa prace w
glebach z duzg iloscig kamieni.

Zahezpieczenie zehéw non-stop
(resorowe)

Zabezpieczenie non-stop (resorowe) Kubota
gwarantuje wysoka niezawodnosc¢ i mate
koszty eksploatacyjne. Non-stop jest pra-
wdziwym 3D systemu bezpieczenstwa,
zabezpieczenie Kubota umoZliwia podniesienie
zeba na maksymalng wysokos¢ 25 cmi
gwarantuje perfekcyjne rezultaty kultywacii
nawet przy duzej gtebokosci roboczej.

Wysoki nacisk na diuto nawet do 640 kg
zapewnia stabilne utrzymanie zebdw w ziemi i
bezproblemowa prace nawet w bardzo ciezkich
glebach z duzg iloécig kamieni. Efekt pianina,
gdzie zgb wykonuije ruch do tytu i do przodu
minimalizuje zuzycie paliwa do minimum.

Release characteristic

CU2000

~ CU3000

%0 300 350

Release height

Wykres pokazuje redukcje sity po podniesieniu
sie zeba na wysokosc¢ 10 cm, aby zapobiec
przeniesieniu stresu na rame

KNOCK-ON

Szerokos¢ dtuta (mm)

Gtebokos¢ robocza (cm)

Vibromat zahezpieczenie zghéw w
postaci kotkéw scinajacych

Jako alternatywa dla zabezpieczenia zebéw
non-stop (resorowego) dostepne jest rowniez
zabezpieczenie zebdéw w postaci kotkdw
scinajacych (Srubowe), ktére bazuje na tych
samych komponentach. Resor jest zastgpiony
przez dwie plyty przykrecone do uchwytu

zeba oraz Srube bezpiecznikowg 12 mm, ktéra
przechodzi przez otwdr w stupicy. Ponadto
elastyczna stupica ma mozliwos¢ odchylenia
do tytu 10 cm zanim $ruba bezpiecznikowa
zostanie Scieta (sita nacisku musi by¢ wieksza niz
2000 kg). Efekt ten nazywa sig Vibromat i unika
szybkiego Scinania sie srub, oszczedzajac czas.

Opatentowany uchwyt zeha
Opatentowany uchwyt zeba w ksztatcie litery

”U” o profilu kwadratowym 100 mm mocowany
jest do ramy za pomoca jednej Sruby. Jedna z
gtéwnych zalet takiego rozwigzania jest zmniejs-
zenie naprezen i brak ostabiania materiatu, jak ma
to miejsce w przypadku potaczenia spawanego.
Z lekka waga zeba (38kg) i mocowaniem uchwy-
tu na jedna $rube bardzo tatwo i szybko mozna
zdemontowac zgb dostosowujac kultywator do
indywidualnych warunkéw pracy i mocy ciagnika.




SZYBKA | tATWA WYMIANA

Przyjazny glebie

System Knock-on oferuje 6 mozliwosci
szerokosci elementéw roboczych 80,
150, 250, 320 mm i 345 mm skrzydetka
boczne (Quantum ) w zaleznosci od
rozstawu zebow i wymaganej gtebokosci
pracy.

Kombinacja dfuta 80 mm ze skrzydetkami
bocznymi Quantum 345 mm jest
stosowana gtéwnie do ptytkiej uprawy.
Skrzydetka boczne Quantum moga by¢
szybko zdemontowane przez odkrecenie
2 Srub, kiedy jest koniecznos¢ gtebszej
pracy. Nie jest tatwe wykonanie uprawy
w idealnych warunkach kazdego

roku. Maszyna powinna zapewni¢
najlepszy mozliwy efekt i powodowac
jak najmniejsze szkody dla struktury
gleby. Dlatego system Knock-On

oferuje szeroka game deflektorow i
zabezpieczen zebodw, ktére powodujg
mniejszy lub bardziej aktywny proces
mieszania i podnoszenia gleby.

W wilgotnej glebie nie nalezy uzywac
szerokich deflektoréw. Waskie ochronne
ptyty beda produkowac mniejsze bryty
utrzymujac strukture gleby. Dodatkowo
pozwoli to zaoszczedzi¢ paliwo. Jednak
i l w optyma.lnych. Warur?kagh dpbry efekt
- gl & ‘ ' N h ’ "gotowania” mieszania ziemi bedzie
Z systemem Knock-On sekundy zastepujq minuty! mozliwy z szerokim deflektorem. W celu
Zmlana d’fut A maszynle 3 metrowej z10 zebaml trwa okotfo zapewnienia tatwej i szybkiej wymiany,
1 mlnuty 30 sekund podczas gdy z tradycyjnyml dtutami deflektory sa mocowane za pomoca tylko
jednej sruby.




99 % 0SZCZEDNOSCI CZASU!

Optacalny i przyjazny

Knock-On jest opatentowanym syste-
mem szybkiej i tatwej wymiany elemen-
téw roboczych w kultywatorach oraz
dostosowania maszyny do pracy. Ten
przyjazny dla uzytkownika system jest
w stanie pracowac na gtebokosci od 3
do 35 cm w sposéb bardzo ekonomicz-
ny w odniesieniu do niskiego zapotrze-
bowania na uciag i kosztu elementow
roboczych, na tym samym poziomie

co przy diutach przykrecanych. Kubota
zawsze korzysta z najwyzszej jakosci
stali. Umozliwia to systemowi Knock-
On uzywag prosty system blokowania.
Knock-On dobrze pasuje do zebdw,
potrzebujemy tylko mtotek i specjalny
klin do wymiany elementu na nastepny.

Ekonomiczny ...

Specjalne wybrzuszenie chroni uchwyt
elementu roboczego przed naciskiem
ziemi. Uchwyt powinien wytrzymac kilka
zmian elementéw roboczych zanim sie
zuzyje i bedziemy musieli go zmienié.
Jesli gleba jest mokra lub sucha dtuta
nie zachowujg sie tak samo:

1. W suchej glebie, dtuto zuzywa sie
redukujac swojg dtugosé, wybrzuszenie
ciagle chroni uchwyt.

2. W wilgotnej glebie dtuto zuzywa sie
redukujac swojg grubos¢ nie tracac
ksztattu. Kiedy pojawia sig¢ otwor w
dtucie, nalezy rozwazy¢ jego wymiane.

... | Ekologiczny

Jako poréwnanie, standardowe od-
wracalne dtuto (1300g) zuzyto sie po
tej samej liczbie hektaréw (zostato
odwrdécone ) jak dtuto Knock-On. Z
systemem Knock-On zuzywamy do
75% oryginalnej czesci w poréwnaniu
do standardowych dtut gdzie mozemy
zuzy¢ tylko 60%. Oszczedza to wiecej
niz 200g stali za kazdym razem, gdy
wymieniamy diuto.

Tysigce dtut Kubota przyczyni sie do
oszczednosci mnostwa stali i energii!
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DLA KULTYWACJI SCIERNISKA LUB

SPULCHNIENIA GLEBY

Kultywatory CU2000 sa wyposazone
w rozwigzania techniczne takie jak seria
maszyn CU3000 z 3 rzedami zebdw.
To jest oparte na tej samej konstrukcji
ramy oraz réwnolegfoboku do montazu
wyposazenia.

Kultywatory CU2000, w zwigzku z tym,
odpowiadajg tym samym wymaganiom
co maszyny 3-rzedowe. Moze by¢ on
wyposazony w urzadzenie rownajgce,
ciezkie waty uprawowe dla dobrego
zageszczenia gleby i redukcji dtugosci
maszyny. Ta zwarta konstrukcja
zmniejsza zapotrzebowanie na uciag
CU2000 i optymalizuje potaczenie
pomiedzy ciggnikiem i maszyna.

Zeby sg zamocowane do ramy

za pomoca pojedynczej sruby, co
umozliwia zdjecie zeba lub przestawienie
w zaleznosci od dostepnej mocy
ciagnika lub przygotowania maszyny do
spulchnienia miejsc, gdzie byly Sciezki
przejazdowe uzywajgc tg maszyne solo.

CU2000 W SKROCIE:

e Rama: 2-belkowa

e Zeby: diugie

e Wyposazenie réwnajace :
Talerze typu "Combi” lub pod-
wdjna brona talerzowa
Waly : cata oferta

CU2000: _
TYLNE WYPOSAZENIE

Przy waskim rozstawie zebéw 280mm,
najlepsze jest potaczenie z podwadjng
brona talerzowa. Zab jest przeznaczony
do gtebokiej pracy, natomiast brona
talerzowa miesza resztki pozniwne z
ziemig i rozkrusza bryty. Maszyna
moze by¢ wyposazona w jeden rzad
talerzy "Combi” w kombinacji z watem
uprawowym lub podwdjng brone
talerzowa dla intesywnego mieszania i
kruszenia gleby.

Talerze typu "Combi” + wat do wyboru Podwdjna brona talerzowa



DANE TECHNICZNE

Najlepszg kombinacja jest zgb w
potaczeniu z pojedynczg lub podwdjna
brong talerzowa. Ze wzgledu na
podnoszenie i intensywne rozkruszanie
gleby na mniejsze grudki uzyskujemy
dobry efekt mieszania z resztkami

tatwa i szybka wymiana diut

W

150mm

\ ' \

250mm

pozniwnymi po przejezdzie sekcji
talerzowej. Do ptytkiej uprawy
Scierniska istnieje mozliwosé
zamontowania skrzydetek bocznych
320 mm lub 345 mm podcinajgcych
catg szerokos¢ robocza maszyny.

Diuta przykrecane

|

\s

x L
skrzydetka
boczne 300 mm

dfuto pfuga

320mm 60 mm

CU2000 sztywne i sktadane: Dane techniczne

Liczba zeboéw / Szeroko$¢ robocza (m) CU2000

Szerokos$¢ transportowa (m)

Odlegtos¢ miedzy sekcjami zgbow (mm)
Profil ramy (mm)

Zaczep
Przeswit pod ramg (mm)
Sredni rozstaw zebéw (mm) CU2000

Min. / Max. KM

Waga (kg) CU2000 AR* / talerze Combi + Actiring

Sztywny

Ccu2250 CcuU2300

9/2.50 11/3.00
2.50 3.00

100 x 100 x 8mm

Kat Ili lll

265 265
65/210 80/240
1554 1805

Zapotrzebowanie na udzwig (t) talerze Combi + Actiring** 4.4 4.8

PRZEDNIE KOLA KOPIUJACE

Kiedy wyposazymy maszyne w
podwdjng brone talerzowa lub

chcemy pracowac solo na wigkszych
gtebokosciach mozemy zamontowacd
kota kopiujace do kultywtaoréw
CU2000. Zwigkszy nam to stabilnos¢
pracy i zwiekszy kontrole gtebokosci pr-
acy. (Kota 600 x 9 modele sztywne, 700
x 15 dla modeli sktadanych).

Quantum lemiesze
345mm

Skiadany

CuU2350 CU2400F

13/3.50 13/4.00
3.50 2.85

900

Centralna 200 x 200 -
boczna 100 x 100
Kat Il IV

265 280
110/300
3015

95/270
1977

5.4 7.4
11

AR=non stop, SB=zabezpiezcenie kotkowe **Nalezy wzia¢ pod uwage -15% jesli wat rurowy i +15% jesli wat Actipack lub podwdjna brona talerzowa




12

DLA MNIEJSZYCH CIAGNIKOW

CU3000C - Wyposazenie tylne
W modelu CU3000C, dla uzyskania
bardzo kompaktowej konstrukcji i
maksymalnego zmniejszenia wagi,
réwnolegtobok zostat zastgpiony

przez dwa zakrzywione ramiona dzigki
czemu maszyna jest krétsza. Sekcja
wyréwnujacych zebdw jest bezposrednio
podfagczona do ramy watu. Lzejsze

niz sekcje talerzowe zeby zapewniaja
znakomity efekt rbwnajacy w kazdych
warunkach glebowych. Gitgbokos$¢ pracy
i agresywnos¢ ustawienia zebodw jest
regulowana bezstopniowo.

Dlatego model CU3000C jest o 50

cm krotszy od modelu CU3000; a
srodek ciezkosci jest blizej ciggnika.
Cel stworzenia Izejszej maszyny dla
mniejszych ciagnikdéw zostat osiggniety.

Zeby réwnajace



DANE TECHNICZNE

Liczba zgbow
Szerokos$¢ robocza (m)

Szeroko$¢ transportowa (m)
Odlegtos¢ miedzy sekcjami zebow
(mm)

Profil ramy (mm)

Zaczep
Przeswit pod ramg (mm)
Sredni rozstaw zebéw (mm)

Min. / Max. KM CU3000C

Waga (kg) CU3000C AR*/zeby
réwnajgce +Actiring
Zapotrzebowanie na udzwig (t)
CU3000C AR* + zeby réwnajgce +
Actiring**

CU3000C modele sztywne i sktadane: Dane techniczne

Sztywne

100 x 100 mm

Kat I1i 11l

Skiadane

Cu3350C CU3400CF

12

Centralna 200 x 200 -
boczna 100x100
Kat llli IV
870
280 290

100/200 130/230

1640 2400

4,3 5,9

AR=non stop, SB=zabezpiezcenie kotkowe **Nalezy wzigc pod uwage -15% jesli wat rurowy i +15% jesli wat Actipack lub podwdjna brona talerzowa

tatwa i szybka wymiana dtut

150mm 250mm

Madra koncepcja

Dla ciggnikéw o matej lub sredniej mocy,
rozszerzono asortyment produktéw
CU3000 do nowego modelu CU3000C.
Wynik jest imponujacy, zaréwno
dotyczacy zapotrzebowania na udzwig
oraz dotyczacy jakosci. Ciggnik o mocy
90 KM moze pracowac¢ z modelem

3.0 m, a wersja 4.0 m moze by¢
obstugiwana przez ciggnik od 130 KM.
Model CU3000C jest bardzo zwarty,
prosty i wydajny, moze pracowaé az do
gtebokosci 30 cm. Szczegdlnie nadaje sie
do gospodarstw majacych rézne uprawy
polowe.

Diuta przykrecane

dfuto ptuga skrzydetka Quantum lemiesze
60 mm boczne 300 mm 345mm




PERFEKCJA DO KONCA

Zehy rownajace (tylko CU3000C):

* Dobrze wyréwnuje powierzchnig

® Dobrze kopiuje teren

¢ Brak ryzyka zapychania sie

¢ ratwa regulacja

¢ Bardzo mate zapotrzebowanie na udzwig

Talerze typi ”Combi”:

e Kombinacja pojedynczej sekcji talerzowej z wszystkimi rodzajami watéw

e Intensywnie miesza, dobre efekty pracy przy duzej ilosci resztek pozniwnych
¢ Bardzo dobrze wyréwnuje powierzchnie

Podwadjna brona talerzowa 0 510 mm:

e Kontrola gtebokosci za pomoca sworzni

¢ Fatwa regulacja kata pracy

* Dobrze miesza

¢ Pozostawia szorstkg powierzchnig gleby gotowa do zimowania. Ostatni jesienny
zabieg przygotowujacy glebe pod wiosenne uprawy.

Wat rurowy 0 550 mm Podwojny wat rurowy 400mm
* 10 mocnych pretow dla dobrego (rurowy/strunowy)
przenoszenia obcigzen i pracy w mo- e Dobry efekt kruszenia
krych warunkach e Precyzyjna kontrola gtebokosci
® Dobry efekt kruszenia ¢ Dobry efekt réwnania
e Dobre roztozenie nacisku




DRUGIE NARZEDZIE
PRZYGOTOWANIA GLEBY!

Wat Actiflex @ 580mm

Wat Actiflex zostat specjalnie zaprojektowany do pracy w réznych rodzajach gleby.
Jego intensywne mieszanie potgczone z dobrym efektem zageszczenia stawia go
jako idealne narzedzie przyczyniajace sie do wzrostu samosiewow i chwastéw. Jego
duza $rednica 580 mm zapewnia bezprobelmowa prace nawet na lekkich glebach.
Ten wat jest zdecydowanie dobrym kompromisem miedzy jego waga (160 kg/m), a
efektem pracy.

Actipack: Przygotowanie glehy!

Wat Actipack wyrdznia sie doskonata jakoscig pracy, zwtaszcza na srednich i
ciezkich glebach. Zintegrowane talerze tngce, rozkruszajg wieksze bryty, podczas
gdy regulowane noze tngce rozkruszajg pozostate bryty dla uzyskania optymalnego
efektu. Nacisk na noze mozna ustawic, aby zapewni¢ réwna prace talerzy tnacych
na catej szerokosci roboczej. Pozycja "Off” pozwala na catkowite podniesienie nozy,
aby stworzy¢ chropowatg powierzchnie gleby i w ten sposéb ograniczyé¢ erozje.

Wat Actiring: Silny i lekki!

Wat Actiring jest Izejszym wariantem watu Actipack, przy uzyciu tej samej ramy i
systemu nozy. Tarcze zostaty zastgpione przez profile "V” pierscieni, zaoszczedza
to 50kg/m, co ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zapotrzebowania na udzwig
dla zawieszanych maszyn. Ten nowy projekt bedzie takze tarisza alternatywa dla
watu Actipack zwtaszcza w |zejszych warunkach glebowych, gdzie nie sg wymagane
dodatkowe cechy watu Actipack. Szerszy kat profilu ”V” jest mniej agresywny niz

w przypadku konstrukciji talerzy watu Actipack skutkuje to lepszymi wtasciwos$ciami
jezdnymi w $rednich i lekkich glebach. Sprezyny i noze zostaty zaprojektowane w
celu zapobiegania dostania si¢ kamieni i blokowania watu.

4 rdzne ustawienia nozy tnacych w zaleznosci od rodzaju gleby i spodziewanego efektu pracy
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Plytki rozsiewajgce (8 szt. niezaleznie od
szerokosci roboczej) sa umieszczone przed
watem. Ich pozycja i kat sa regulowane.

Dmuchawa dostosowana do rodzaju nasion, szerokosci rohoczej i predkosci pracy:

e Seria SH moze by¢ wyposazona w dwa rodzaje dmuchawy:

e Z napedem elektrycznym - zalecany dla drobnych nasion z mozliwoscig wysiewu dawki
4 kg/min (50 kg/ha - dla maszyny w szerokosci roboczej 4.0 m przy predkosci 12 km/h)

e Z napedem hydraulicznym z mozliwoscig wysiewu dawki nawet do 14 kg/min



NYM PRZEJEZDZIE

Watki dozujace dia réznego rodzaju

nasion
Modele SH200 i SH500 sa dostarczane z

dwoma watkami dozujgcymi w standardzie:

jeden dla siewu drobnych nasion (rzepak,
gorczyca, trawa, koniczyna itp.), drugi dla
siewu normalnych nasion (wyka, pszenica,

jeczmien, owies, stonecznik itp.). Mieszadto

Siewniki do poplonéw:
Odpowiedz na dyrektywe UE
Dyrektywa Unii Europejskiej zwigzana
z ekologig okresla, ze ilos¢ azotu w
zasobach wodnych gleby nie powinna
przekraczac¢ 50 mg/l. Celem tej
dyrektywy jest ustanowienie upraw
posrednich takich roslin, jak gorczyca,
facelia, groch itp., ktére zapewniaja
zatrzymanie azotu mineralnego w
glebie, jak rowniez przeksztatcenie
azotu nieorganicznego, powstajgcego
podczas uprawy roslin strgczkowych,
w azot organiczny. Gwarantujg takze
pokrycie gleby azotem i unikanie

jego wyptukiwania, dzieki czemu jest
wieksza ilo$¢ azotu dla nastepnych
roslin. Ponadto chronig glebe przed
erozjg i znaczaco poprawiajg jej
strukture. Siewniki do poplonéw
Kubota SH200 (pojemnos$¢ zbiornika

umieszczone pod watkiem dozujgcym i przez

niego napedzane zapewnia staty przeptyw
nasion. Szczotka z mozliwoscig regulaciji

zamontowana u podstawy watka dozujgcego

oczyszcza go oraz cele, w ktérych znajduja

sie nasiona. Dla siewu grubych nasion
(groch, fasola itp.) dostepny jest jako opcja
trzeci watek dozujacy.

200 I) oraz SH500 (pojemnos¢ zbiornika
500 I) zostaty zaprojektowane dla
szybkiego wykonania upraw posrednich
podczas kultywaciji $cierniska przy jak
najnizszych kosztach. Ponadto mozna je
réwniez wykorzystac¢ do siewu rzepaku,
czy mieszanek réznej wielkosci nasion.

Precyzja i wysoka wydajnosé
Dostepne sg dwa modele SH200 lub
SH500 w zaleznosci od dawki wysiewu,
szerokosci roboczej i predkosci pracy.
Duze pojemnosci zbiornikéw gwarantuja
wysoka wydajnosé, a 8 wyjs¢ ze zbiornika
zapewnia rownomierny wysiew nasion na
catej szerokosci roboczej. Ponadto kazdy
siewnik do poplonéw posiada podest
zatadowczy z antyposlizgowymi stopniami
oraz relingi, aby zatadunek i pozostate
operacje mogty by¢ wykonywane
bezpiecznie.
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