CUBE SUPER K2

Kubota Z482

CUBE Super wiezg oswietleniowg

Kompaktowa budowa nowej wiezy oswietleniowej CUBE Super oraz jej konfiguracja
podstawowa, gwarantujg niemozliwos¢ jej przemieszczenia lub holowania w trakcie

wydarzen, a nowy system blokad wewnetrznych, bezpieczne blokowanie stabilizatoréw.

Cyfrowy sterownik GTLO01

Cyfrowy sterownik, przygotowany specjalnie dla zarzadzania kazdg funkcjg wiezy
oswietleniowej i najwiekszej tatwosci uzytkowania.

Dostep od gory

5 drzwiczek dla lepszego dostepu: 4 szerokie drzwiczki zapewniajgce petny dostep do
obszaru technicznego. 1 okragte drzwiczki od goéry, dla bezpiecznej i wygodnej
konserwaciji silnika.

4x320W Niskonapieciowe LED

CUBE Super stanowi szczytowe osiggniecie w kwestii bezpieczenstwa i
niezawodnosci. Wszystkie zamontowane LEDYy, zasilane sg niskim napieciem 48 V.
Koniec z wysokimi napieciami na kablach zewnetrznych, a wzbudnice LED chronione
sg wewnatrz ramy korpusu. Bezpieczenstwo to obowigzek!

Srubowana rama

Srubowana rama, dla znacznie lepszej wytrzymalosci na drgania, zuzycie i

rdze. Oferuje najwyzszg w branzy niezawodnos¢ i wytrzymatosc.

Zbiornik powstrzymywania cieczy

Zbiornik powstrzymywania cieczy, w celu unikniecia ryzyka wyciekéw na podtoze.

Bezpieczne blokowanie stabilizatoréw

Nowy, regulowany system blokad, osadzony w ramie maszyny. Krok przed
konkurencyjnymi, standardowymi systemami blokad. Koniec z usuwanymi zamkami
zewnetrznymi: po zamknieciu drzwi CUBE Super, hiemozliwa jest zmiana pozycji lub
nawet usuniecie stabilizatorow.
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CUBE SUPER K2 | LiGHT TOWERS

Kubota Z482

LINIA DIESEL

CUBE Super K2 Technical Data
Wymiary minimalne (D x S x W) 1230 x 1160 x 2405 mm

Wymiary maksymalne (D x S x W)

1790 x 1735 x 8400 mm

Waga na sucho 1005 kg
Uktad podnoszenia Hydrauliczny
Obrét masztu 340°

Moc lamp 4x320 W
Rodzaj lamp LED

Suma lumendéw 188160 Lm
Oswietlona powierzchnia 4500 m?
Silnik Kubota 7482
Chtodzenie silnika Woda
Sitowniki (ilo$¢) 2

Predkos¢ silnika (50/60 Hz) 1500 / 1800 rpm
Powstrzymywanie cieczy (110%) V

Alternator (kVA/V/Hz)

5/220/50 — 5/240/60

Gniazdo zasilania (kKVA/V/Hz)

2,5/220/50 - 2,5/240/60

Wtyczka przyrzgdowa (A/V/Hz)

16/220/50- 16/240/60

Srednie cisnienie akustyczne

58 dB(A) @ 7m

Odpornos¢ na predkos¢ wiatru 110 km/h
Pojemnosé zbiornika 1701
Catkowity czas pracy 243 h
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