TECHNISCHE DATEN

BELARUS-Modell

Matar

Lesstung

o]

Zylindarzahl
Hanndrahzahi
Bohmung §f Hub
Hasbroum,

max Drehmament
Drehmomentanstisg
Eanspiitzsystam

Kraftstofftankinhalt
Kuppiung
Geschwindigked max
BELARUS-Modeil

Aniria
Gatrisoe

Einheit

Emhe®

§70, 6572, 682

wassargakanit
46 | 62
Minsk 0-243 8

80/
15.5 A38

- b L
1970
RS

545
465
2370
3800
3600

1450 « 1850
1500 - 2100

L]

2000
Cberienkerregelung
45
180 bis 200
2
3 Stiick doppeaftwirkend
5407 1000

| 800, &20, 520F, 920

WwaBSRIgEkahit
&0/ &

Minsk D-243 5
4
00
110126
4750

=0
20
diekt
Treckeniufifilter
130
|Einacheiben -Trockenkuppl,
=

572,820

18/ unsynchronisiert

11.2-20
155 RA

B8%sg §u8

1450 - 1800
1500 - 2100

;gg=

180 bis 200
z
2 Sick doppeltwitkend
540/ 1000

1

BhZR

wassargaklhit, Turbo
65 /88
Minsk D-245.5 5
4
1800
110125

4T50
366
20

dingkdt

692, E20F, 520, BEIR

Allrad
s67 76 tedsynchionisiert
2507 1844 unsynchonisent
B20F. 1404 tailsynchronisierd
BN TR elsynchionisien

3BMTO R34
18,4, R34

1540 - 1970
1500 - 2100

ii
00
Obesienkesregelung

45
150 ba 200

2

3 Stilek dopgralbwirkend

5404 1000

| BE2M

vessergakOhit, Turbs
85 /B9

Mingk D-2455 5

36070 R4
184 R34

38

gggag §

1540 - 1570
1500 - 2100

n
4500
Cibarlenkermeageiung
55
T80 bis 200
il
2 Stock doppeltwiroend
540 1 1000

| 1028

wassergekhIL, Turbo
77 1105
Minsk D-245 S
4
2200
110125
4750

164 wlsynchionisiert

4280

1540 - 1870
1500 - 2100

]

4500
Coanenkemegeiung
&

180 bis 200
z2
3 Stiick doppeibwirkend
540/ 1000

Komiortsicherheitskabine mit zu &ffnenden Sefen- und Heckdensiern mi warmedimmender Sicherhedsverglasung, Dachhaube sulstellibar,

slektr, Scheiberwischer vorn und himten, Arbeitsschelrmeder vom und hinten, gepolstecier Fahnersity , Scheiberwaschaniage vorn, Startaniage 24Y,
Einteiterbremsaniage; MTS 570, 572, 800, 82k Fronigewichtermhmen mit Anhangomal und 10 Fronbgewichien je 20 kg,
MTS 582 820F, 520, 962R: Fronlgewichisrahmen mit Anhangemaul und 10 Fronigewichten je 45 kg,

MTS $52M, 1025 Hohenwrstellbate Anhangeruppiung, Frontgewichiershmen mit Anhingemaul und 10 Frontgesachien je 45 kg,

Hubwerk mit reel stehanden Zylindern, Monobiotsteusrung mit Zugirah-, Lage- und Mischregelung. MTS 1025: Gilbadbremas Hinlsrachss
Kiimaaniage, lugeledensr Siz. Radio-CD, Walterschekd Fanghaken, Phion fir, Kugetkopfupphmg, Hitchiaken (auler B52M und 1025), Zwedsierbems-
anlage, Frontkraftheber und Frontzapfwedle, Frontiader, Pllsgebemniung, Reduktionsgetriebe hydraufisch stufendos bis 1056 mih (suller 1025

MTS 520, 8521, 852M: Obadbremss Hinterachse; MTS §20F, 520, 9828, B82M: Varienle “Pius® mil newsm Deaign

Technische Anderungen vorbehalten

Uberreicht von:

HANDELS GMBH

[
BELIMPEX#’

Verkauf, Service,
Ersatzteile,
Ausstellung

Import und Export
Grafestr. 33, 04129 Leipzig
Tel: 0341 919250
Fax: 0341 91 92 520
www.belimpex.de

Betriebsstéatte Wiederoda
Siedlung 17, 04779 Wiederoda
Tel: 034 364 8050

Fax: 034 364 80514
vertrieb@belimpex.de

os BELARUS Bt e I e,

BELIMPEX«I'

HANDELS GMBH

Die bewahrten 4-Zylinder
von 62 PS bis 105 PS

MTS 570, 572, 592, MTS 800, 820 und 920
MTS 952 Turbo und MTS 1025 Turbo




Tausendfach bewahrte Baugruppen

2 Antriebskonzepte -
3 Vorderachsvarianten

Allradantrieb,

Faustachse, stabile Konstruktion,

hohe Belastbarkeit, grol3e Bereifung
ideal fir Frontlader- und Zugarbeiten
MTS 592, 820F, 920, 952R, 952M, 1025

Vorderachse ohne Antrieb,
einfach - wendig - preisgunstig
MTS 570 und 800

os BELARUS

MTS 592 und o
LElSTUNGSSTARK Die Varianten 820 Plus, 920 Plus und 952 Plus
MTS 952R " gefallen durch ihr modernes Design.
it EZ#Apzw S2.B0 ROBUST & ZUVERLASSIG
Zwei Traktoren - ein Konzept, p .

ideal fur Frontladerarbeiten

-mechanisches Wendegetriebe, mit der rechten
Hand wird der Frontlader bedient, mit der linken
Hand wird der Fahrtrichtungswechsel geschaltet,

-flissiges Arbeiten ohne Umgreifen vom Ganghebel
zum Frontladerhebel

Niedrigkabine fir alle Typen,
minimale Hohe nur 2,45 m

Allradantrieb,

Portalachse, hohe Bodenfreiheit,

maximale Wendigkeit, ideal fur
Pflegearbeiten und Fahren auf engen Héfen
MTS 572 und 820

Das Hubwerk mit zwei

stehenden Zylindern erreicht
bis 4,5t Hubkratft,

dazu Oberlenkerregelung
mit Zugkraft-, Lage-

und Mischregelung.

MTS 952M und 1025

einfache, klare Armaturen informieren
uber das Wichtige und verwirren nicht

Die Traktoren

MTS 920, 952 und 1025

sind mit

Olbadbremsen der Hinterachse
lieferbar.

Diese Olbadbremsen tiberzeugen
durch gleichmalige, kraftige
Verzogerungswerte und

eine lange Haltbarkeit.

hoéhenverstellbare Anhange-
kupplung mit Hitchhaken
MTS 570, 572, 592, 800, 820
820F, 920, 952R

erweitern die Einsatzmdoglichkeiten




