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avant arrière

Les spécialistes pour le matériel de

manutention  et des systèmes de

transport innovateurs.

    A
st

= W
a
 + x + l6 + a

      Ast = Largeur allée de gerbage
         a = Distance de sécurité = 200 mm
         l6 = Largeur de la palette (p.ex. 800 ou 1000 mm)
        b12= Longueur de la palette (p.ex. 1200 mm)



Caractérist. techniques Chariot Elévateur à Moteur Diesel
(selon VDI 2198) Type DFG 16-25XD en version antidéflagrante

Protection contre les explosions : Les appareils sont contrôlés et homologués par l'Office fédéral physique technique (PTB) pour une
utilisation dans des zones avec une atmosphère explosible conformément aux indices de protection suivants**** : protection contre les
explosions dues au gaz : - approprié pour une utilisation dans des espaces ex. des zones 1 et 2 suivant la BetrSichV au sein des sous-
groupe explosibles IIA et IIB et des classes de température T1 à T4.
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Caractéristiques
1.1 Constructeur (Raison sociale abrégée)
1.2 Désignation de type du constructeur
1.3 Source d´énerg.: batt., Dies., ess., carb. gaz., cour. sect.

1.4 Comm.: man., à car. acco., deb., assis, prép. les comm.

1.5 Capacité de chargement/charge**
1.6 Centre de gravité de la charge
1.8 Distance de la charge
1.9 Empattement

Poids
2.1 Poids du chariot à vide
2.2 Charge par essieu en charge avant/arrière
2.3 Charge par essieu à vide avant/arrière

Roues, train de roulement
3.1 Equip. de pneus: band., super-élast.,  polyurét.,pneus

3.2 Dimensions de pneus avant
   3.3 Dimensions de pneus arrière
   3.5 Nombre de roues avant/arrière, (motrices = x)
3.6 Voie avant
3.7 Voie arrière

Cotes et dimensions***
4.1 Inclin. du mât /tablier porte-fourche, en avant/en arrière

4.2 Hauteur mât abaissé
4.3 Levée libre
4.4 Hauteur de levée
4.5 Hauteur mât déployé
4.7 Hauteur protège-conducteur
4.8 Hauteur siège
4.12 Hauteur accouplement
4.19 Longueur hors-tout
4.20 Longueur au talon de fourche
4.21 Largeur hors-tout
4.22 Dimensions bras de fourche
4.23 Tabl. porte-fourch. suiv. la norm. DIN 15173/ISO 2328, class./form.A,B

4.24 Largeur tablier porte-fourche
4.31 Garde au sol au-dessous du mât en charge
4.32 Garde au sol au-dessous du centre de l´empattement
4.33 Largeur d´allée par palette 1000x1200 en travers
4.34 Largeur d´allée par palette 1000x1200 en long
4.35 Rayon de giration
4.36 Distance minimum du centre de rotation

Performances
5.1 Vitesse: translation en charge/à vide
5.2 Vitesse: élévation en charge/à vide
5.3 Vitesse: descente en charge/à vide
5.5 Force de traction en charge/à vide(hors de la zone ex.)

5.7 Rampe en charge/à vide
5.9 Temps d´accélération en charge/à vide
5.10 Frein de service

V-Motor
7.1 Constructeur / Type
7.2 Puissance du motor suivant ISO 1585
7.3 Régime nominal
7.4 Nombre de cylindres / cylindrée
7.5 Consommation de carburant suivant VDI-cycle

Autres données
8.1 Type du contrôle de vitesse
8.2 Pression hydraulique de service pour accessoires
8.3 Quantité d´huile pour accessoires
8.4 Niv. son. (Val. moy. d’après EN12053)
8.5 Dispositif d´attelage de remorque, nature/type DIN

** Réduction de la capacité de chargement à 80%
à partir de 3500 mm de hauteur de levée

*** Pour les mâts série, autres mâts sur demande
**** selon le modèle

MIAG
DFG 20XD

Diesel
assis
2,0
500
476
1710

4730
5380 / 1340
2200 / 2530

pneus
7.00-12/16PR
6.50-10/14PR

2x / 2
1030
1020

5 / 10
2225
1620
3150
3755
2260
1190
565
3674
2674
1300

48/128/1000
B

1100
110
110
4072
4272
2360
700

17 / 18
0,52 / 0,68
0,56 / 0,38

14250/13000
16 / 22
6,5 / 5,5

frein à pied  hydr.

MDE 226B-3x
36

2200
3 / 3120

2,4

hydrodyn.
150
12
83

SK3J/74056

MIAG
DFG 25XD

Diesel
assis
2,5
500
476
1710

4880
6130 / 1250
2270 / 2610

pneus
27x10/14PR

23x9-10/20PR
2x / 2
1030
1020

5 / 10
2225
1620
3150
3755
2260
1190
565
3674
2674
1300

48/128/1000
B

1100
110
110
4072
4272
2360
700

17 / 18
0,52 / 0,68
0,56 / 0,38

14250/13000
16 / 22
6,5 / 5,5

frein à pied  hydr.

MDE 226B-3x
36

2200
3 / 3120

2,4

hydrodyn.
150
12
83

SK3J/74056

MIAG
DFG 16XD

Diesel
assis
1,6
500
476
1710

4730
4940 / 1390
2200 / 2530

pneus
7.00-12/16PR
6.50-10/14PR

2x / 2
1030
1020

5 / 10
2225
1620
3150
3755
2260
1190
565
3674
2674
1300

48/128/1000
B

1100
110
110
4072
4272
2360
700

17 / 18
0,52 / 0,68
0,56 / 0,38

14250/13000
16 / 22
6,5 / 5,5

frein à pied  hydr.

MDE 226B-3x
36

2200
3 / 3120

2,4

hydrodyn.
150
12
83

SK3J/74056



DFG 30-40XD
Caractéristiques techniques

DFGChariot Elévateur à Moteur Diesel
en version anti-déflagrante, Zone 1

MIAG Fahrzeugbau GmbH
Kocherstr. 1, 38120 Braunschweig
Fon ++49 (0531) 8 66 01-0
Fax ++49 (0531) 8 66 01-50
www.miag.de / info@miag.de

avant arrière

Les spécialistes pour le matériel de

manutention  et des systèmes de

transport innovateurs.

    A
st

= W
a
 + x + l6 + a

      Ast = Largeur allée de gerbage
         a = Distance de sécurité = 200 mm
         l6 = Largeur de la palette (p.ex. 800 ou 1000 mm)
        b12= Longueur de la palette (p.ex. 1200 mm)



Caractérist. techniques Chariot Elévateur à Moteur Diesel
(selon VDI 2198) Type DFG 30-40XD en version antidéflagrante

Protection contre les explosions : Les appareils sont contrôlés et homologués par l'Office fédéral physique technique (PTB) pour une
utilisation dans des zones avec une atmosphère explosible conformément aux indices de protection suivants**** : protection contre les
explosions dues au gaz : - approprié pour une utilisation dans des espaces ex. des zones 1 et 2 suivant la BetrSichV au sein des sous-
groupe explosibles IIA et IIB et des classes de température T1 à T4.
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Caractéristiques
1.1 Constructeur (Raison sociale abrégée)
1.2 Désignation de type du constructeur
1.3 Source d´énerg.: batt., Dies., ess., carb. gaz., cour. sect.

1.4 Comm.: man., à car. acco., deb., assis, prép. les comm.

1.5 Capacité de chargement/charge**
1.6 Centre de gravité de la charge
1.8 Distance de la charge
1.9 Empattement

Poids
2.1 Poids du chariot à vide
2.2 Charge par essieu en charge avant/arrière
2.3 Charge par essieu à vide avant/arrière

Roues, train de roulement
3.1 Equip. de pneus: band., super-élast.,  polyurét.,pneus

3.2 Dimensions de pneus avant
   3.3 Dimensions de pneus arrière
   3.5 Nombre de roues avant/arrière, (motrices = x)
3.6 Voie avant
3.7 Voie arrière

Cotes et dimensions***
4.1 Inclin. du mât /tablier porte-fourche, en avant/en arrière

4.2 Hauteur mât abaissé
4.3 Levée libre
4.4 Hauteur de levée
4.5 Hauteur mât déployé
4.7 Hauteur protège-conducteur
4.8 Hauteur siège
4.12 Hauteur accouplement
4.19 Longueur hors-tout
4.20 Longueur au talon de fourche
4.21 Largeur hors-tout
4.22 Dimensions bras de fourche
4.23 Tabl. porte-fourch. suiv. la norm. DIN 15173/ISO 2328, class./form.A,B

4.24 Largeur tablier porte-fourche
4.31 Garde au sol au-dessous du mât en charge
4.32 Garde au sol au-dessous du centre de l´empattement
4.33 Largeur d´allée par palette 1000x1200 en travers
4.34 Largeur d´allée par palette 1000x1200 en long
4.35 Rayon de giration
4.36 Distance minimum du centre de rotation

Performances
5.1 Vitesse: translation en charge/à vide
5.2 Vitesse: élévation en charge/à vide
5.3 Vitesse: descente en charge/à vide
5.5 Force de traction en charge/à vide(hors de la zone ex.)

5.7 Rampe en charge/à vide
5.9 Temps d´accélération en charge/à vide
5.10 Frein de service

V-Motor
7.1 Constructeur / Type
7.2 Puissance du motor suivant ISO 1585
7.3 Régime nominal
7.4 Nombre de cylindres / cylindrée
7.5 Consommation de carburant suivant VDI-cycle

Autres données
8.1 Type du contrôle de vitesse
8.2 Pression hydraulique de service pour accessoires
8.3 Quantité d´huile pour accessoires
8.4 Niv. son. (Val. moy. d’après EN12053)
8.5 Dispositif d´attelage de remorque, nature/type DIN

** Réduction de la capacité de chargement à 80%
à partir de 3500 mm de hauteur de levée

*** Pour les mâts série, autres mâts sur demande
**** selon le modèle

MIAG
DFG 35XD

Diesel
assis
3,5
500
495
1840

5500
8050 / 950
2600 / 2900

pneus
27x10/14PR

23x9-10/20PR
2x / 2
1130
1070

5 / 10
2225
1620
3100
3705
2260
1190
565
3934
2934
1400

58/128/1000
A

1200
150
110
4362
4562
2640
782

17 / 18
0,35 / 0,45
0,45 / 0,26

17000/13000
17 / 22
7 / 5,5

frein à pied  hydr.

MDE 226B-4x
48

2200
4 / 4160

2,9

hydrodyn.
150
12
83

SK3J/74056

MIAG
DFG 40XD

Diesel
assis
4,0
500
495
1840

5750
8680 / 1020
2600 / 3150

pneus
27x10/14PR

23x9-10/20PR
2x / 2
1130
1070

5 / 10
2225
1620
3100
3705
2260
1190
565
3934
2934
1400

58/128/1000
A

1200
150
110
4362
4562
2640
782

17 / 18
0,35 / 0,45
0,45 / 0,26

17000/13000
17 / 22
7 / 5,5

frein à pied  hydr.

MDE 226B-4x
48

2200
4 / 4160

2,9

hydrodyn.
150
12
83

SK3J/74056

MIAG
DFG 30XD

Diesel
assis
3,0
500
476
1840

5100
7210 / 890
2410 / 2690

pneus
27x10/14PR

23x9-10/20PR
2x / 2
1130
1070

5 / 10
2225
1620
3150
3755
2260
1190
565
3814
2814
1400

58/128/1000
B

1200
110
110
4242
4442
2520
782

17 / 18
0,35 / 0,45
0,45 / 0,26

17000/13000
17 / 22
7 / 5,5

frein à pied  hydr.

MDE 226B-4x
48

2200
4 / 4160

2,9

hydrodyn.
150
12
83

SK3J/74056


