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DS 70
Diesel Rammer

极端夯实作业专家
威克诺森内燃冲击夯充实您的内燃系列。DS 70
是一款具备低一氧化碳排放、紧凑型尺寸及高度协调性的机器，是夯实粘性土、混合土与颗粒土壤的理想选择。

内燃引擎是现有的环境友好性最佳的冲击夯引擎，这使其成为通风性差的沟槽内夯实作业的完美选择。●

减噪盖减少了引擎与底板发出的噪声，降低了对操作员的影响。●

大容量防腐蚀油罐配备有自清洁罐内过滤器，这促成其长久使用寿命，同时需要最少维护。●

为增加操作员舒适度，采用单杆控制启动、变速与关闭引擎。●

高度工程化的导向手柄内置减震座体系减少了手臂振动（HAV），从而提高了用户舒适度。●
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技术参数

运行数据

工作重量 83 千克

冲击底板尺寸（宽 x 长） 280 x 330 or 330 x 330 毫米

长 x 宽 x 高 725 x 370 x 1,000 毫米

行程 冲击夯底板处 75 毫米

锤击次数 最大 700 1/分钟

工作速度 13 米/分钟

发动机数据

发动机型号 L 48 

发动机制造商 洋马 

发动机 空冷单缸柴油引擎 

汽缸工作容积 211 立方厘米

按照转数 3.600 1/分钟

燃料消耗 0,9 升/小时

油箱容积 （燃料） 4,2 升

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。

由于产品不断变化，我们保留更改的权利。 关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际初始功率随具体的工作条件发生变化。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际输出功率随具体的工作条件发生变化。
如有更改或错误，恕不另行通知。 对图片也保留相同权利。 版权所有 © 2013 Wacker Neuson SE。


