Poids
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E16 ‘ Pelles compactes

Caractéristiques

Cinématique de travail

Poids en ordre de marche avec godet standard, sans 1515 kg 8
I'opérateur . ¢
Poids supplémentaire de la cabine avec chauffage 129 kg

Poids supplémentaire des chenilles en acier 53 kg

Pression au sol avec chenilles en caoutchouc 28.60 kPa

Moteur

Marque / Modele Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2)

Carburant Diesel N

Nombre de cylindres 3 £

Cylindrée 0.72L

Puissance max. a 2500 tr/min (ISO 9249) 9.9 kW F

Couple net max. a 2000 tr/min (SAE net) 42.2Nm )
Performances

Force d’arrachement au balancier (ISO 6015) 9560 N -
Force d’arrachement au godet (ISO 6015) 16640 N A 196°

Force de traction 20029 N (B)  4146.0 mm

Vitesse de déplacement 2.9 km/h ) 4101'0 mm

Vitesse de déplacement, grande vitesse (option) 4.8 km/h () 4276.0 mm

Systéme hydraulique (DZ 1576.0 mm

Type de pompe Pompe & engrenage double EE)) ;gg%omn;m

Débit total des pompes 41.30 L/min F) 368.0 mm

Débit de la pompe 1 a 2500 tr/min 11.25 L/min ’

Débit des pompes 2 et 3 a 2500 tr/min 15.00 L/min Dimensions

Débit aux auxiliaires 30.00 L/min

Aucxiliary relief 231.0 bar

Pression secondaire sur la fleche (extrémité base et tige
du vérin)

Systéme d’orientation

210.0 - 250.0 bar

Déport de fleche a gauche 80°

Déport de fleche a droite 60°

Vitesse d'orientation 8.1 RPM

Contenances

Systéme de refroidissement 5.70L

Huile moteur avec filtre 3.50 L

Réservoir de carburant 23.80L

Systéme hydraulique 2150 L

Environnement (A) (J) 980.0mm

Pression acoustique LpA (Directive UE 2000/14/CE) 78 dB(A) gg)) E g;(?)1domn;1m

Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE) 92 dB(A) ) M) 480.0 mm

Equipement de série (E) (N)  605.0mm

Lame de remblayage de 980 mm Ceinture de sécurité a enrouleur EE)) Eg)) 12)226% m

Chenilles en caoutchouc de 230 mm Silencieux pare-étincelles H) 3925'0 mm Q 1873.0 mm

Circuit hydraulique auxiliaire & double effet avec raccords Cabine TOPS/ROPS* 1 (HY) 3904.0 mm R 1722.0 mm

rapides Translation a deux vitesses 0 230 'mm '

Verrouillage des fonctions hydrauliques par le relevage de Feux de travail '

la cor_150|e gauche Garantie : 12 mois, 2000 heures (au premier terme atteint) Options

éé?ﬁ:ﬁggszr;%ﬁuliques par manipulateurs pilotés Circuitauxiliaire a double  Démarrage sans clé

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme & la norme ISO 3471 et structure de protection contre le basculement (TOPS) conforme a la action Alarme de dEplacement
norme 1SO 12117. Gyrophare Gyrophare
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