
BB 1818 GTGT

DONNEES DU VEHICULE: Nissan 

Modèle Nissan Cabstar 

Variante disponible 35.12 35.14 

Empattement 3400 mm 3400 mm 

Poids maxi admissible 3.500 kg 

Capacité du réservoir 90,0 l 

ARBEITSDIAGRAMM 

Teupen se réserve le droit d‘améliorer constamment ses produits. Sous réserve d‘erreurs et de 
modifications du produit, les photos et schémas ne servent qu‘à des fins d‘illustration. Pour une 
utilisation correcte de nos produits, il est impératif de consulter la notice de conduite. Une utilisation 
non conforme aux directives pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles. Teupen se 
réserve le droit de modifier ses équipements. Seules les conditions de garantie écrites sont retenues. 
Teupen n‘accorde pas d‘autres extensions de garantie que celles stipulées par écrit. « Teupen », « LEO 
Series » et « Access redefined » sont des marques déposées de Teupen Maschinenbau GmbH aux Etats 
Unis et dans de nombreux autres pays. Version 2013-A © Teupen Maschinenbau GmbH 2013. 

ENTSPRICHT DEN NORMEN 

EN ISO 9001 EN 280:2001 
 
 

Données techniques 

DONNEES DU VEHICULE:Mercedes 

Modèle Mercedes-Benz Sprinter 

Variante disponible 313 CDI 316 CDI  

Empattement 4325 mm 

Poids maxi admissible 3.500 kg 

Capacité du réservoir 75,0 l 

4325 mm  

Photos du Nissan Cabstar 35,13 

DIMENSIONS Nissan Mercedes 

Hauteur de travail, max. 18,60 m  

Déport, max. 8,25 m  

Hauteur d´articulation, max. 8,10 m  

Hauteur du panier (A) 1,10 m  

Longueur du panier (B) 0,70 m   

Largeur du panier (C) 1,40 m  

Longueur minimale totale (D) 7,10 m  7,9 m 

Hauteur min., pos. de transport (E) 2,40 m  2,5 m 

Largeur minimale totale (F) 2,30 m   

Empattement (G) Voir en bas  

Largeur de la stabilisation min. (H) 2,30 m   

Largeur de la stabilisation max. (I) 0,18 m  

PRODUCTIVITÉ Nissan Mercedes 

Capacité de charge 200 kg  

Jib 90°  

Panier rotatif -  

Rotation de la tourelle 355°  

Stabilisation app. jusqu´à la pente de 3°/5,2 %  

Source d'énergie LKW-
Nebenabtrieb 

 

Nombre maximum de personnes 2  

Type de permis de conduire EURO B/3  



CHASSIS & STABILISATION   

Structure compacte et rigide pour une excellente stabilité 

Véhicule porteur en option: Nissan Cabstar ou Mercedes-Benz Sprinter 

Stabilisation hydraulique rapide avec nivellement automatique. 

Contrôle constant des stabilisateurs avec capteurs de pression 

sabilisation sur pente maxi 1° 

Stabilisation possible en passage étroit de 2,50 m 

Plateaux d'appui en PVC, résistants à l'abrasion 

Ausstattung 

SYSTEME DE LA NACELLE   

Commande à cable amovible 

Toutes les fonctions peuvent être contrôlées depuis le panier 

Commande électro-proportionnelle intuitive 

Capot de protection du dispositif de commande robuste et verrouillable  

Nivellement hyraulique automatique du panier 

système de rotation via un engrenage à vis sans fin et moteur hydraulique 

Panier 2 personnes avec points d'encrage pour harnais de sécurité 

Commandes d'urgence par pompe manuelle 

Rotation tourelle: 355° 

Rotation du Jib à 90° 

MOTORISATION   

Energie délivrée par la prise de force au camion 

Dispositif start/stop du moteur directement depuis le panier 

 

Prise de 230 V (EU) dans le panier 

Châssis et stabilisateurs protégé par une couche métallique cathodique en RAL 9005 

Bras et vérins hydrauliques laqués en RAL 3020 (rouge) 

Poids Total inférieur à 3,49 T (selon le véhicule porteur et les équipements choisis) 

Aménagement des tuyaux et câbles d’alimentation à l’intérieur de la flèche 

Huile biodégradable de série pour le système hydraulique 

Vannes de blocage – clapets anti-retour sur tous les vérins hydrauliques  

Protection du système hydraulique par soupapes de limitation de pression 

Protection du réservoir, du dispositif de commande d’urgence, des flexibles 

Tôles de protection du boitier électrique et du poste de commande bas  

Cadre latéral de sécurité selon réglementation routière du pays 

PRODUCTIVITÉ, SÉCURITÉ, QUALITÉ 

Compteur horaire 

OPTIONS  

Peinture spéciale, unie, selon les couleurs RAL (sauf les 
peintures métalliques, lumières et couleurs spéciales) 

Peinture spéciale, deux couleurs, selon les couleurs RAL 
(sauf les peintures métalliques, lumières et couleurs 
spéciales) 

ACCESSOIRES 

Harnais de sécurité 

4 Cales en PVC 450 x 400 x 40 mm 

Support de rangement verrouillable pour les cales en PVC 

Equipement de levage (capacité 200 kgs) 

Installation préliminaire pour l’équipement de levage 

BB 1818 GTGT

PORTEUR & ACCESSOIRES POSSIBLE 

Nissan Cabstar 35.12/Light Version 
Version de base sans airbags 
Sans air conditionné ni radio 

Nissan Cabstar 35.14/Boîte 6 rapports/Light Version 
Version de base sans airbags 
Sans air conditionné ni radio 

313 CDI Mercedes Sprinter 
Version de base avec Airbags 
Air conditionné et radio inclus 

316 CDI Mercedes Sprinter 
Version de base avec Airbags 
Air conditionné et radio inclus 

Feux anti-brouillard (seulement sur modèle Nissan 
Cabstar) 

Frais de transfert pour acheminement du véhicule porteur 

Demandes pour l´Amérique du 
Nord et du Sud: 

Succursale USA 
 

Teupen USA, Inc. 
10701 Southern Loop Blvd.  
Pineville, NC 28134, USA  
 

phone (704) 248-9871 
fax (704) 248-9889 
 

infousa@teupen.com 
www.teupen.com/us 


