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Torre de iluminacién Hydro Power Box Hybrid

La Hydro Power Box ya esta disponible en la innovadora configuracion hibrida.Gracias
a sus altas prestaciones de seguridad, la Hydro Power Box Hybrid es una torre de
iluminacion ideal para iluminar eventos en directo como conciertos y partidos
deportivos, incluso cerca del publico.

Paquete de baterias

La Hydro Power Box Hybrid proporciona hasta 8 horas de funcionamiento continuo sin
emisiones de dioxido de carbono, consumo de combustible ni ruido, gracias a las
baterias. Las baterias secas especiales se pueden recargar en pocas horas desde una
fuente de alimentacién externa o desde el generador de reserva incorporado.
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Generador de reserva

Cuando la Hydro Power Box Hybrid ha utilizado toda la energia almacenada de las
baterias, el generador de apoyo diésel se iniciara automaticamente, proporcionando
toda la energia necesaria para alimentar los focos y, al mismo tiempo, recargar las
baterias. Cuando las baterias estén totalmente cargadas, el generador se apagara
automaticamente.

Picture shown may not reflect actual configuration.

Focos LED Generac
4 focos LED de 120W de alta eficiencia disefiados por Generac Mobile®.
Bajo nivel de ruido y emision de diéxido de carbono

Cuando la Hydro Power Box Hybrid se alimenta a través de la bateria, es
completamente silenciosa y no emite diéxido de carbono (CO2). Una solucion ideal
para eventos y areas de trabajo con bajos requerimientos de ruido o COa».

El tiempo de funcionamiento mas largo

Gracias a las caracteristicas hibridas y los focos LED, la Hydro Power Box Hybrid
puede funcionar durante 490 horas sin recarga.

Accesibilidad superior

La Hydro Power Box Hybrid tiene dos puertas grandes para llegar faciimente al area
técnica. Los focos se pueden ajustar facilmente utilizando la escalera incluida en la
maquina.

Opcion: focos HYPER LED

La HPB Hybrid puede equiparse con los focos Hyper LED opcionales, colocados en
soportes especiales para apuntarlos en todas las direcciones.
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LIGHT TOWERS

Hydro Power Box Hybrid Technical Data
Dimensiones minimas (L x W X H) 1150 x 1150 x 2534 mm

GENERAC | mosiLe

SPECIFICATIONS

Dimensiones maximas (L x W X H)

1150 x 1150 x 8300 mm

Peso en seco 1225 kg
Sistema de elevacion Hidraulico
Rotacion del mastil 340°
Potencia de los focos 4x120 W
Tipo de focos LED

Lumen total 69600 Im
Area iluminada 2500 m?
Motor Yanmar L70N
Refrigeracion del motor Aire

Cilindros

1

Revoluciones del motor (50/60 Hz)

3000/ 3600 rpm

Bandeja de retencion de liquidos (110%) \

Alternador (kVA/V/Hz) 5/220/50 — 5/240/60
Baterias — recarga 6h 15’

Baterias — autonomia 8h

Toma de entrada (A/V/Hz)

16/220/50 — 16/240/60

Nivel medio de presion acuUstica

0-66 dB(A) @ 7m

Resistencia al viento 80 km/h
Capacidad del depdsito 2651
Autonomia total 541 h
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