


Die Joker hinterlässt einen fein-

krümeligen, rückverfestigten Boden 

mit besten Auflaufbedingungen

Effektive Packersysteme sorgen für eine 

intensive Krümelung und Rückverfestigung

Robustes DiscSystem sichert optimale

Mischqualität und Einebnung

Joker – Hohe Einsatzsicherheit 

in schwierigen Bedingungen
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HORSCH Joker 6 RT 8 RT 12 RT

Arbeitsbreite (m) 6,00 7,50 12,00

Transportbreite (m) 3,00 3,00 2,98

Transporthöhe (m) 3,30 4,00 4,00 

Länge (m) 6,00 6,00 6,65

Gewicht (kg) 4.530 5.480 8.270

Reifengröße Stützräder --- 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Reifengröße Fahrwerk 400/60-15.5 400/60-15.5 550/60-22.5

DiscScheiben Ø (cm) 51 51 51

DiscScheiben Stärke (mm) 6 6 6

Anzahl der DiscScheiben 48 60 96

Schnittwinkel DiscSystem (Grad) 17 17 17

DW Steuergeräte 3 3 4

Leistungsbedarf (KW/PS) 130-175/180-240 175-235/240-320 265-350/360-480

Geräteanbau Zugpendel/Unterlenkeranhängung Zugpendel/Unterlenkeranhängung Zugpendel/Unterlenkeranhängung

Fahrwerk Serie Serie Serie

Beleuchtung Serie Serie Serie

HORSCH Joker 3 CT 3,5 CT 4 CT 5 CT 6 CT

Arbeitsbreite (m) 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

Transportbreite (m) 3,00 3,50 2,95 2,95 2,95

Transporthöhe (m) 1,75 (40 cm Hub) 1,90 (40 cm Hub) 2,80 (40 cm Hub) 3,25 (40 cm Hub) 3,70 (40 cm Hub)

Länge (m) 2,50 2,50 2,90 2,90 2,90

Gewicht (kg) 1.350 1.650 2.450 2.850 3.250

Gewicht incl. 400 kg 1.750 2.050 --- --- ---

Zusatzgewichte

DiscScheiben Ø (cm) 46 46 46 46 46

DiscScheiben Stärke (mm) 6 6 6 6 6

Anzahl Scheiben DiscSystem 24 28 32 40 48

Schnittwinkel DiscSystem (Grad) 17 17 17 17 17

DW Steuergeräte --- --- 1 1 1

Leistungsbedarf (KW/PS) 65-90/90-120 75-100/100-140 90-120/120-160 110-150/150-200 130-175/180-240

Geräteanbau Kat. II/III Kat. II/III Kat. III Kat. III Kat. III

Beleuchtung Serie Serie Serie Serie Serie


