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Betriebsbremse Uber hydrostatischen Fahrantrieb auf Vorder- und Hinter-
achse wirkend

: Feststellbremse auf Hinterachse wirkend _

Bereifung serienmafig 10.0/75-15.3AS

7 Gesamtbreite 1,24-1,87m
Komfortsitz mit Sicherheitsgurt (jeweils mit integriertem x

, Kontaktschalter)
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Komfortlenksdule (neigungs- und hdhenverstellbar)
mit Betriebsstundenzahler und Tankuhr
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Hydraulikantrieb und Radmotoren
sind so ausgelegt, dass die gesam-
te Antriebsleistung jeweils von der
belasteten Achse voll auf den Boden
Ubertragen wird.

Im Gegensatz zum automativen
Fahrantrieb sind Motorendrehzahl
und Geschwindigkeit nicht gekoppelt.
Dadurch kénnen Vorschub und Hub-
kraft bei voller Motorleistung stets
optimal dosiert werden.

Unser neuver Hoflader ist hinsichtlich Ladeleistung, Standsicherheit
und Bedienungskomfort einzigartig.

Dank hydraulisch teleskopierbarer Achse durchféhrt er schmalste
Futtergénge und ist bei Bedarf binnen Sekunden bis 1,87 m breit
und damit absolut kippsicher. Sein Teleskoparm erreicht jeden
Winkel und die feinfihlige Lenkung erméglicht ein genaues und
wackelfreies Laden auch in gro3en Héhen.

Das iberlegene Antriebskonzept sorgt fir maximalen Vorschub
auch unter schwierigsten Bedingungen, z.B. beim Mistladen oder
Erdarbeiten. Stets steht die volle Kraft auf den jeweiligen Rad-
motoren zur Verfigung.

Enorme Hubkraft bei maximaler Sicherheit und trotzdem so leicht,
dass er auch auf Spaltenbéden fahren kann.

Mit ausgefahrener Achse steht der
Hoflader mit einer Breite bis 1,87 m
(Bereifung 10/15) absolut sicher.
Der Schwerpunkt liegt auch in un-
ebenem Gelande innerhalb der Spur
und verhindert ein Umfallen.

_ Damit sind auch Einsatze auf dem

= Feld oder im Forst moglich. Innerhalb
Sekunden wird bei Bedarf die Achse
1,24 m schmal und passt durch enge
Stalleinfahrten und Futterwege.

Die Umstellung erfolgt hydraulisch.

Die Anforderungen an Hubkraft und
Ladehdhe werden immer grofer.
Kein Problem fir den neuen OSTLER
Hoflader, denn der Teleskoparm
reicht bis 3,30 m Hohe. Damit befillt
er auch hohe Futtermischwagen und
Kipper oder greift sich im Futterlager
Ballen aus ungeahnter Hohe. Und das
mit maximaler Leistung dank optima-
ler Gewichtsverteilung und leistungs-
starker Zylinder.

Hydraulischer Niederhalter mit
abnehmbaren Zinken
Aufsteckrahmen fir Niederhal-
ter (fir zusatzl. Fahrerschutz
bei Palettenbetrieb)

Freies Steuerventil fir zusatzl.
Arbeitswerkzeuge
Standardschaufel mit
Stahlzéhnen 90cm/200]
Schwergutschaufel mit

Stahlzéhnen 120cm/250|

Leichtgutschaufel 150cm/450I
Palettengabel 90 oder 125cm
Dung- und Grasgabel

mit finf Zinken (schraubbar)
Schnee- und Planierschild
Erdbohrer

zwei Arbeitsscheinwerfer
Beleuchtungsanlage gem. StVo
TUV-Gutachten fir StraBenfahrt
Wetterschutzverdeck oder

Kabine

Trotz seiner enormen Hubleistung
ist der Hoflader durch seine kom-
pakte Bauweise dufBerst wendig.
Mit einem minimalen Wenderadius
und fein abgestufter Lenkung
mandvriert er auch in engen Stal-
lungen ausgezeichnet. Und weil
das Anfahren stets weich erfolgt,
sind auch langere Ladearbeiten
mit haufigem Richtungswechsel
kein Problem.

Durch DGS-Euronorm-Aufnahme kann handels-
Ubliches Werkzeug verwendet werden.

Fir Arbeiten im Freien und optimale Sicherheit
erhalten Sie den K3 auf Wunsch mit Komfortkabine.
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Eigene Entwicklung und
Fertigung nach CE-Norm



