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Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Wasserloo, Belgium
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* für 6.9bar - ** für 10.3bar

www.doosanportablepower.eu

Modelle 7/20 7/26E 7/31E 7/41 7/53 7/73 - 10/53

Kompressor
Liefermenge (Luft) - m³/min (cfm) 2.0 (70) 2.5 (88) 3.0 (105) 4.0 (141) 5.0 (177) 7(247) - 5.3(187)

Betriebsnenndruck - bar 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9(100) 6.9 (100) 6.9 (100) 6.9 (100) 
10.3 (100)

Motor
Fabrikat Kubota Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Cummins
Typ 3IRJ5N 3IRH2NS 3IRH8N 4IRH8N 4TNV84T-BMDP QSF 2.8
Zylinderzahl 3 3 3 4 4 4
Volllastdrehzahl - U/min 3000 2800 2800 2800 2600 2400* - 1900**
Leistung - kW (PS) 17.5 (23.5) 21.2 (28.5) 26.0 (34.8) 34.8 (47.0) 36 (49) 56 (74)
Elektrik - volt 12 12 12 12 12 12
Kühlung Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser
Tankinhalt - liter 26 50 50 40 60 122.5
Luftauslassanschlüsse - BSPT 
(British Standard Pipe Thread) 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾” 3 x ¾” 1 x 1¼”, 3 x ¾”

Schadstoffnorm Stufe IIIA Stufe IIIA Stufe IIIA Stufe IIIA Stufe IIIA Stufe IIIB
Schallleistungspegel
Gemäß EC-Richtlinie 2000/14/EC   (2006) - LWA 97 98 98 98 98 98
Reifen
Reifengröße 155R13 155R13 155R13 155R13 155R13 185R14C
Anzahl Räder 2 2 2 2 2 2
Abmessungen (mit Fahrwerk)
Gesamtlänge mit fester Zugstange - mm 2611 2923 2923 3052 3389 3550
Gesamtlänge (min/max) 
mit verstellbarer Zugstange - mm 2695 / 2905 3213 / 3369 3213 / 3369 3322 / 3577 3520 / 3770 3848 / 4048

Gesamtbreite - mm 1272 1390 1390 1390 1432 1700
Höhe - mm 1130 1235 1235 1369 1301 1445
Leergewicht, feste/verstellbare Zugstange - kg 430 610 / 625 630 / 645 717 / 742 830 / 860 1272 / 1315
Betriebsgewicht, feste/verstellbare Zugstangev - kg 445 650 / 665 670 / 685 750 / 775 875 / 907 1359 / 1402
Max. Gewicht (s. Typenschild) – kg 750 750 750 900 1100 1600
Abmessungen (ohne Fahrwerk - mit uuuuArbeitsgestell)
Gesamtlänge - mm 1443 1764 1764 1785 1990 2450
Breite - mm 940 940 940 940 940 1200
Höhe - mm 930 1145 1145 1204 1230 1445
Leergewicht - kg 385 630 550 590 705 1172
Betriebsgewicht - kg 400 570 590 623 755 1259
Ungebremstes Fahrwerk - abziehen (kg) 
feste/verstellbare Zugstange 25 35 / 30 35 / 30 - - -

Generatoroption – hinzufügen (kg) - 53 53 53 53 -
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