
Le LF 130 LT est un compacteur à plaque avant rapide et robuste, idéal pour le compactage des
couches fines à moyennes sur des sols pulvérulents. La forme unique de sa plaque et sa vitesse
optimisée assurent un compactage rapide et facile à des taux de production élevés. La poignée
exclusive et brevetée à faibles vibrations vous protège contre les vibrations dangereuses et son
design compact avec poignée rabattable facilite le transport et le stockage.

LF 130 LT HATZ
967 89 69‑01

Hatz 1B20

3,2 kW

Recoil

757 g/kWh

Diesel

Soil

95 Hz

20 N

22 m/min

500 mm

960 mm

Réf. :

FORWARD PLATE LF 130 LT Hatz

967 89 69‑01
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TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
LF 130 LT

MOTEUR

Motor/engine model

"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"

Lanceur

Exhaust emissions (CO2 EU V)

Source d’alimentation

SPÉCIFICATIONS

Compaction application

Fréquence

Centrifugal force

Vitesses

DIMENSIONS

Plate width

Longueur maxi

https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lf130lt-pim96581747/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lf130lt-pim96581747/#


LF 130 LT HATZ
967 89 69‑01

500 mm

1 122 mm

142 kg

104 dB(A)

103 dB(A)

6,8 m/s²

1,1 m/s²

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

PIÈCES DE RECHANGE

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
LF 130 LT

Largeur maxi

Hauteur maxi

Poids

NUISANCES SONORES

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"

VIBRATIONS

Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche

"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"


