
L'LG 204 è una piastra vibrante reversibile compatta e leggera, ma allo stesso tempo potente,
sviluppata per interventi minori su strade e sentieri, case private e fossi stretti. È ideale per l'utilizzo
sugli strati di macadam più sottili dove sono necessarie agilità e reattività. Il motore diesel Hatz
1B20 con avviamento elettrico riduce il consumo di carburante e le emissioni, mentre i componenti
di qualità riducono le vibrazioni. Dotata di una potente piastra di fondo Hardox 400 in acciaio.

LG 204 HATZ | 600 MM | EL
967 85 52‑03

LG 204 HATZ | 500 MM |
MAN
967 85 52‑05

LG 204 HATZ | 500 MM | EL
967 85 52‑06

4 tempi con raffreddamento ad aria 4 tempi con raffreddamento ad aria 4 tempi con raffreddamento ad aria

3,1 kW 3,1 kW 3,1 kW

Diesel Diesel Diesel

Elettrico Recoil Elettrico

987 g/kWh 987 g/kWh 987 g/kWh

Diesel Diesel Diesel

Art. n.

VARIANTE DEL PRODOTTO

PIASTRA REVERSIBILE LG 204 Hatz | 600 mm | EL

967 85 52‑03

Husqvarna LG 204

LARGHEZZA
PIASTRA

600
mm

PESO

251
kg

FORZA
CENTRIFUGA

36
N

TUTTE LE
SPECIFICHE
LG 204

MOTORE

Modello del motore

Potenza max (Dati

forniti dal

produttore del

motore)

Tipo di potenza o

combustibile

Avviamento

Emissioni di scarico

(CO2 EU V)

Alimentazione

SPECIFICHE

https://www.husqvarnaconstruction.com/it/compattatori/lg204/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/it/compattatori/lg204/#


LG 204 HATZ | 600 MM | EL
967 85 52‑03

LG 204 HATZ | 500 MM |
MAN
967 85 52‑05

LG 204 HATZ | 500 MM | EL
967 85 52‑06

36 N 36 N 36 N

22 m/min 22 m/min 22 m/min

No No No

600 mm 500 mm 500 mm

600 mm - -

600 mm 500 mm 500 mm

251 kg 228 kg 244 kg

106 dB(A) 106 dB(A) 106 dB(A)

105 dB(A) 105 dB(A) 105 dB(A)

PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI

PARTI DI RICAMBIO

TUTTE LE
SPECIFICHE
LG 204

Forza centrifuga

Velocità

Compaction

indicator

DIMENSIONI

Larghezza piastra

Lunghezza piastra

Dimensione

prodotto, profondità

Peso

SUONO E

RUMOROSITÀ

Livello di potenza

acustica, LWA

Livello di pressione

acustica

all'orecchio

dell'operatore


