
L'LG 504 è una piastra vibrante reversibile potente e affidabile, sviluppata per la compattazione
efficiente di strati di terreno granulari profondi e medio-profondi. È un'alternativa o complemento
efficace ai rulli per la compattazione in aree chiuse. È dotata di un motore diesel Hatz 1D81Z con
avviamento elettrico e offre un design ergonomico, di facile manutenzione. L'indicatore di
compattazione è opzionale.

LG 504 HATZ | 700 MM
(550+2X75) | CI | EL
967 85 55‑05

LG 504 HATZ | 550 MM | EL
967 85 55‑06

LG 504 HATZ | 700 MM
(550+2X75) | EL
967 85 55‑07

4 tempi con raffreddamento ad aria 4 tempi con raffreddamento ad aria 4 tempi con raffreddamento ad aria

9,1 kW 9,1 kW 9,1 kW

Diesel Diesel Diesel

Elettrico Elettrico Elettrico

975 g/kWh 975 g/kWh 975 g/kWh

Diesel Diesel Diesel

Art. n.

VARIANTE DEL PRODOTTO

PIASTRA REVERSIBILE LG 504 Hatz | 850 mm | EL

967 85 55‑11

Husqvarna LG 504

LARGHEZZA
PIASTRA

850
mm

PESO

513
kg

FORZA
CENTRIFUGA

65
N

TUTTE LE
SPECIFICHE
LG 504

MOTORE

Modello del motore

Potenza max (Dati

forniti dal

produttore del

motore)

Tipo di potenza o

combustibile

Avviamento

Emissioni di scarico

(CO2 EU V)

Alimentazione

SPECIFICHE

https://www.husqvarnaconstruction.com/it/compattatori/lg504/?article=967855511#
https://www.husqvarnaconstruction.com/it/compattatori/lg504/?article=967855511#


LG 504 HATZ | 700 MM
(550+2X75) | CI | EL
967 85 55‑05

LG 504 HATZ | 550 MM | EL
967 85 55‑06

LG 504 HATZ | 700 MM
(550+2X75) | EL
967 85 55‑07

65 N 65 N 65 N

32 m/min 32 m/min 32 m/min

Sì No No

700 mm 550 mm 700 mm

700 mm 550 mm 700 mm

499 kg 470 kg 499 kg

109 dB(A) 109 dB(A) 109 dB(A)

108 dB(A) 108 dB(A) 108 dB(A)

PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI

PARTI DI RICAMBIO

TUTTE LE
SPECIFICHE
LG 504

Forza centrifuga

Velocità

Compaction

indicator

DIMENSIONI

Larghezza piastra

Dimensione

prodotto, profondità

Peso

SUONO E

RUMOROSITÀ

Livello di potenza

acustica, LWA

Livello di pressione

acustica

all'orecchio

dell'operatore




