Husgvarna LH 700 660 780 05

mm kg N
PLATE HMOTNOST, CENTRIFUGA
WIDTH KG L FORCE

REVERSIBLE PLATE LH 700 Hatz | EL
Obj. €.: 967 89 72-01

BHusquama 1 70
AN )
) 7 S

Model LH 700 je naSe nejvykonnéjsi hutnici deska. Je pIné hydraulicky a ma takovy vykon

a kapacitu, Ze ucinné zvladne hutnéni stfedné silnych az silnych vrstev zrnité zeminy - od pisku po
kameni. Nabizi dieselovy motor Hatz 1D90V s elektrickym startovanim, provedeni s jednoduchym
servisem a odolny ochranny ram.

VSECHNY SPECIFIKACE LH 700 HATZ | EL
LH 700 967 89 72-01
MOTOR
Vykon (hodnota stanovena vyrobcem motoru) 1T kW
Zdroj energie Nafta
Startér Elektrické
Emise vyfukovych plyni (CO2 EU V) 97476 g/kWh
Zdroj napajeni Diesel
SPECIFIKACE
Cyklus faze proudu 56 Hz
Centrifugal force 95N
Rychlost, km/h 30 m/min
Compaction indicator Ne
ROZMERY
Plate width 660 mm

Sitka vyrobku 660 mm


https://www.husqvarnaconstruction.com/cz/hutnici-desky/lh700/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/cz/hutnici-desky/lh700/#

VSECHNY SPECIFIKACE

LH 700

Hmotnost, kg

HLADINA ZVUKU A HLUKU
Hladina akustického vykonu, garantovana (LWA), db(A)

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)

LH 700 HATZ | EL
967 89 72-01

780 kg

109 dB(A)

88 dB(A)



