
Le LH 804 est notre compacteur le plus puissant. Ce compacteur entièrement hydraulique bénéficie
de la puissance et de la capacité nécessaires pour assurer le compactage de couches moyennes à
épaisses sur des sols pulvérulents, du sable aux sols rocheux. Le Husqvarna LH804 est
télécommandé, ce qui permet à son utilisateur de rester à distance du bruit, des vapeurs de diesel
et des vibrations. Il est équipé d'un moteur diesel Hatz 1D90V et dispose d'un design facile
d'entretien, ainsi que d'un cadre de protection robuste.
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11 kW

Diesel

974,76 g/kWh

Diesel

56 Hz

95 N

30 m/min

Non

660 mm

660 mm

Réf. :
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TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
LH 804

MOTEUR

"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur.)"

Type de carburant

Exhaust emissions (CO2 EU V)

Source d’alimentation

SPÉCIFICATIONS

Fréquence

Centrifugal force

Vitesses

Compaction indicator

DIMENSIONS

Plate width

Largeur maxi

https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lh804/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/compacteurs/lh804/#
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820 kg

108 dB(A)

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS
LH 804

Poids

NUISANCES SONORES

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"


