
El LT 5005 es un pisón ligero y potente que ofrece un equilibrio perfecto; se ha desarrollado para
brindar una compactación eficaz de suelos granulares y cohesivos, como arcilla y lodo. Es ideal
para llevar a cabo trabajos de compactación en zanjas u otros espacios angostos, por ejemplo, en
las inmediaciones de pilares y tuberías. Está equipado con el nuevo motor Honda GXR120,
especialmente diseñado para pisones. El pisón brinda un control excepcional, así como bajos niveles
de ruido y emisiones.

LT 5005 9" | 230MM |
HONDA
967 85 46‑03

LT 5005 6" | 150MM |
HONDA
967 85 46‑04

GX120 GX120

2,7 kW 2,7 kW

Petrol Petrol

976 g/kWh 674 g/kWh

Gasolina Gasolina

16,5 m/min 16,5 m/min

230 mm 150 mm

345 mm 345 mm

N.º de artículo:

VARIANTE DEL PRODUCTO

RAMMER LT 5005 9" | 230mm | HONDA

967 85 46‑03

Husqvarna LT 5005

PLATE
WIDTH

230
mm

PESO

61
kg

TODAS LAS ESPECIFICACIONES
LT 5005

MOTOR

Motor/engine model

Potencia salida (Clasificación del fabricante del

motor.)

Power/fuel type

Emisiones de gas (CO2 EU V)

Fuente de alimentación

ESPECIFICACIONES

Velocidad

DIMENSIONES

Plate width

Ancho del producto

https://www.husqvarnaconstruction.com/es/compactadores/lt5005/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/es/compactadores/lt5005/#


LT 5005 9" | 230MM |
HONDA
967 85 46‑03

LT 5005 6" | 150MM |
HONDA
967 85 46‑04

61 kg 60 kg

106 dB(A) 106 dB(A)

92 dB(A) 92 dB(A)

PRODUCTOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS

TODAS LAS ESPECIFICACIONES
LT 5005

Peso

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)

Nivel de peresión de sonido, a oidos del

operador


