
De LT 5005 is een goed uitgebalanceerde en lichtgewicht maar toch krachtige stamper die is
ontwikkeld voor een efficiënte verdichting van korrelige grond, zoals klei en slib. Ideaal voor
verdichting in greppels of andere smalle ruimten, bijvoorbeeld rond pilaren en pijpen. Uitgerust met
de nieuwste Honda GXR120 motor, die speciaal ontworpen is voor stampers. De stamper biedt
uitstekende bediening, een laag geluidsniveau en lage emissies.

LT 5005 9" | 230MM |
HONDA
967 85 46‑03

LT 5005 6" | 150MM |
HONDA
967 85 46‑04

GX120 GX120

2,7 kW 2,7 kW

Petrol Petrol

976 g/kWh 674 g/kWh

Benzine Benzine

16,5 m/min 16,5 m/min

230 mm 150 mm

345 mm 345 mm

61 kg 60 kg

Art. nr.:

PRODUCTVARIANT

RAMMER LT 5005 9" | 230mm | HONDA

967 85 46‑03

Husqvarna LT 5005

PLAATBREE
DTE (MM)

230
mm

GEWICHT

61
kg

ALLE SPECIFICATIES
LT 5005

MOTOR

Motor/engine model(nieuw)

Vermogen (Volgens opgave van de

motorfabrikant)

Type brandstof

Uitlaatgassen (CO2 EU V)

Aandrijving

SPECIFICATIES

Snelheid

AFMETINGEN

Plaatbreedte (mm)

Product afmeting, breedte

Gewicht

https://www.husqvarnaconstruction.com/nl/trilplaten/lt5005/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/nl/trilplaten/lt5005/#


LT 5005 9" | 230MM |
HONDA
967 85 46‑03

LT 5005 6" | 150MM |
HONDA
967 85 46‑04

106 dB(A) 106 dB(A)

92 dB(A) 92 dB(A)

VERWANTE PRODUCTEN EN ACCESSOIRES

ALLE SPECIFICATIES
LT 5005

GELUIDSNIVEAU

Geluidsdrukniveau (LWA)

Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker


