
LT 8005 to nasza najcięższa zagęszczarka o najszerszej stopie. Jest odpowiednio wyważona i
wydajna, stworzona z myślą o skutecznym zagęszczaniu gleby ziarnistej i spoistej, takiej jak glina i
ił. Idealne rozwiązanie do zagęszczania w rowach lub innych wąskich przestrzeniach, np. wokół
filarów i rur. Wyposażona w silnik wysokoprężny Hatz 1B20, pozwala na dogłębne zagęszczanie
dzięki połączeniu dużej siły odśrodkowej i masy.

LT 8005 11" | HATZ | 1B20
967 93 39‑01

LT 8005 13" | HATZ | 1B20
967 93 39‑02

Hatz 1B20 4-stroke air-cooled

3 kW 3 kW

Diesel Diesel

987 g/kWh 1 018 g/kWh

Olej napędowy Olej napędowy

11,5 m/min 11,5 m/min

280 mm 330 mm

330 mm 330 mm

280 mm 330 mm

110 kg 97 kg

Nr art.:

WARIANT PRODUKTU

RAMMER LT 8005 11" | Hatz | 1B20

967 93 39‑01

Husqvarna LT 8005

SZEROKOŚĆ
PŁYTY

280
mm

WAGA

110
kg

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE
LT 8005

SILNIK

Model silnika

Moc wyjściowa (dane producenta silnika)

Rodzaj paliwa

Emisja spalin (CO2 EU V)

Źródło zasilania

SPECYFIKACJE

Prędkość jazdy

WYMIARY

Szerokość płyty

Plate length (mm)

Szerokość produktu

Waga

https://www.husqvarnaconstruction.com/pl/zageszczarki/lt8005/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/pl/zageszczarki/lt8005/#


LT 8005 11" | HATZ | 1B20
967 93 39‑01

LT 8005 13" | HATZ | 1B20
967 93 39‑02

107 dB(A) 107 dB(A)

105 dB(A) 105 dB(A)

POWIĄZANE PRODUKTY I AKCESORIA

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE
LT 8005

DŹWIĘK I HAŁAS

Gwarantowana moc akustyczna

Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora


